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Dziekujemy za zakup ramki kalibracyjnej Autel IA600. Produkt ten zostat wyprodukowany zgodnie z najwyzszymi standardami i zapewni lata bezawaryjnej pracy.

Bezproblemowe dziatanie pod warunkiem uzytkowania zgodnie z niniejszg instrukcjq i prawidtowej konserwacji. Przed uzyciem nalezy uwaznie przeczytac te instrukcje.

o WAZNY:
* Niniejsza instrukcja dotyczy zaréwno wersji z kamerg, jak i wersji laserowej ramki kalibracyjnej IA600. Wersja z kamera
stanowi podstawe ilustracji zawartych w tym przewodniku.

* Prosimy o przestrzeganie instrukcji montazu. Nieprawidtowy montaz moze spowodowac uszkodzenie i uniemozliwi¢ kalibracje.

Montaz ramy kalibracyjnej

Przygotowanie:

Przed rozpoczeciem montazu upewnij sie, Zze masz wszystkie potrzebne
czesci. Wyjmij wszystkie czesci z opakowania. Umie$¢ podstawe na
réwnej powierzchni, pozostawiajgc duzo miejsca.

Dokre¢ kazde pokretto (1) na podstawie, az bedzie ono przymocowane
do podtoza.

Montaz stojaka

Podnie$ podstawke, a nastepnie ustaw dolny rowek podstawki (2) i

rowek podstawy (3) w tym samym kierunku. Przytrzymaj podstawke nad

podstawg, dopasowujgc dwa wyciecia pozycjonujgce na podstawce do
dwoch kotkéw pozycjonujgcych (4) w podstawie.

Potacz podstawke z podstawg wktadajac kotki w gniazda.




Dokre¢ cztery pokretta (5), aby zablokowa¢ stojak na miejscu.

Montaz gornej poprzeczki
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Stan za stojakiem. Kieruj sie strzatka, aby wsung¢ gérng poprzeczke w
szczeline posrodku ptytki odbojowej. Pociggnij blokade poprzeczki w
dot, aby jg zablokowac.

Recznie podnie$ oba ramiona poprzeczki, az beda réwnolegte i

sprawdz, czy zatrzaski ramion sktadanych sg zablokowane.

Dokre¢ pokretta mocujgce poprzeczke, aby zabezpieczy¢ poprzeczke.
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Wt6z jednostke pomiarowg lasera do uchwytu. Koniec lasera powinien

by¢ skierowany w dét i Scisle przylega¢ do spodu uchwytu.




Montaz dolnej poprzeczki i duzej ptyty przesuwnej
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Dolna poprzeczka jest podzielona na trzy segmenty: lewe ramig, tgcznik
ramienia i prawe ramig. Zdejmij wszystkie ostony ochronne z niezmontowanej
poprzeczki.

@ UWAGA: Wersja kamery ramki kalibracyjnej

Posiada sze$¢ oston ochronnych. Wersja laserowa posiada cztery

ostony ochronne.
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Zawie$ tacznik ramienia (6) na dolnym uchwycie poprzeczki i zabezpiecz
go, dokrecajgc cztery pokretta z tytu.

Przymocuj duzg ptyte przesuwng (7) do tgcznika ramienia.

Podtacz lewe i prawe ramie do tacznika ramienia.

Pamietaj, aby poluzowac wszystkie pokretta na lewym i prawym ramieniu
przed potaczeniem. Dokre¢ wszystkie pokretta po solidnym potaczeniu
poprzeczki.

Rama kalibracyjna IA600 jest teraz gotowa do zainstalowania zestawu kamery lub zestawu laserowego, w zaleznosci od zaméwienia i potrzeb.




Montaz i instalacja uchwytéw magazynowych
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Przygotowanie:

Wyjmij z opakowania wszystkie elementy potrzebne do montazu
wspornikdw magazynowych.

Przymocuj dwa wsporniki za pomocg preta taczacego i dokrec je za
pomoca klucza imbusowego (5 mm) i czterech $rub imbusowych
(M8 x 20).

Po zmontowaniu uchwyty mozna przymocowac do podtogi lub Sciany.

a) Przymocowane do podtogi

Pot6z zmontowane wsporniki na podfodze. Wtz cztery kotki rozporowe
(M12 x 80) do kazdego z czterech otworédw pokazanych na ilustracji, aby
przymocowac¢ wsporniki do podtogi. (W zaleznosci od konstrukgji
podtogi, mogg by¢ potrzebne dodatkowe narzedzia i/lub elementy
mocujace).

b) Przymocowane do $ciany

Przymocuj zmontowane wsporniki do $ciany. Wt6z osiem kotkéw
rozporowych (M6 x 50) do kazdego z o$miu otwordéw pokazanych na
ilustracji, aby przymocowac¢ wsporniki do Sciany. (W zaleznosci od
konstrukcji $ciany, moga by¢ potrzebne dodatkowe narzedzia i/lub

elementy mocujace).

Uchwyty do przechowywania sg teraz gotowe do umieszczenia desek
w duzych, $rednich i matych rozmiarach. Umies¢ je w odpowiednich

il gniazdach.
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UWAGA: Tlustracje w niniejszym skréconym przewodniku majg charakter wytgcznie poglagdowy. Rzeczywisty produkt moze sie réznic.
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