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Krotki przewodnik referencyjny

Zestaw fotograficzny

(AUTEL-CSC0500/06)

Dziekujemy za zakup zestawu kamer Autel, ktéry stuzy do identyfikacji wyznaczonych celéw. Niniejsza skrécona instrukcja obstugi zawiera instrukcje dotyczace instalacji zestawu
kamer na réznych ramkach kalibracyjnych Autel. Przed uzyciem prosimy o uwazne zapoznanie sie z niniejszq instrukcja.

Lista rzeczy do spakowania

Lewa jednostka kamery
(z 4 kablami)

1 szt.

Kamera $rodkowa

Prawa jednostka kamery

1 szt. 1 szt.

Nakretka przesuwna (M6)

5 szt.

(1 zapasowy)

Kombinacja tbéw gniazdowych

Sruba (M6 x 14)

Nakretka mtotkowa T (M6)

10 szt. r’ 5 szt.

(2 zapasowe) (1 zapasowy)

;)

Klucz imbusowy (5 mm)

—

1 szt.

Pasek uszczelniajgcy

Zasilacz (24 V)

1 szt. 1 szt.

@ NOTATKA:

1. Po pomysinym zmontowaniu pozostatych elementéw ramy kalibracyjnej zamontuj zestaw kamery, aby dokoriczy¢ budowe ramy kalibracyjnej.

2. Uzytkownicy posiadajgcy IA600, MA600 i zestaw modernizacyjny IA600 (wersja z kamerg) powinni postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczacymi instalacji zestawu kamery na
IA600. Uzytkownicy posiadajacy IA800 powinni postepowac zgodnie z instrukcjami dotyczacymi instalacji zestawu kamery na IA800.

3. Stojgc przodem do ramy kalibracyjnej, lewy modut kamery powinien by¢ zainstalowany po lewej stronie, natomiast prawy modut kamery powinien by¢ zainstalowany po lewej stronie.
zainstalowany na prawym kole.

Instalowanie zestawu kamery na IA600

Przed zainstalowaniem zestawu kamery nalezy upewnic sig, ze pozostate elementy
ramy kalibracyjnej zostaty prawidtowo zmontowane.




Montaz lewej jednostki kamery

Wiz dwie nakretki przesuwne M6 (1) w pierwszy i trzeci otwdr przesuwny

z lewej strony poprzeczki.

1) Przeprowadz dtuzszy kabel zasilajacy podtaczony do lewej jednostki kamery
przez pierwszy wewnetrzny otwér poprzeczki od lewej do jej korica, upewniajgc
sie, ze wtyczka kabla zasilajgcego (2) jest widoczna na korcu otworu.

2) Przeprowadz dtuzszy kabel USB podtaczony do lewej kamery przez trzeci otwor

wewnetrzny w ten sam sposéb. Upewnij sie, ze zigcze

Kabel USB (3) jest rowniez widoczny na koricu z otworem.

1) Wtéz boczng krawedz lewego modutu kamery do lewej strony
poprzeczke i umie$¢ dwa kroétsze kable w czwartym przesuwnym gniezdzie.
2) Wyréwnaj otwory na krawedzi bocznej z otworami na nakretkach przesuwnych, a nastepnie

wit6z dwie Sruby imbusowe (M6 x 14) do otwordw i dokrec je kluczem imbusowym (5 mm).

3) Montaz lewej kamery jest teraz zakonczony.

1) Pociggnij dtuzszy kabel zasilajacy i kabel USB wzdtuz odpowiadajgcych im koricéwek.
szczeliny od korcéw otworéw do prawej strony poprzeczki.

2) Wi6z dwie nakretki przesuwne M6 (1) w pierwszy i trzeci otwér przesuwny od
prawa strona poprzeczki.

3) Przeciagnij dtuzszy kabel zasilajgcy i kabel USB przez waski otwér

wzdtuz bocznej krawedzi prawej jednostki kamery.

1) WH6z boczng krawedz prawej jednostki kamery do prawej strony
poprzeczka.

2) Dopasuj otwory na bocznej krawedzi do otwordw w nakretkach przesuwnych, a
nastepnie przymocuj prawg kamere za pomocg dwdch srub imbusowych (M6 x 14) i

klucza imbusowego (5 mm).




1) Podtgcz kabel zasilajgcy (2) i kabel USB (3) do odpowiednich portéw w prawej kamerze. Wtz

nadmiar obu kabli do waskiego gniazda wzdtuz bocznej krawedzi.

2) Wcisnij dwie uszczelki, dotgczone do zestawu ramy kalibracyjnej IA600, w pierwszy i trzeci
otwor przesuwny po prawej stronie poprzeczki, aby w razie potrzeby zakry¢ kable.
Wyreguluj potozenie dwéch ptytek mocujgcych po prawej stronie poprzeczki z pozycji
poziomej na pionowa.

Zabezpiecz kable.

3) Prawa kamera jest teraz zainstalowana.

Przymocuj cztery nakretki mtotkowe M6 T (1) do Srodkowej kamery za pomocg $rub
imbusowych (M6 x 14) i ustaw je poziomo.
Nastepnie wsun je w pierwszy i drugi przesuwny otwér poprzeczki w odlegtosci okoto

50 mm (1,97 cala) od pokretta, ktére stuzy do dokrecania poprzeczki.

UWAGA: Kamera $rodkowa i kamera lewa muszg by¢ na tym samym urzadzeniu.

stronie poprzeczki.

Za pomoca klucza imbusowego (5 mm) zabezpiecz srodkowa kamere.

1) Przetéz dwa krotsze kable przez czwarty, przesuwny otwér od lewej strony poprzeczki.

Podtacz kabel zasilajacy (2) i kabel USB (3) do odpowiednich portéw w centralnej

kamerze.

2) Wcisnij pasek uszczelniajgcy w czwarty przesuwny otwér po lewej stronie

poprzeczka do zakrycia kabli.

3) Instalacja centralnej kamery zostata zakoriczona.

Po zainstalowaniu wszystkich trzech kamer nalezy sprawdzi¢ ramke kalibracyjna, aby upewnic¢
sie, ze instalacja jest prawidtowa i stabilna.




Instalowanie zestawu kamery na IA800
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S % E_ Przed zainstalowaniem zestawu kamery nalezy upewnic sie, ze pozostate elementy ramy

kalibracyjnej zostaty prawidtowo zmontowane.

Montaz lewej jednostki kamery

1) Odkrec¢ dwie Sruby za pomoca klucza imbusowego (5 mm), aby odtgczy¢ koricdwke
ostona (1) po lewej stronie poprzeczki.

2) W ten sam sposéb odtgcz ostone koricowg znajdujaca sie po prawej stronie poprzeczki.

Wtéz dwie nakretki przesuwne M6 (2) w pierwszy i trzeci otwor przesuwny od lewej

strony poprzeczki.

1) Przeciagnij caty dtuzszy kabel zasilajacy podtaczony do lewej jednostki kamery

przez pierwszy wewnetrzny otwér poprzeczki od lewej do prawej, upewniajac sie,

Wtyczka przewodu zasilajgcego (3) widoczna jest po prawej stronie poprzeczki.

2) Przeprowadz dtuzszy kabel USB podtgczony do lewej kamery przez caty

trzeci otwér wewnetrzny w ten sam sposéb. Upewnij sie, ze ztgcze

Kabel USB (4) widoczny jest rowniez po prawej stronie poprzeczki.

1) Wtéz boczng krawedz lewego modutu kamery do lewej strony

poprzeczke i umies¢ dwa krétsze kable w czwartym przesuwnym gniezdzie.

2) Wyréwnaj otwory na krawedzi bocznej z otworami na nakretkach przesuwnych, a nastepnie

wit6z dwie Sruby imbusowe (M6 x 14) do otwordéw i dokrec je kluczem imbusowym (5 mm).

3) Montaz lewej kamery jest teraz zakoriczony.




Instalacja wtasciwej kamery
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1) Wtéz dwie nakretki przesuwne M6 (1) w pierwszy i trzeci otwér przesuwny od
prawa strona poprzeczki.
2) Przeciggnij dtuzszy kabel zasilajacy i kabel USB przez waski otwér

wzdtuz bocznej krawedzi prawej jednostki kamery.

;
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1) WH6z boczng krawedz prawej jednostki kamery do prawej strony
poprzeczka.

2) Dopasuj otwory na bocznej krawedzi do otworéw w nakretkach przesuwnych, a
nastepnie przymocuj prawg kamere za pomocg dwdéch $rub imbusowych (M6 x 14) i

klucza imbusowego (5 mm).

Podtacz kabel zasilajgcy (2) i kabel USB (3) do odpowiednich portéw w prawej kamerze. Wsun
nadmiar obu kabli w waskie gniazdo wzdtuz bocznej krawedzi. Prawa kamera jest teraz

zainstalowana.

Przymocuj cztery nakretki mtoteczkowe M6 T (1) do centralnej kamery za pomocg $rub imbusowych
(M6 x 14) i ustaw je poziomo. Nastepnie wsun je w pierwszy i drugi otwor przesuwny poprzeczki,

przylegajacy do otworu na ptyte wzorcowa.

UWAGA: Kamera $rodkowa i kamera lewa muszg by¢ na tym samym urzadzeniu.

stronie poprzeczki.

Za pomoca klucza imbusowego (5 mm) zabezpiecz srodkowa kamere.




1) Przetéz dwa krotsze kable przez czwarty otwér przesuwny od lewej

z boku poprzeczki. Podtgcz kabel zasilajgcy (2) i kabel USB (3) do ich

odpowiednie porty w centralnej kamerze.

2) Wcisnij pasek uszczelniajgcy w czwarty przesuwny otwor po lewej stronie

poprzeczka do zakrycia kabli.

3) Instalacja centralnej kamery zostata zakoriczona.

Zakonczenie instalacji

Po zainstalowaniu wszystkich trzech kamer nalezy sprawdzi¢ ramke kalibracyjna, aby upewni¢

g ——— [w® . E sie, ze instalacja jest prawidtowa i stabilna.

Wigczanie zestawu kamery
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Po pomysInym zainstalowaniu zestawu kamery w ramce kalibracyjnej podtgcz zasilacz 24 V do

portu zasilania (1) w lewej kamerze i do gniazdka elektrycznego. Wigcz przetacznik (2), a

]

kontrolka zasilania (3) zaswieci sie na czerwono.

UWAGA: Tlustracje w tym przewodniku maja charakter pogladowy. Rzeczywisty produkt moze sie réznic.



