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INSTRUKCJA MONTAZU

MaxiSys ADAS (pomocniczy wskaznik laserowy)

Dziekujemy za zakup narzedzia diagnostycznego Autel. Urzadzenie, wyprodukowane zgodnie z najwyzszymi standardami, przy prawidtowym

uzytkowaniu i konserwacji zapewni lata bezproblemowej pracy.

IMPORTANT: Do montazu potrzebne s3 6 baterii AAA. Prosze przygotowac baterie przed montazem.

Lista czesci

Jednostka laserowa centralna Jednostka laserowa centralna

Wsparcie

1 szt. 1 szt.

Jednostka lasera bocznego Jednostka lasera bocznego

Wsparcie

2 szt

2 szt.

Sruba (M3x16) Klucz imbusowy L (5 mm)

2 szt. 1 szt.

—

Klucz imbusowy L (2 mm)

1 szt.

Uwaga: Te cze$ci zostang wykorzystane po zakoriczeniu montazu. Postepuj zgodnie z instrukcjami na tablecie Autel.

Lewa tablica referencyjna Prawa tablica referencyjna

1 szt. 1 szt.

Ptyta rozszerzen

2 szt.

Zmontuj laser i pokretto pomocnicze na obu koncach poprzeczki

Odkrec 2 Sruby za pomoca klucza imbusowego (5 mm) z jednego korica poprzeczki, a

nastepnie zdejmij pokrywe koricowg i pojemnik na tasme.

Srodek

szyna $lizgowa

W46z wspornik bocznego modutu laserowego do $rodkowej szyny $lizgowej

poprzeczki. Dopasuj otwory w pokrywie koricowej do otwordw na $ruby na koricu

poprzeczki i dokre¢ Sruby kluczem imbusowym L (5 mm).

Zdejmij tylng pokrywe jednostki lasera bocznego, wtéz 2 baterie AAA i zamknij
tylng pokrywe.

pokretto

Dopasuj otwdr na $rube z tytu bocznego modutu laserowego do otworu w wsporniku
bocznego modutu laserowego i dokre¢ pokretto. Powtérz kroki od 1 do 4, aby

zamontowac laser i pokretto pomocnicze na przeciwlegtym koricu poprzeczki.

Z167 laser i tarcze pomocniczg i zamocuj je na srodku poprzeczki

~
ﬁ Sruby (M3x16)
Poluzuj pokretto i przesun przesuwng ptytke laserowg ze srodka poprzeczki na bok. Wyrdwnaj otwory na sruby w srodkowej podpérce jednostki laserowej z otworami na
Wykre¢ 2 sruby z kluczem imbusowym. Sruby w przesuwnej ptycie laserowej, wtoz Sruby (M3x16)
Odkrec¢ klucz imbusowy (2 mm) od pokrywy przesuwnej ptytki laserowej i i dokre¢ kluczem imbusowym L (2 mm).
zdejmij pokrywe.
=,

W16z 2 baterie AAA. Dopasuj uchwyt z tytu jednostki lasera centralnego do wspornika
jednostki lasera centralnego, umie$¢ go na wsporniku jednostki lasera centralnego

i upewnij sie, ze laser jest rownolegly do przesuwnej ptyty lasera.

Przesun przesuwng plyte laserowg z powrotem do $rodka poprzeczki i dokreé¢

pokretto.




