AUTEL

Pomiar laserowy
Instrukcja obstugi

I 1)Appearance diagram
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Przycisk przefaczania jednostki
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I 2) Warning

Produkty klasy laserowe] 2; Nie patrze¢ bezposrednio
nie kierowa¢ wiazki $wiatta za pomoca pomocy

optycznych ani niepotrzebnie w strone innych osob.

I 3) Specification

Specification AS
Measuring range © 0,2-20m
Measuring accuracy @ +/-2mm

Continuous measurement | v

Measuring unit @ mm/cm/cale

Laser class Class 2

Laser type 630-670nm, < 1mW

Reference strona przechnia

Battery type AAA 2X1.5V
Remark:

@ Maksymalny zakres pomiarowy zalezy od wersji dalmierza
laserowego. Doktadny zakres pomiarowy jest podany na
naklejce na urzadzeniu.

@ W niesprzyjajacych warunkach, np. przy intensywnym

stabo odbijajace] docelowe] (czarne]

powierzchni) lub przy duzych wahaniach temperatury,
odchylenie odlegfosci powyzej 10 m moze sig zwigkszyc.
@ Nacisnij praycisk przefaczania jednostek, aby zmieni¢ jednostke
odleglosci pomiedzy mm/cm/cale.
* W ciggu dnia lub gdy cel ma stabe wiasciwosci

odblaskowe, nalezy uzy¢ plytki docelowej.

I4) Operating procedures

M Continuous measurement
Urzadzenie przechodzi w tryb pomiaru ciagtego od razu po

whaczeniu,

Pomiar zostanie wytaczony po 3

minut, jesli nie zostanie wykonana zadna operacja.
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I 5) Error code

Wszystkie bedy i awarie zostana wyswietlone jako kody.

Ponizsza tabela wyja$nia znaczenie kodéw i rozwiazan.

Kod Przyczyna $rodek zaradczy

Zapozna sie 2 instrukejq obshugi,

204 powtérz procedury.

Blad obliczeniowy

Prosze o kontakt

Nadmierny prad
208 v pra dystrybutor

220 | ki posom baceri Wymieri baterie na nowe.

Pozostawi¢ urzadzenie do ostygniecia

252 | Temperatura temperatura pracy

zawysoko wtemperaturze FC-40°C
253 | Temperatura Rozgrzej urzadzenie do
zaniska temperatura pracy.
Odebrany sygnat
byt staby lub Uiyj tarczy docelowej lub
255 [ omiar 2mienié cos dobrego

X powierzchnia odblaskowa.
za dhugi czas

Cel zbyt odblaskowy,

utyj tarczy docelowej lub zrob

256 | Odebrany sygnat

zbyt silny nie celuj w silne $wiatto
cel.
Poza Wybierz pomiar
261 | zakres odleglos¢ w zakresie
pomiar pomiaru.
Wiacz/wytacz

urzadzenie kilka razy.
500 | Btad sprzetowy Jesli symbol nadal
pojawia sie, prosze o kontakt

Twéj dealer

I 6) Battery installation

Otwérz pokrywe baterii | wi6z dwie baterie do komory zgodnie
2 oznaczeniem

bieguna dodatniego i ujemnego. Po instalacji zamknij pokrywe,

aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie.

I 7) Copyrights

Projekt produktu, specyfikacje moga ulec zmianie bez
wezesniejszego powiadomienia. Znak towarowy Autel, obrazy
i specyfikacje sa wasnoscia firmy

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

Wszelkie prawa zastrzezone.

I 8) Contact us

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

Pietro 2, budynek Caihong Keji, 36 Hi-tech North Six Road,

Community, ica Xili, dzielnica

Nanshan, miasto Shenzhen, Chiny
B 1560755 86147779
P9 cprzedazatel.com
@ wwaueicom

IEC 60825-1:2014

Spetnia wymogi 21 CFR 1040.11, z wyjatkiem odstepstw
okreslonych w dokumencie Laser Notice No.50 z dnia 24

czerwca 2007 r.

2 C€ FE RoHS



