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INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

MaxiSys ADAS (Laser cu cadran auxiliar)

Va multumim pentru achizitionarea acestui instrument de diagnosticare Autel. Acest instrument, fabricat la standarde Tnalte, daca este utilizat
conform instructiunilor si Intretinut corespunzator, va va oferi ani de functionare fara probleme.

IMPORTANT: sunt necesare 6 baterii AAA pentru a finaliza asamblarea. Va rugam sa pregatiti bateriile inainte de asamblare.

Lista de piese

Unitate laser centrala Unitate laser centrald Unitate laser laterala Unitate laser laterala

Sprijin Sprijin

1 buc. 1 buc. 2 bucati 2 bucati

Surub (M3x16) Cheie hexagonala in L (5 mm) Cheie hexagonala in L (2 mm)

2 bucati

1 buc. 1 buc.
F F

Nota: Aceste piese vor fi utilizate Tn pasii urmatori dupa finalizarea asamblarii. Va rugam sa urmati instructiunile de pe tableta Autel.

Tabla de referinta stanga

Tabla de referintd dreapta Placa de extensie

1 buc. 1 buc. 2 bucati

Asamblati laserul si cadranul auxiliar la ambele capete ale barei transversale

Mijloc

sina de glisare

Scoateti cele 2 suruburi cu cheia hexagonala in forma de L (5 mm) de la un capat al traversei Introduceti suportul lateral al unitatii laser in sina de glisare din mijloc a traversei. Aliniati
si scoateti capacul de capat si cutia de banda adeziva.

orificiile de pe capacul final cu orificiile pentru suruburi de pe capatul traversei si strangeti

suruburile cu cheia hexagonala in L (5 mm).

Scoateti capacul din spate al unitatii laser laterale, introduceti 2 baterii AAA
si inchideti capacul din spate.

Aliniati orificiul surubului de pe spatele unitatii laser laterale cu orificiul de pe suportul
unitatii laser laterale si strangeti butonul. Repetati pasii 1-4 pentru a asambla laserul si

cadranul auxiliar de la capatul opus al traversei.

Asamblati laserul si cadranul auxiliar si fixati-le in centrul barei transversale

Slabiti butonul si mutati placa laser glisanta din centrul traversei intr-o parte.
Scoateti cele 2 suruburi cu cap hexagonal.

cheie in L (2 mm) pe capacul placii laser glisante si scoateti capacul.

~

ﬁ suruburi (M3x16)

Aliniati orificiile pentru suruburi de pe suportul unitatii laser centrale cu orificiile pentru
suruburi de pe placa laser glisanta, introduceti suruburile (M3x16)

si strangeti cu o cheie hexagonala in L (2 mm).

Introduceti 2 baterii AAA. Aliniati suportul de pe spatele unitatii laser centrale cu suportul
unitatii laser centrale, asezati-l pe suportul unitatii laser centrale si asigurati-va ca

laserul este paralel cu placa laser glisanta.

Mutati placa laser glisanta Tnapoi in centrul traversei si strangeti butonul.




