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Masurare cu laser
Manual de utilizare

I 1)Appearance diagram

Buton de comutare a unitatii

Buton de pornire/oprire

X3l

Gauri pentru suruburile trepiedului
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I 2) Warning

Produse laser clasa 2; Nu priviti direct
n fascicul cu ajutorul unor dispozitive optice sau

sa Tl indreptati inutil catre alte persoane.

I 3) Specification

Specification A5
Measuring range © 0,2~20m
Measuring accuracy @ +/-2mm

Continuous measurement | v

Measuring unit © mm/em/goli

Laser class Class 2

Laser type 630-670nm, < 1mW

Reference partea din fata

Battery type AAA 2X1.5V
Remark:

D Intervalul maxim de masurare este determinat de versiunea
telemetrului cu laser. Intervalul exact de masurare este
indicat pe eticheta instrumentului.

@ 1n conditii nefavorabile, cum ar fi soare intens, suprafata
finta cu reflexii slabe (suprafaa neagra) sau variatii mari de
temperatura, abaterea pe o distanta de peste 10 m poate
creste.

® Apasati butonul de comutare a unititii pentru a schimba
unitatea de distanta intre mm/cm/in.

* In timpul zilei sau daca tinta are proprietéti de

reflexie slabe, va rugam s& utilizati placa finta.

I4) Operating procedures

B Continuous measurement
Dispozitivul trece direct la masurare continua atunci

cand este pornit.

Masurarea se va opri dupa 3

minute daca nu exista nicio operatiune.
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I 5) Error code

Toate erorile sau defectiunile vor fi afisate sub forma de coduri.

Urmatorul tabel explica semnificatia codurilor si

solutiilor.

Cod Cauza Masura corectiva

Consultati manualul de utilizare,
204 | Eroare de calcul
repetati procedurile.

Va rugam sa contactati
distribuitor

208 | Curent excesiv

220 Baterie descarcata Tnlocuiti bateriile noi.

Lasati dispozitivul 3 se raceasca pana la

Temperatura
252 P temperatura de functionare

prea sus 1a 0°C-40°C.

253 Temperatura Incalziti dispozitivul pentru a
prea scazuta temperatura de functionare.
Semnal receptionat

s | Prea slab sau Folositi placa tintd sau

schimba un bine
suprafata reflectorizanta.

masurare

timp prea lung

Tinta prea reflectorizanta,
256 | Semnal receptionat | foloseste placa tinta sau fa
prea puternic nundreptaispre luming puternica

obiectiv.

in afara Selectafi masurarea
261 gamd de
masurare

distanta in intervalul de timp
de masurare,

Pornirea/oprirea
dispozitivul de mai multe ori
500 | Eroare hardware Daca simbolul este inca

apare, va rugam sa contactati

I 6) Battery installation

Deschideti capacul bateriei, introduceti cele doua baterii
n compartiment corect, conform semnului

polului pozitiv si negativ. inchideti capacul dupa instalare

pentru o utilizare in siguranta.

I 7) Copyrights

Designul produsului si specificatiile pot fi modificate
fara notificare prealabild. Marca comerciald Autel,
imaginile si specificatiile sunt proprietatea

Autel Intelligent Technology Corp.,Ltd.

Toate drepturile rezervate.

I 8) Contact us

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
Etajul 2, Cladirea Caihong Keji, Strada Hi-tech North Six
nr. 36, Comunitatea Songpingshan, Subdistrictul Xili,

Districtul Nanshan, Orasul Shenzhen, China
9B 486 (0755) 8614-7779
=Y vanzari@autel.com

@ www.autel.com

IEC 60825-1:2014

Respecta cerintele 21 CFR 1040.11, cu exceptia
abaterilor conform Notificarii privind laserele nr. 50,
din 24 junie 2007.
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