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Va multumim pentru achizitionarea acestui cadru de calibrare Autel IA600. Acest produs este fabricat la standarde Tnalte si va oferi ani de zile.
Functionare fara probleme atunci cand este utilizat in conformitate cu aceste instructiuni si intretinut corespunzator. Va rugam sa cititi cu atentie acest ghid Tnainte de utilizare.

o IMPORTANT:
* Acest ghid se aplica atat versiunii cu camera, cat si versiunii cu laser a cadrului de calibrare IA600. Versiunea cu camera
este folositd ca baza pentru ilustratiile din acest ghid.

+Va rugdm sa urmati instructiunile de asamblare. Asamblarea necorespunzatoare poate cauza deteriorarea si va duce la esecul calibrarii.

Asamblarea cadrului de calibrare

Preparare:

Asigurati-va ca aveti toate piesele necesare Tnainte de a incepe
asamblarea. Scoateti toate piesele din ambalaj. Asezati baza pe o
suprafata pland, cu suficient spatiu liber.

Strangeti fiecare buton (1) de pe baza pana cand este fixat pe sol.

Asamblarea suportului

Ridicati suportul, apoi pozitionati canelura inferioara a suportului (2) si

canelura bazei (3) in aceeasi directie. Tineti suportul deasupra bazei,
aliniind cele doua fante de pozitionare de pe suport cu cei doi stifturi de

pozitionare (4) de pe baza.

Conectati suportul la baza introducand pinii in sloturi.




Strangeti cele patru butoane (5) pentru a bloca suportul in pozitie.

Instalarea barei transversale superioare

l)Blocare
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Stati in spatele suportului. Urmati semnul sagetii pentru a glisa bara
transversala superioara in fanta din mijlocul placii de deviere. Trageti

n jos de nivela de blocare a barei transversale pentru a o bloca.
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Ridicati manual ambele brate ale traversei pana cand sunt paralele si

asigurati-vd ca zavoarele bratelor pliabile sunt blocate.

Strangeti butoanele de fixare a traversei pentru a o fixa.

Instalarea unitatii de masurare cu laser
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Introduceti unitatea de masurare cu laser in suportul sau. Capatul

laserului trebuie s fie orientat in jos si sa se fixeze perfect pe partea
inferioara a suportului.




Instalarea barei transversale inferioare si a placii glisante mari

Bara transversala inferioara este impartita in trei segmente: bratul stang, conectorul

bratului si bratul drept. Indepértati toate capacele de protectie de pe bara transversala

neasamblata.

@ NOTA: Versiunea pentru camerd a cadrului de calibrare

are sase capace de protectie. Versiunea cu laser are patru capace de protectie.

Agatati conectorul bratului (6) pe suportul inferior al traversei si fixati-l
strangand cele patru butoane de pe spate.

Atasati placa glisanta mare (7) la conectorul bratului.

@ B o

Conectati bratele stang si drept la conectorul bratului.
Nu uitati sa slabiti toate butoanele de pe bratele stang si drept inainte de
conectare. Strangeti toate butoanele dupa ce bara transversala este fixata

ferm.

Cadrul de calibrare IA600 este acum gata pentru instalarea kitului de camera sau a kitului laser, in functie de comanda si nevoile dumneavoastra.




Asamblarea si i
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nstalarea suporturilor de depozitare
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Pregatire:
Scoateti din ambalaj toate articolele necesare pentru asamblarea
suporturilor de depozitare.

Atasati cele doua console cu bara de conectare si strangeti-le
folosind cheia Allen (5 mm) si cele patru suruburi cu cap cilindric
(M8 x 20).
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Dupa asamblare, suporturile de depozitare pot fi fixate fie pe podea,
fie pe perete.

a) Fixat pe podea

Asezati consolele de depozitare asamblate pe podea. Introduceti complet cele patru
suruburi de expansiune (M12 x 80) in fiecare dintre cele patru orificii prezentate in
ilustratie pentru a fixa consolele de depozitare pe podea. (in functie de constructia

podelei, pot fi necesare unelte si/sau elemente de fixare suplimentare.)

b) Fixat pe perete

Atasati consolele de depozitare asamblate pe perete. Introduceti
complet cele opt suruburi de expansiune (M6 x 50) in fiecare dintre cele
opt orificii prezentate in ilustratie pentru a fixa consolele de depozitare
pe perete. (in functie de constructia peretelui, pot fi necesare unelte si/
sau elemente de fixare suplimentare.)
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Suporturile de depozitare sunt acum gata pentru amplasarea placilor
de model de dimensiuni mari, medii si mici. Asezati-le in sloturile

corespunzatoare.

NOTA: Ilustratiile din acest Ghid de referint rapida sunt doar cu titlu de referintd. Produsul real poate diferi.
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