AUTEL

E-mail: sales@autel.com Web:
www.autel.com

www.maxisysadas.com

Conectati cadrul de calibrare prin Wi-Fi
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Porniti tableta MaxiSys. Atingeti aplicatia Setari din meniul MaxiSys Job.
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Atingeti optiunea Setdri ADAS si aliniere din coloana din stanga. Selectati optiunea

Conexiune cadru de calibrare pentru a afisa Calibrarea.
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Glisati comutatorul Wi-Fi pentru a activa functia Wi-Fi a cadrului de calibrare. Tableta
va cauta unitati disponibile. Numele Wi-Fi al cadrului de calibrare va fi ,ADAS”, urmat

de un numar de serie. Atingeti unitatea corespunzatoare pentru a va conecta.

Cand se stabileste o conexiune, starea conexiunii este ,Conectat”.

@ NOTA: Conectarea tabletei la un cadru de calibrare poate dura pana la 30 de
secunde. Va rugam sa asteptati cu rdbdare.




Conectati tableta MaxiSys la reteaua Wi-Fi
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@ Vour device ha been bound 1o the ADAS frame

Atingeti Setdri > Setari ADAS si aliniere, apoi selectati Configurare retea

pentru a accesa ecranul Configurare retea.
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Atingeti lista derulanta. Selectati reteaua Wi-Fi si introduceti parola cand vi

se solicita.
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Password:

Atingeti butonul Conectare pentru a va conecta la reteaua Wi-Fi selectata.

Dupa ce conexiunea a fost realizata cu succes, va aparea un mesaj de confirmare.

NOTA: Ilustratiile din acest Ghid de referinta rapida sunt doar pentru referinta. Ecranele reale pot diferi.




