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Va multumim pentru achizitionarea acestui kit de camera Autel, care este utilizat pentru identificarea tintelor desemnate. Acest Ghid de referinta rapida va instruieste despre cum sa

instalati kitul de camera pe diferite cadre de calibrare Autel. Va rugam sa cititi cu atentie acest ghid inainte de utilizare.

Lista de ambalare

Camera centrala

Unitate camerd stanga Unitatea camerei din dreapta

(cu 4 cabluri)

1 buc. 1 buc. 1 buc.

Piulita glisanta (M6) Combinatie cu cap soclu Piulita ciocan in T (M)
Surub (M6 x 14)

(1 rezerva)

5 bucati 10 bucati ,, 5 bucati

(2 piese de rezerva) (1 rezerva)

=

Cheie Allen (5 mm) Banda de etansare Adaptor de alimentare (24 V)

1 buc.

% 1 buc. 1 buc.

@ NOTA:

1. Dupa asamblarea cu succes a celorlalte componente ale cadrului de calibrare, instalati kitul camerei pentru a completa cadrul de calibrare.

2. Pentru utilizatorii care au kitul de upgrade IA600, MA600 si IA600 (versiunea cu camera), urmati instructiunile pentru instalarea kitului de camera pe IA600. Pentru
utilizatorii care au IA800, consultati instructiunile pentru instalarea kitului de camera pe IA800.

3. Cu fata spre partea din fatd a cadrului de calibrare, unitatea camerei din stanga trebuie instalata pe partea stanga, in timp ce unitatea camerei din dreapta trebuie instalata

instalat pe partea dreapta a vehiculului.

Instalarea kitului de camera pe IA600

Inainte de a instala kitul camerei, asigurati-va c& celelalte componente ale cadrului de

calibrare au fost asamblate cu succes.




Instalarea unitatii camerei din sténga

Introduceti cele doua piulite glisante M6 (1) in primul si al treilea slot glisant
din partea stanga a barei transversale.

1) Treceti cablul de alimentare mai lung atasat la unitatea camerei din stdnga prin primul
orificiu interior al traversei, de la stdnga la capatul acesteia, asigurandu-va ca mufa

cablului de alimentare (2) este vizibila la capatul orificiului.

2) Treceti cablul USB mai lung atasat la unitatea camerei din stanga prin al treilea orificiu interior
n acelasi mod. Asigurati-va ca conectorul

Cablul USB (3) este, de asemenea, vizibil la capatul orificiului.
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1) Introduceti marginea laterala a unitatii camerei din stanga in partea stanga a
bara transversala si introduceti cele doua cabluri mai scurte in a patra fanta glisanta.
2) Aliniati gaurile de pe marginea laterala cu cele de pe piulitele glisante, apoi

Introduceti cele doua suruburi cu cap hexagonal (M6 x 14) in gauri si strangeti-le folosind cheia
Allen (5 mm).

3) Instalarea unitatii camerei din stanga este acum finalizata.

1) Trageti cablul de alimentare mai lung si cablul USB de-a lungul partilor corespunzatoare
fante de la capetele gaurilor pana la partea dreapta a traversei.
2) Introduceti cele doua piulite glisante M6 (1) in primul si al treilea slot glisant din
partea dreapta a barei transversale.
3) Treceti cablul de alimentare mai lung si cablul USB prin fanta ingusta

de-a lungul marginii laterale a unitatii camerei din dreapta.

1) Introduceti marginea laterala a unitatii camerei din dreapta in partea dreaptd a
bara transversala.
2) Aliniati gaurile de pe marginea laterala cu cele de pe piulitele glisante, apoi fixati unitatea

camerei din dreapta folosind cele doua suruburi cu cap hexagonal (M6 x 14) si cheia Allen (5
mm).




1) Conectati cablul de alimentare (2) si cablul USB (3) la porturile respective de pe unitatea

camerei din dreapta. Introduceti surplusul ambelor cabluri in fanta ingusta situata de-a

lungul marginii laterale.

2) Apasati cele doua benzi de etansare, incluse Tn pachetul cadrului de calibrare IA600, in primul
si al treilea slot glisant din partea dreapta a traversei pentru a acoperi cablurile, daca este

necesar. Ajustati cele doua placi de fixare din partea dreapta a traversei de la orizontala
la verticala pentru a

fixati cablurile.

3) Unitatea camerei din dreapta este acum instalata.

Atasati cele patru piulite cu ciocan in forma de T M6 (1) la camera centrala folosind
suruburile cu cap hexagonal (M6 x 14) si orientati-le orizontal.
Apoi, introduceti-le in primul si al doilea slot glisant al traversei, la aproximativ 50 mm

(1,97 in) de butonul de strangere a traversei.

NOTA: Camera centrala si unitatea camerei din stanga trebuie s& fie pe aceeasi conexiune.

partea transversala.

Folositi cheia Allen (5 mm) pentru a fixa camera centrala.

1) Treceti cele doua cabluri mai scurte prin al patrulea slot glisant din partea stdnga a traversei.

Conectati cablul de alimentare (2) si cablul USB (3) la porturile respective de pe camera
centrala.

2) Apasati banda de etansare in a patra fanta glisanta din partea stanga a

bara transversala pentru a acoperi cablurile.

3) Instalarea camerei centrale este acum finalizata.

Dupa ce toate cele trei camere au fost instalate, inspectati cadrul de calibrare pentru a asigura o
instalare corecta si stabila.




Instalarea kitului de camera pe IA800
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inainte de a instala kitul camerei, asigurati-va c& celelalte componente ale cadrului de calibrare

au fost asamblate cu succes.

Instalarea unitatii camerei din stanga
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1) Scoateti cele doua suruburi folosind cheia Allen (5 mm) pentru a detasa capatul
capacul (1) din partea stanga a traversei.

2) Detasati capacul de capat din partea dreapta a traversei in acelasi mod.

Introduceti cele doua piulite glisante M6 (2) in primul si al treilea slot glisant din

partea stanga a traversei.

1) Treceti complet cablul de alimentare mai lung atasat la unitatea camerei din stanga
prin prima gaura interioara a traversei de la stanga la dreapta, asigurandu-va ca
Stecherul cablului de alimentare (3) este vizibil in partea dreapta a traversei.

2) Treceti complet cablul USB mai lung atasat la unitatea camerei din stanga prin

al treilea orificiu interior n acelasi mod. Asigurati-va ca conectorul

Cablul USB (4) este vizibil si in partea dreapta a traversei.

1) Introduceti marginea laterala a unitatii camerei din stanga in partea stanga a
bara transversala si introduceti cele doua cabluri mai scurte in a patra fanta glisanta.

2) Aliniati gdurile de pe marginea laterala cu cele de pe piulitele glisante, apoi
Introduceti cele doua suruburi cu cap hexagonal (M6 x 14) in gauri si strangeti-le folosind
cheia Allen (5 mm).

3) Instalarea unitatii camerei din stdnga este acum finalizata.




Instalarea unitatii camerei drepte

1) Introduceti cele doua piulite glisante M6 (1) in primul si al treilea slot glisant din
partea dreapta a barei transversale.
2) Treceti cablul de alimentare mai lung si cablul USB prin fanta ingusta

de-a lungul marginii laterale a unitatii camerei din dreapta.

1) Introduceti marginea laterala a unitatii camerei din dreapta in partea dreapta a
bara transversala.

2) Aliniati gaurile de pe marginea laterala cu cele de pe piulitele glisante, apoi fixati
unitatea camerei din dreapta folosind cele doua suruburi cu cap hexagonal (M6 x 14)

si cheia Allen (5 mm).

Conectati cablul de alimentare (2) si cablul USB (3) la porturile respective de pe unitatea
camerei din dreapta. Introduceti surplusul ambelor cabluri in slotul ingust situat de-a

lungul marginii laterale. Unitatea camerei din dreapta este acum instalata.

Instalarea camerei centrale

Atasati cele patru piulite cu ciocan M6 in forma de T (1) la camera centrala folosind suruburile cu

cap hexagonal (M6 x 14) si orientati-le orizontal. Apoi introduceti-le in primul si al doilea slot

glisant al traversei adiacente slotului placii de model.

NOTA: Camera centrald si unitatea camerei din stanga trebuie s fie pe aceeasi conexiune.

partea transversala.
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Folositi cheia Allen (5 mm) pentru a fixa camera centrala.




1) Treceti cele doua cabluri mai scurte prin a patra fanta glisanta din stanga

partea transversala. Conectati cablul de alimentare (2) si cablul USB (3) la prizele lor

porturile respective de pe camera centrala.

2) Apasati banda de etansare in a patra fanta glisanta din partea stanga a

bara transversala pentru a acoperi cablurile.

3) Instalarea camerei centrale este acum finalizata.

Finalizarea instalarii

Dupa ce toate cele trei camere au fost instalate, inspectati cadrul de calibrare pentru a asigura

Lm E o instalare corect si stabila.
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Pornirea kitului camerei
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Dupa ce kitul camerei este instalat cu succes pe cadrul de calibrare, conectati adaptorul de

alimentare de 24 V la portul de alimentare (1) de pe unitatea camerei din stdnga si la priza de

]

alimentare. Porniti comutatorul (2), iar indicatorul de alimentare (3) se va aprinde in rosu.

NOTA: Ilustratiile din acest ghid sunt doar cu titlu de referinta. Produsul real poate diferi.



