
V  neugodnih  pogojih,  kot  so  močno  sončno  

obsevanje,  slabo  odbojna  ciljna  površina  (črna  

površina)  ali  visoke  temperaturne  spremembe,  

se  lahko  odstopanje  na  razdalji  10  m  poveča.

Največje  merilno  območje  je  določeno  z  različico  

laserskega  merilnika  razdalje.  Natančno  merilno  

območje  je  prikazano  na  nalepki  orodja.

Pritisnite  gumb  za  preklop  enot,  da  spremenite  
enoto  razdalje  med  mm/cm/in.

Podnevi  ali  če  ima  tarča  slabe  odbojne  

lastnosti,  uporabite  tarčno  ploščo.

Uporabniški  priročnik

Lasersko  merjenje

Meritev  se  bo  izklopila  po  3

Odprite  pokrovček  baterije  in  pravilno  vstavite  dve  

bateriji  v  predalček,  kot  je  označeno  na

mm/cm/in
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v  žarek  z  optičnimi  pripomočki  ali  ga  po  
nepotrebnem  usmerjajte  proti  drugim  ljudem.

V  naslednji  tabeli  je  pojasnjen  pomen  kod  in  rešitev.

Naprava  takoj  ob  vklopu  preide  v  način  neprekinjenega  

merjenja.

sprednja  stran

Ustreza  standardu  21  CFR  1040.11,  razen  odstopanj  
v  skladu  z  obvestilom  o  laserjih  št.  50  z  dne  24.  
junija  2007.
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Predal  za  baterije

Zasnova  izdelka  in  specifikacije  se  lahko  spremenijo  

brez  predhodnega  obvestila,  blagovna  znamka  Autel,  

slike  in  specifikacije  so  last  podjetja
Gumb  za  preklop  enote

Luknje  za  vijake  stativa

Vse  napake  ali  okvare  bodo  prikazane  kot  kode.

Izdelki  laserskega  razreda  2;  Ne  glejte  neposredno

prodaja@autel.com

pozitivnega  in  negativnega  pola.  Za  varno  uporabo  po  
namestitvi  zaprite  pokrov.

Gumb  za  vklop/izklop

Prikaz
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minut,  če  ni  nobene  operacije.

Vse  pravice  pridržane.

2.  nadstropje,  stavba  Caihong  Keji,  cesta  Hi-tech  North

Six  36,  skupnost  Songpingshan,  podokrožje  Xili,

okrožje  Nanshan,  mesto  Shenzhen,  Kitajska

www.autel.com
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A5

0,2~20  m

Mera

1667  mm


