
Притисните  дугме  за  промену  јединице  да  �исте  променили  

јединицу  за  растојање  између  мм/цм/ин.

Током  дана  или  ако  мета  има  лоша  својства  

рефлексије,  користите  циљну  плочу.

У  неповољним  условима,  као  што  су  интензивно  

сунчево  светло,  сла�о  рефлектујућа  површина  циља  

(црна  површина)  или  велике  температурне  

варијације,  одступање  преко  10  м  удаљености  може  се  повећати.

Максимални  опсег  мерења  је  одређен  верзијом  

ласерског  даљиномера.  Тачан  опсег  мерења  је  

приказан  на  налепници  алата.

Мера

0,2~20  м

А5

1667  мм

Уређај  прелази  у  режим  континуираног  мерења  одмах  када  

се  укључи.

мм/цм/ин

Приказ

Ласерски  производи  класе  2;  Не  гледајте  директно

Дизајн  производа,  спецификације  се  могу  променити  

�ез  претходне  најаве,  заштитни  знак  Autel,  слике,  

спецификације  су  власништво
Дугме  за  пре�ацивање  јединице

Дугме  за  укључивање/искључивање

У  складу  са  21  CFR  1040.11,  осим  одступања  у  складу  

са  О�авештењем  о  ласерима  �р.  50,  од  24.  јуна  2007.  

године.

Сва  права  задржана.

+86  (0755)  8614-7779

Све  грешке  или  кварови  �иће  приказани  као  кодови.

Аутел  Интеллигент  Тецхнологи  Цорп.,  Лтд.

у  сноп  оптичким  помагалима  или  га  непотре�но  

усмеравати  ка  другим  људима.

Рупе  за  вијке  статива

2.  спрат,  зграда  Цаихонг  Кеџи,  Хај-тек  Норт  Шест  Роуд  36,

заједница  Сонгпингшан,  подокруг  Ксили,  округ  Наншан,  

град  Шенжен,  Кина

www.autel.com

Следећа  та�ела  о�јашњава  значење  кодова  
и  решења.

позитивног  и  негативног  пола.  Затворите  поклопац  након  

инсталације  ради  �ез�едне  употре�е.

Аутел  Интеллигент  Тецхнологи  Цорп.,  Лтд.

sales@autel.com

Отворите  поклопац  �атерије,  правилно  ставите  две  

�атерије  у  одељак  према  знаку

Мерење  ће  се  зауставити  након  3

минута  ако  нема  операције.

Одељак  за  �атерију

предња  страна

ИЕЦ  60825-1:2014

Упутство  за  употре�у

Ласерско  мерење

променити  до�ро

204
Погледајте  упутство  за  употре�у,

Температура  је  
прениска

не  циљајте  на  јако  светло

на  0°C-40°C.

Мета  је  превише  рефлектујућа,

252

Иза�ерите  мерење

пресла�  или

Молимо  вас  да  контактирате  свогПрекомерна  струја

радна  температура.

255

Примљени  сигнал256

Ван

мерење

Укључите/искључите

Батерија  је  празна

Користите  циљну  плочу  или

мерења.

Ако  сим�ол  и  даље

вашег  дилера  за

500

Оставите  уређај  да  се  охлади  до

рефлектујућа  површина.
време  предуго

радна  температура

прејако

Грешка  у  прорачуну

превисоко

користите  циљну  плочу  или  урадите

уређај  неколико  пута.

208

о�јективан.

Примљени  сигнал

поновите  поступке.

Загрејте  уређај  до

растојање  унутар  домета

253

дистри�утер

220

мерење

Температура

распон

појављује  се,  контактирајте

261

Грешка  хардвера

Замените  нове  �атерије.

УзрокКод Корективна  мера


