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Tack for att du kopt denna Autel IA600 kalibreringsram. Denna produkt &r tillverkad enligt hog standard och kommer att ge ménga ars anvandning.
problemfri prestanda vid anvandning i enlighet med dessa instruktioner och korrekt underhall. Las denna bruksanvisning noggrant fore anvandning.

o VIKTIG:
» Denna guide galler bade kameraversionen och laserversionen av IA600-kalibreringsramen. Kameraversionen
anvands som grund for illustrationerna i den har guiden.
« FOlj monteringsanvisningen. Felaktig montering kan orsaka skador och resultera i att kalibreringen inte fungerar.

Montering av kalibreringsramen

Forberedelse:

Se till att du har alla nddvéandiga delar innan du bérjar
montera. Ta ut alla delar ur forpackningen. Placera basen pa
en plan yta med gott om utrymme.

Dra at varje knopp (1) pa basen tills den &r fast i marken.

Montering av stativet

Lyft stativet och rikta sedan in stativets nedre spér (2) och
basens spar (3) i samma riktning. Hall stativet Gver basen
och passa in de tva positioneringssparen pa stativet med de
tva positioneringsstiften (4) pa basen.

Anslut stativet till basen genom att sétta in stiften i sparen.




Dra at de fyra knopparna (5) for att Iasa stativet pa plats.

Montera den Gvre tvarstaget
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St& bakom stativet. Folj piltecknet for att skjuta in den évre tvarstaget i

sparet mitt pa avbojningsplattan. Dra tvarstagets lasniva nedét for att
lasa tvarstaget.

Lyft manuellt b&dda armarna pa tvérstangen tills de &r parallella och se
till att de fallbara armspéarrarna ar lasta.

Dra &t tvérstagets fastknappar for att sékra tvérstaget.
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Satt in lasermatenheten i hallaren. Laserénden ska vara vand nedat
och ligga tatt mot hallarens undersida.




Montera den nedre tvarstaget och den stora glidplattan

Den nedre tvarbalken &r indelad i tre segment: véanster arm, armkoppling och

héger arm. Ta bort alla skyddsképor fr&n den omonterade tvérbalken.

@ OBS! Kameraversionen av kalibreringsbilden

jE—‘ har sex skyddslock. Laserversionen har fyra skyddslock.
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Tillbaka
Hang armkopplingen (6) p& den nedre tvarstangshallaren och
D o=} sédkra den genom att dra &t de fyra knopparna pa baksidan.
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Fast den stora glidplattan (7) p& armkopplingen.
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Anslut vanster och hoger arm till armkopplingen.
Kom ihdg att lossa alla vred pa vanster och hoger arm innan du
ansluter. Dra at alla vred efter att tvarstaget ar ordentligt fastsatt.
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IA600-kalibreringsramen &r nu redo for installation av kamerakittet eller laserkittet beroende pa din bestélining och dina behov.




Montering och installation av forvaringsfastena

Forberedelse:

Ta ut alla féremal som behdovs foér att montera forvaringsfastena ur
forpackningen.

Fast de tva fastena med kopplingsstangen och dra &t dem med

insexnyckeln (5 mm) och de fyra insexskruvarna (M8 x 20).

Efter montering kan forvaringsfastena fastas antingen i golvet eller p&
vaggen.

a) Fast i golvet

Placera de monterade forvaringsfastena pa golvet. Satt i de fyra
expansionsbultarna (M12 x 80) helt i vart och ett av de fyra halen som
visas pa bilden for att fasta férvaringsfastena pa golvet. (Beroende pa

golvets konstruktion kan ytterligare verktyg och/eller fastelement behévas.)

b) Fést vid vaggen

Fast de monterade forvaringsfastena pa vaggen. Sétt i de atta
expansionsbultarna (M6 x 50) helt i vart och ett av de atta halen som
visas pa bilden for att fasta férvaringsfastena pa vaggen. (Beroende pa
vaggens konstruktion kan ytterligare verktyg och/eller fastelement
behovas.)
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Forvaringsfastena &r nu redo for placering av monsterbrador i stora,

medelstora och sma storlekar. Placera dem i sina lampliga hal.

OBS! lllustrationerna i denna snabbreferensguide &r endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig at.
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