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Tack for att du kopt detta Autel-kamerakit som anvénds for att identifiera de utsedda méalen. Denna snabbreferensguide instruerar dig om hur du installerar
kamerakitet pa olika Autel-kalibreringsramar. Las denna guide noggrant fore anvandning.

Packlista

Vanster kameraenhet Centerkamera Hoger kameraenhet
(med 4 kablar)

1 st 1st 1 st

Glidmutter (M6) Hylshuvudkombination T-hammarmutter (M6)
Skruv (M6 x 14)

5st _‘ 10 st ey 5st
(1 reserv) o)) et (2 reservdelar) ‘r‘(@, (1 reserv)

Insexnyckel (5 mm) Tatningslist Néatadapter (24 V)

1 st

ﬁ 1st 1st

@ NOTERA:

1. Nar du har monterat de andra komponenterna i din kalibreringsram installerar du kamerasatsen for att slutféra kalibreringsramen.

2. For anvandare som har IA600, MA600 och IA600 uppgraderingssats (kameraversion), folj instruktionerna for installation av kamerasatsen pa IA600.
For anvandare som har IA800, se instruktionerna for installation av kamerasatsen pa 1A800.

3. Vand mot framsidan av din kalibreringsram, ska den vénstra kameraenheten vara installerad p& vanster sida, medan den hogra kameraenheten ska vara
installerad pa hoger akning.

Installera kamerasatsen pa I1A600

Innan du installerar kamerakitet, se till att de aterstdende komponenterna i
din kalibreringsram har monterats korrekt.




Montera den vanstra kameraenheten

Satt i de tvd M6-glidmuttrarna (1) i det forsta och tredje glidsparet

frén vanster sida av ribban.

1) Tra den langre stromkabeln som &r fast p& den vanstra kameraenheten genom
det forsta inre hélet pa tvarstaget fran vanster till dess &nde, och se till att
stromkabelns kontakt (2) &r synlig i halets dnde.
2) Tra den langre USB-kabeln som &r fast pa den vénstra kameraenheten genom det tredje

inre halet pA samma sétt. Se till att kontakten pa

USB-kabeln (3) &r ocksa synlig vid hélets &nde.

1) Satt in sidokanten pa den vénstra kameraenheten i den vanstra sidan av
tvarstaget och placera de tva kortare kablarna i det fiarde glidsparet.
2) Rikta in halen pa sidokanten med de pa glidmuttrarna och

Sétt i de tva insexskruvarna (M6 x 14) i halen och dra &t dem med insexnyckeln (5 mm).

3) Installationen av den vénstra kameraenheten &r nu klar.

1) Dra den langre strémkabeln och USB-kabeln langs motsvarande
springor fran halandarna till héger sida av tvarstaget.

2) Satt i de tv& M6-glidmuttrarna (1) i det forsta och tredje glidsparet fran
hogra sidan av tvérstangen.

3) Tra den langre stromkabeln och USB-kabeln genom det smala springan

langs sidokanten p& den hogra kameraenheten.

1) Satt in sidokanten p& den hogra kameraenheten i den hogra sidan av
tvarstang.
2) Rikta in halen p& sidokanten med hélen pa glidmuttrarna och fast sedan den higra

kameraenheten med de tva insexskruvarna (M6 x 14) och insexnyckeln (5 mm).




1) Anslut stromkabeln (2) och USB-kabeln (3) till respektive portar pa den hogra kameraenheten.
Stoppa in dverbliven langd av bada kablarna i det smala sparet som sitter langs

sidokanten.

2) Tryck in de tva tatningsremsorna, som ingér i IA600-kalibreringsramspaketet, i de forsta och
tredje glidsparen p& hoger sida av tvarstaget for att tacka kablarna, om det behovs.
Justera de tva fastplattorna p& hoger sida av tvarstaget fran horisontellt till vertikalt for
att

sékra kablarna.

3) Den hogra kameraenheten ar nu installerad.

Fast de fyra M6 T-hammarmuttrarna (1) pa mittkameran med hjalp av insexskruvarna (M6
x 14) och rikta dem horisontellt.
Stoppa sedan in dem i det forsta och andra glidsparet pa tvérstaget cirka 50 mm (1,97

tum) fran vredet som &r for att dra at tvarstaget.

OBS! Mittkameran och den vénstra kameraenheten maste vara pa samma

sidan av tvarstangen.

Anvand insexnyckeln (5 mm) for att fasta mittkameran.

1) Tra de tva kortare kablarna genom det fjarde skjutbara sparet fran vénster sida av tvérstaget.

Anslut stromkabeln (2) och USB-kabeln (3) till respektive portar pa mittkameran.

2) Tryck in tatningslisten i det fjarde glidspéret p& vanster sida av

tvarstag for att tacka kablarna.

3) Installationen av mittkameran &r nu klar.

Nar alla tre kamerorna har installerats, inspektera kalibreringsramen for att sékerstalla korrekt
och stabil installation.




Installera kamerasatsen pa IA800

-

Innan du installerar kamerakitet, se till att de aterstdende komponenterna i din kalibreringsram

har monterats korrekt.

Montera den vanstra kameraenheten
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1) Ta bort de tva skruvarna med insexnyckeln (5 mm) for att lossa anden
skyddet (1) pa vanster sida av tvarstaget.

2) Lossa andskyddet pa hoger sida av tvarstaget pa samma sétt.

Sétt i de tva M6-glidmuttrarna (2) i det forsta och tredje glidsparet fran vénster sida av
tvarstaget.

1) Tra den langre stromkabeln som &r fast p& véanster kameraenhet helt igenom
genom det forsta inre hlet i tvarstaget fran vanster till hoger, och se till att
Natkabelns kontakt (3) ar synlig pa hoger sida av tvarstaget.

2) Tra den langre USB-kabeln som &r ansluten till vanster kameraenhet helt igenom

det tredje inre hélet p& samma satt. Se till att kontakten pa

USB-kabeln (4) syns ocks pa hoger sida av tvérstaget.

1) Satt in sidokanten pa den vanstra kameraenheten i den vanstra sidan av
tvérstaget och placera de tva kortare kablarna i det fjarde glidsparet.
2) Rikta in halen pa sidokanten med de pa glidmuttrarna och

Satt i de tva insexskruvarna (M6 x 14) i halen och dra at dem med insexnyckeln (5 mm).

3) Installationen av den vanstra kameraenheten ar nu klar.




Installera hoger kameraenhet

1) Satt i de tva M6-glidmuttrarna (1) i det forsta och tredje glidsparet fran
hogra sidan av tvarstéangen.
2) Tré den langre stromkabeln och USB-kabeln genom det smala springan

langs sidokanten p& den hogra kameraenheten.

1) Satt in sidokanten p& den hogra kameraenheten i den hogra sidan av
tvarstang.
2) Rikta in halen pa sidokanten med halen pa glidmuttrarna och fast sedan den hégra

kameraenheten med de tva insexskruvarna (M6 x 14) och insexnyckeln (5 mm).

Anslut stromkabeln (2) och USB-kabeln (3) till respektive portar pa den hégra kameraenheten.
Stoppa in dverskottsldangden av bada kablarna i det smala sparet som sitter langs

sidokanten. Den hdogra kameraenheten &r nu installerad.

Installera mittkameran

Fast de fyra M6 T-hammarmuttrarna (1) pa mittkameran med hjélp av insexskruvarna (M6 x 14)
och rikta dem horisontellt. Stick sedan in dem i det férsta och andra glidsparet pa tvérstaget intill

monsterkortsspéret.

OBS! Mittkameran och den vénstra kameraenheten maste vara pa samma

sidan av tvérstangen.

o

Anvand insexnyckeln (5 mm) for att fasta mittkameran.




1) For de tva kortare kablarna genom det fjarde skjutbara sparet fran vanster

sidan av tvarstaget. Anslut stromkabeln (2) och USB-kabeln (3) till sina

respektive portar p& mittkameran.

2) Tryck in tatningslisten i det fjarde glidsparet pa vanster sida av

tvarstag for att tacka kablarna.

3) Installationen av mittkameran ar nu klar.

Slutféra installationen
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Nar alla tre kamerorna har installerats, inspektera kalibreringsramen for att sékerstalla korrekt

e E och stabil installation.
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Starta kamerapaketet
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Nar kamerakitet har installerats pa din kalibreringsram, anslut 24 V-natadaptern till strtémporten

(1) pa den vénstra kameraenheten och ditt stromuttag. Sla pé strombrytaren (2) s& lyser

]

stromindikatorn (3) rott.

OBS! lllustrationerna i den har guiden &r endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig at.



