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MONTERINGSANVISNING

MaxiSys ADAS (punktlaserhjalpratt)

Tack for att du kopt detta Autel-diagnosverktyg. Detta verktyg, tillverkat enligt hog standard, kommer att ge dig manga ars problemfri funktion om det

anvands enligt instruktionerna och underhalls korrekt.

‘ 0 IMPORTANT: g AAA-batterier behévs for att slutféra monteringen. Forbered batterierna fére montering.

Dellista
Centerlaserenhet Centerlaserenhet Sidolaserenhet Sidolaserenhet
Stod Stod
1st 1st 2 st 2 st
Bult (M3x16) Sexkantsnyckel (5 mm) Sexkantsnyckel (2 mm)
2 st F‘ 1st — 1 st
Obs: Dessa delar kommer att anvandas i stegen efter att monteringen &r klar. Folj instruktionerna pa din Autel-surfplatta.
Véanster referenstavia Hoger referenstavia Forlangningskort
1st 1st 2 st
"an o o e e
Montera laser och hjélpratt pa bada andar av tvarstaget
Mitten
glidskena

Ta bort de tva bultarna med insexnyckeln (5 mm) fr&n ena &nden av
tvarstaget och ta bort &ndskyddet och tejpladan.

Satt i sidolaserenhetens stod i tvarstangens mittersta glidskena. Rikta
in halen pa andskyddet med skruvhalen pa tvarstangens ande och dra
at bultarna med insexnyckeln (5 mm).

Ta bort bakstycket pa sidolaserenheten, séatt i 2 AAA-batterier och stang
bakstycket.

Rikta in skruvhalet pa baksidan av sidolaserenheten med halet pa
sidolaserenhetens stod och dra at vredet. Upprepa steg 1 till 4 for att
montera lasern och hjalpratten pd motsatt ande av tvarstangen.

Montera lasern och hjalpratten och fast dem i mitten av tvarstaget

Lossa vredet och flytta den glidande laserplattan fran mitten av tvéarstangen till ena
sidan. Ta bort de tva bultarna med sexkantsskruven.

L-nyckeln (2 mm) pa locket till den glidande laserplattan och ta bort locket.

ﬁ bultar (M3x16)

Rikta in skruvhalen pa den mittersta laserenhetens stod med skruvhalen
pa den glidande laserplattan, satt i bultarna (M3x16)
och dra at med en insexnyckel (2 mm).

Satt i 2 AAA-batterier. Rikta in hallaren pa baksidan av den mittersta
laserenheten med stodet for den mittersta laserenheten, placera
den pa stodet och se till att lasern ar parallell med den glidande
laserplattan.

Flytta den glidande laserplattan tillbaka till mitten av tvarstdngen och
dra &t vredet.




