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Dékujeme vam za zakoupeni tohoto naradi Autel. Toto naradi je vyrobeno ve vysokém standardu a pfi dodrZeni téchto pokyn( a spravné udrzbé vam
bude slouzit po mnoho let bezproblémového provozu.

0 DULEZITE: Pfed pouZitim nebo tdrzbou tohoto zafizeni si peclivé prettéte tyto pokyny. PouZivejte toto zafizeni spravné a opatrné, protoze nedodrzeni téchto pokyn(i miize
zpUsobit pokozeni a/nebo zranéni osob a zrusi platnost zaruky na vyrobek.

Vysunte kalibraéni ramecek

Sejméte protiprachovy kryt. Ustfihnéte balici pasky, které upevnujf
krabice. Odstrarite z rdmu vSechny krabice a pénové vyplné.

Od3roubuijte ¢tyfi Srouby na spodni strané dievéného

Pomoci otevieného klice (14 mm) vyjméte prepravni listu (1). Davejte
pozor, abyste neposkrabali kalibra¢ni ram. Odstrarite viechny kovové
rohové konzoly ve tvaru Z (2).




Pripevnéte preklizkovy kryt k liZindm na zadni strané
kalibra¢niho rdmu, ktery bude slouzit jako rampa. Odstrarite
ochrannou félii z brzdovych pedall a ujistéte se, Ze jsou
uvolnéné. Kalibra¢ni ram lehce nadzvednéte, abyste jej
sejmuli z lizin, a opatrné jej sjedte po rampé na podlahu
pracovniho prostoru. Jakmile je kalibracni ram spravné
umistén, seslapnéte brzdovy pedal.

Odhalte dotykovy monitor

Odstrarite ochrannou félii a p&novou vypli kolem
dotykového monitoru. Nastavte monitor do vhodné
polohy pro sledovani.

@ POZNAMKA: Po odstranéni pénové vyplné zkontrolujte, zda nebylo
omylem stisknuto tlacitko nouzového zastaveni. Pokud ano, otocte

tlacitko ve sméru hodinovych rucicek, abyste jej uvolnili.

Odstrante ochrannou félii z kabel(. Zapojte napéjeci kabel,
kabel HDMI a kabel USB do pfislusnych vstupnich portd na
dotykovém monitoru.

Napajeci kabel (1)
HDMI kabel (2)
USB kabel (3)




RozloZte pricnik

Odstrarite pénové polstrovani a ochranné kryty ze tfi kamerovych

jednotek. Ru¢né zvednéte obé ramena pficniku, dokud nebudou

rovnobézna, a ujistéte se, Ze jsou zapadky sklddacich ramen
zajistény. Utazenim upeviiovacich knoflikd pri¢niku pri¢nik zajistéte.

Zapnéte IJA900WA

V.

Jakmile je kalibracni rémecek na spravném misté, zapojte napéajeci kabel ve spodni

¢asti sloupku do zasuvky a poté zapnéte napajeni. Po zapnuti se vypinac rozsviti
cervené, vSechny kamery budou cervené blikat v kruhu a rozsviti se monitor, ktery
zobrazuje postup pfipojeni tabletu ke kalibracnimu rdamecku.

POZNAMKA: Abyste zabréanili ndhodnému zamoténi kabelu, zajistéte

prebytecny kabel kabelovou stahovaci paskou.

@ POZNAMKA: PoZadavky na napéjeni systému: 100-264 V AC, <5 A a 50-60 Hz (musi byt uzemné&no).

Sestavte desku se vzorem

RozloZte a narovnejte levy a pravy drzak vzorové desky (1) z pricné

o o tyCe. Zatahnéte za konce (2) dold, abyste drzéky vzorové desky

vysunuli.
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Zarovnejte drazky na spodnim okraji desky se vzory s polohovacimi
otvory (3) na vystupcich drzaku desky se vzory. Stisknéte svorky

na levé a pravé posuvné desce a poté posurite posuvné desky
smérem k desce se vzory, abyste desku se vzory zajistili v drazkach
na posuvnych deskéach.

11
[ier
Po kalibraci odstrarite desky s vzory. Posurite drzaky desek s
| | vzory nahoru. Sklopte levy a pravy drzak desek s vzory, dokud
ﬂ 3 nezacvaknou do pfricky.
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Slozte pri¢nik pro skladovani

@ POZNAMKA: Abyste zabranili narazu kamer o zem a jejich poskozen,

sklopte pFicku, jakmile je viditelné varovéni ve vnitfnim cerveném

sloupci.
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Uplné povolte upeviiovaci knofliky pFicné tyce. Podeprete ramena
a stisknéte knofliky, abyste je odemkli.
Pro uloZeni jemné sloZte kaZzdé rameno dold.
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POZNAMKA: Tlustrace v této stru¢né referenéni pfiruéce slouzi pouze pro ilustraci. Skute¢ny produkt se miZe lisit.
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