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Dékujeme vam za zakoupeni sady svorek na pneumatiky. Tato stru¢na referencni prirucka vas pouci o tom, jak svorky na pneumatiky sestavit, sefidit a nainstalovat.
PFed pouZitim sady svorek na pneumatiky si ji peclivé prectéte.

Popis produktu

Sada obsahuje ¢tyfi svorky na pneumatiky. Kazda svorka na pneumatiky ma tfi zapadky.
Objimky pneumatik Ize nastavit pomoci zapadek tak, aby pasovaly na pneumatiky o priméru od
19 do 37 palct.

1. Zvedaci rukojet’

2. Ovladaci tlacitko

3. Drazka zapadky

4, Zajistovaci rukojet’

5. Otvor pro montaz terce

6. Zajistovaci knoflik

Montaz svorek na pneumatiky

4 ks 4 ks 8 ks

Vyjméte jednu sadu nesestavenych svorek pneumatiky ze sady svorek pneumatiky.

Uchopte jednou rukou zvedaci rukojet a palcem stisknéte ovladaci tlacitko na
drézce zépadky. Poté druhou rukou vloZte zapadku do drazky zapadky. Jakmile
je zdpadka zcela upevnéna, uvolnéte ovlddaci tlacitko. Zdpadka je nyni

nainstalovana.

@ POZNAMKA: Zapadka s taznou rukojeti musi byt nainstalovéna do drazky zapadky nejblize ke zvedaci rukojeti.




Nainstalujte dal3i dvé zapadky, jak je popsano vyse. Objimka pneumatiky je nyni

smontovana.

Pro montaz dal3ich tfi svorek na pneumatiky postupujte podle vy3e uvedenych kroku.

Sada svorek na pneumatiky je pfipravena k pouZiti.

Nastaveni svorek pneumatik

Pozice 1

Po spravném sestaveni Ctyr' objimek na pneumatiky je mizete nastavit podle priiméru
pneumatiky.

+ Pozice 1: Mezi 19 a 27 palci.
+ Pozice 2: Mezi 24 a 32 palci.
+ Pozice 3: Mezi 76 a 91 cm.

Zatahnéte za zapadky nahoru nebo dol(i a nastavte pozadovanou polohu. Pokud byla

poloha zédpadky UspéSné nastavena, uslysite cvaknuti.

Pozice 2

Pozice 3

@ POZNAMKA: Viechny tfi zapadky musi byt nastaveny na stejnou délku.




Instalace terca

TARGET (AUTEL-CSC0500/16/LF)

PROTECT
FROM GREASE

Jakmile jsou Ctyri svorky na pneumatiky spravné smontovany, vyjméte terc,
ktery odpovida svorce na pneumatiku.

Uchopte zvedaci rukojet'a uvolnéte zajistovaci knoflik na svorce pneumatiky,
poté zasunte kolik pro umisténi ter¢e do odpovidajiciho otvoru tak, aby
bylo mozné terc¢ zasunout do montazniho otvoru terce na svorce pneumatiky.

Po Uplném upevnéni terée utadhnéte zajistovaci knoflik.

Postupujte podle vy3e uvedenych krokd a nainstalujte dalsi t¥i cile.

POZNAMKA: Objimky pneumatik a terée jsou oznaceny nalepkou, takZe ter¢ a objimku pneumatiky mézete porovnat kontrolou &isel polozek na nalepkach. Napfiklad ter¢ oznageny
AUTEL-CSC0500/16/LF by mél byt nainstalovan na objimku pneumatiky ozna¢enou AUTEL-CSC0500/17/LF.




Instalace svorek na pneumatiky

Pred instalaci svorek pneumatik na pneumatiky se ujistéte, Ze jsou svorky
pneumatik spravné namontovany, poloha zapadek je nastavena podle priméru

pneumatiky a terce jsou spravné nainstalovany.

Uchopte zvedaci rukojet. Zvednéte taznou rukojet tak, aby se vSechny zapadky
dotykaly povrchu béhounu odpovidajici pneumatiky a omezujici drazky na
zapadkach se dotykaly okraje pneumatiky. Poté uvolnéte taznou rukojet’a mirné
zatreste objimkou pneumatiky, abyste se ujistili, Ze jsou zapadky pevné uchyceny.
Zajistéte zajistovaci rukojet ve sméru hodinovych rucicek objimkou. Objimka

pneumatiky s teréem je nyni nainstalovana.

Zbyvaijici tfi objimky namontujte na odpovidajici pneumatiky, jak je popsano vyse.

Pevné pripoutany

MRARRREY

=

POZNAMKA: Pro spravnou instalaci objimky pneumatiky na pneumatiku zkontrolujte prosim ¢isla polozek vyznatena na objimce. Napfiklad objimka pneumatiky s oznagenim AUTEL-CSC0500/17/LF by méla byt nainstalovana

na levou predni pneumatiku.

Kalibrace svorek pneumatik

Pro dosazeni presnych méreni béhem procesu sefizeni geometrie kol a kalibrace systému ADAS je nutné pred pouzitim kalibrovat svorky na pneumatiky. Podrobné pokyny krok za krokem naleznete zde:
1. Klepnéte na tabletu na Nastaveni  Nastaveni systému ADAS a zarovnani kol Udrzba a servis  Kalibrace cile objimky kola a podle pokyn(i na obrazovce dokonéete kalibraci objimky pneumatiky.

2. Navstivte nase webové stranky www.autel.com a stahnéte si dokument s ndzvem ,, Kalibrace svorek pneumatik”.

Provedeni kontroly presnosti

Po kalibraci svorek pneumatik je tfeba provést kontrolu pfesnosti, abyste minimalizovali chyby béhem kalibrace. Podrobné pokyny krok za krokem naleznete zde:

1. Klepn&te na tabletu na Nastaveni  Nastaveni ADAS a zarovndvate  Udrzba a servis  Kontrola pFesnosti a podle pokyn(i na obrazovce provedte kontrolu pFesnosti.

2. Navstivte nase webové stranky www.autel.com a stadhnéte si dokument s nazvem , Kalibrace svorek pneumatik®.

POZNAMKA: Ilustrace v této struéné referen¢ni piru¢ce slouZi pouze pro ilustraci. Skute¢ny produkt se maze liit.
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