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(AUTEL-CSCO50A/10)

Dékujeme vam za zakoupeni montazniho drzaku Autel, ktery slouZi jako podpéra pro upevnéni dvoufadkového laseru Autel (AUTEL-CSC1500/10) na kalibragni ramy
Autel. Tato stru¢na referencni pFirucka vas pouci o instalaci montazniho drzaku.
Pred pouzitim si prosim peclivé pr

te tuto prirucku.

Seznam véci k zabalenf

Montazni konzola

Zarovnévaci podlozka Imbusovy kli¢ (3 mm) ﬂ=‘

Instalace montazni konzoly

Priprava:

Umistéte kalibracni rémecek Autel nebo IA600 na rovny povrch. Posurite velkou posuvnou desku ze stfedu pri¢niku na jednu stranu, abyste vytvofili prostor pro
instalaci montazniho drzaku.

Montézni konzola
Prostor pro instalaci

POZNAMKA: Montazni konzolu Ize nainstalovat bud na standardni kalibraéni rém Autel, nebo na kalibragni rém 1A600. Tato pfirugka pouZiva instalaci na kalibra¢ni ram Autel IA600

pro ilustracni uely, protoZe pokyny k instalaci jsou pro oba ramy shodné.

PFipevnéte vyrovnavaci podlozku k montaznimu drzaku. Ctyfi zatloukaci
matice na zadni strané montazniho drzaku utahnéte vodorovné.

Poté vloZte montazni drzak do prvni a tfeti posuvné drazky pficného
nosniku.




Zkontrolujte, zda se stfedové ¢ara na zarovnavaci podloZce shoduje s
vyznagenou ¢arou na pri¢ném nosniku.

Pokud se stfedova ¢ara na zarovnavaci podloZce shoduje s

vyznacenou arou na priéném nosniku, zajistéte montazni konzolu

imbusovym klicem (3 mm) a zarovnavaci podlozku pfimo vyjméte. V

opacném pripadé posuiite montazni konzolu, dokud se ¢ary
nezarovnaji, a poté montazni konzolu upevnéte a zarovnavaci
podlozku vyjméte.

Dvouradkovy laser Autel magneticky pfipevnéte k montaznimu
drzéku tak, Ze zarovnate dva otvory na laseru s vy¢nivajicimi Srouby na
drzaku.

POZNAMKA: Tlustrace v této priruéce slouzi pouze pro ilustraci. Skute¢ny produkt se méze liit.



