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Strucny referen¢ni privodce

Kalibracni tyce - drzaky R&T
www.maxisysadas.com
(AUTEL-CSC0500/12)

Dékujeme vam za zakoupeni drzak( Autel Calibration Bar-R&T, které uZivateldm poskytuji FeSeni 2 v 1 kompatibilni s objimkami na rafky i pneumatiky.
Tato strucna referen¢ni prirucka vas pouci o instalaci a pouzivani produktu. Pfed pouZitim si prosim peclivé prectéte tuto prirucku.
pouZiti.

Seznam véci k zabaleni

Quick
Reference
1 par 8ks 1ks Guide 1ks
) Sroub s vélcovou hlavou s vnitfnim Sestihranem Imbusovy kli¢ Strugny referenni privodce
Kalibracni tyce - drzaky R&T
(M5 x 20) (4 mm) (tento dokument)
v 7 o . v Ve 4
Instalace drzaku kalibracni liSty - R&T

POZNAMKA:

1. Drzaky kalibracni listy pro rafky a pneumatiky, konkrétné drzaky kalibracni listy pro rafky a pneumatiky, se pouzivaji se zakladnou a hfideli Autelu.
Kalibrac¢ni ty¢ (AUTEL-CSC0500/10). Pfed zakoupenim tohoto produktu se ujistéte, Ze jiz mate kalibracni ty¢ Autel.
2. Pred zahajenim instalace vyjméte z obalu drzaky a nastroje pro kalibracni tyce R&T.

4 3rouby

Umistéte sestavenou kalibracni ty¢ Autel (AUTEL-CSC0500/10) na rovny povrch s dostatecnym prostorem. Otécejte dvéma utahovacimi Srouby proti sméru hodinovych rucicek, abyste
je vyjmuli z hiidele. OdSroubujte osm Sroubd, abyste pomoci 4mm imbusového kli¢e vyjmuli dva upinaci Gchyty kalibraéni tyce a rafku z h¥idele. V3echny ulozte.




Otocte zakladnu Celem k pfedni strané. Nainstalujte pravy drzak kalibra¢ni ty¢e-R&T (oznaceny na zadni strané pismenem R) na pravy konec hfidele s pojistnym kolikem zasunutym do

odpovidajiciho otvoru, ¢imz se Ctyfi otvory na pravém drzaku zarovnaji se ¢tyfmi otvory na hfideli.

Pomoci 4mm imbusového kli¢e nainstalujte Etyfi Srouby s valcovou hlavou (M5 x 20) do CtyF otvortl. Znovu nainstalujte utahovaci Sroub. Pravy drzak je nyni nainstalovan.

Stejnym zplisobem nainstalujte levy drzak kalibra¢ni ty¢e-R&T (oznaceny na zadni strané pismenem L) na levy konec hidele.




Pripevnéni svorek na pneumatiky

Po spravné instalaci drzakd kalibraéni liSty-R&T muzete zait s pripeviiovanim objimek pneumatik.

POZNAMKA:

1. Pfed instalaci svorek pneumatik na drzéky kalibracni liSty se ujistéte, Ze jiz mate sadu svorek pneumatik Autel (AUTEL-CSC0500/17).
2. Leva objimka pneumatiky s oznacenim AUTEL-CSC0500/17/LF nebo AUTEL-CSC0500/17/LR by méla byt nainstalovédna na levém drzaku kalibracni liSty a prava objimka pneumatiky
s oznacenim AUTEL-CSC0500/17/RF nebo AUTEL-CSC0500/17/RR by méla byt nainstalovana na pravém drzaku kalibracni listy.
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Drzte levou svorku pneumatiky a otocte ji k levému drzaku kalibracni listy. Jednou rukou uchopte zvedaci rukojet svorky pneumatiky a druhou rukou zvednéte taznou rukojet, abyste
ji nainstalovali na drzak kalibra¢ni listy. Ujistéte se, Ze vodorovné ¢asti na tfech zadpadkach jsou zasunuty do tfi omezujicich drézek na drzaku. Jakmile je svorka pneumatiky umisténa
ve spravné poloze, uvolnéte taznou rukojet a zajistéte ji pojistnou rukojeti ve sméru hodinovych rucicek, abyste svorku pneumatiky zajistili. Leva svorka pneumatiky je nynf

nainstalovéna.

Drzte pravou objimku pneumatiky a otocte ji k pravému drzaku kalibra¢ni listy. Pravou objimku pneumatiky nainstalujte stejnym zpGsobem.




Upevnéni svorek rafku

Po spravné instalaci Gchytt kalibra¢ni tyCe-R&T muZete zacit s pfipeviiovanim objimek rafku.

POZNAMKA:

1. Pred instalaci svérek rafku na Uchyty kalibracni tyce se ujistéte, Ze jiz mate svérky rafku Autel (AUTEL-CSC0500/19).

2. Levé svorka rafku s oznacenim AUTEL-CSC0500/19/LF nebo AUTEL-CSC0500/19/LR by méla byt nainstalovana na levém drzaku kalibraéni tyce a prava svorka rafku s
oznacenim AUTEL-CSC0500/19/RF nebo AUTEL-CSC0500/19/RR by méla byt nainstalovana na pravém drzaku kalibracni tyce.

Drzte levou svorku rafku a otocte ji Celem k levému drzaku kalibraéni listy. Uchopte svorku rafku jednou rukou a druhou rukou povolte pojistny knoflik, abyste umistili
Ctyfi zapadky na svorce rafku do Ctyr krajnich poloh vyznacenych na drzaku kalibraéni listy. UtaZzenim pojistného knofliku zajistéte svorku rafku. Leva svorka rafku je nyni

nainstalovana.

Drzte pravou svorku rafku a otocte ji ¢elem k pravému drzaku kalibra¢ni ty¢e. Pravou svorku rafku nainstalujte stejnym zplsobem.

POZNAMKA: Ilustrace v této Stru¢né referenéni priruéce slouzi pouze pro ilustraci. Skute¢né produkty se mohou lisit.
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