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Pripojte kalibracni ramecek pres Wi-Fi
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Zapnéte tablet MaxiSys. V nabidce tloh MaxiSys klepnéte na aplikaci Nastaveni.
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> Pripojeni kalibra¢niho rdmu zobrazite obrazovku PFipojeni kalibra¢niho rdmu.
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PFejetim pFepinace Wi-Fi povolte Wi-Fi kalibra¢niho rdmecku. Tablet vyhleda dostupné
jednotky. Nazev Wi-Fi kalibracniho rdmecku bude ,ADAS" s pfiponou sériového Cisla.

& Senings - Colbration Frame Cannection Refresh
Langusge Klepnutim na pfislusnou jednotku se pripojite. Po navazani pfipojeni se stav pripojeni
[2] prn et u (=) —I— zobrazi jako ,PFipojeno”.
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[ 2 P Tap ascomect or dacunnect @ POZNAMKA: PFipojeni tabletu ke kalibraénimu rdmu mdZe trvat aZ 30 sekund.

Trpélivé vyckejte.

Wi-Fi kalibragniho rdmecku nemusi byt k dispozici z ddvodu mistnich omezeni. Pokud se vy3e uvedenym zplsobem nemUzZete pfipojit k Wi-Fi kalibra¢niho ramecku, bude
pravdépodobné nutné zkontrolovat a zménit zemi nebo region na monitoru i tabletu a poté znovu provést vySe uvedené KROKY 1-3.

Nastavit zemi/region

Na domovské obrazovce tabletu MaxiSys klepnéte na aplikaci Nastaveni.
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Vyberte Wi-Fi pro zobrazeni obrazovky Nastaveni Wi-Fi. Klepnéte na Nastaveni

(ikona ozubeného kola) v pravém hornim rohu obrazovky.

Chaose a country or region
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V rozbalovacim okné vyberte svou zemi/region.

4. Stejny postup opakujte na monitoru.

Pripojte tablet MaxiSys k siti Wi-Fi
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Klepnéte na Nastaveni > Nastaveni ADAS a Aligner a poté vyberte
Konfigurace sité pro vstup na obrazovku Konfigurace sité.
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et
west N O
e - Klepnutim na tlagitko PFipojit se pFipojite k vybrané siti Wi-Fi.
Po Gspésném pripojeni se zobrazi potvrzovaci zprava.
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POZNAMKA: Ilustrace v této Stru¢né referenéni prirucce slouZi pouze pro ilustraci. Skute¢né obrazovky se mohou liit.




