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Dékujeme vam za zakoupeni tohoto ru¢niho sklonoméru Autel. Tato strucna referencni pfirucka vas sezndmi s
jak pouzivat sklonomér k méreni vysky jizdy u vozidel Mercedes-Benz pro presné méreni kol

zarovnani. Pfed pouZitim si prosim peclivé prectéte tuto prirucku.

Popis produktu

Nas sklonomér se dodava s adaptérem a USB kabelem. V3e je uloZeno v GloZném pouzdre. PFipojte sklonomér k tabletu MaxiSys (prodava se
samostatné) a zméfte vysku jizdy (indikovanou Ghly naklonu) vozidel Mercedes-Benz s pouzitim polohy pfi¢ného ramene na pfedni napravé a hnaci
hfidele na zadni napravé jako referen¢nich bodu. Vysledky se po méFeni automaticky nahraji do tabletu. Tyto vysledky se poté pouziji k uréeni hodnot

nastaveni odklonu, zaklonu a sbihavosti kol.

Rucni
Inklinometr USB kabel
Adaptér Ulozny kuffik i)

Indikator stavu

Inklinometr ma kontrolku, ktera v rGznych provoznich stavech zobrazuje riizné barvy. Vyznam jednotlivych barev indikatoru je nasledujici:

Barva Popis

- . Po zapnuti se kratce rozsviti Cervené a poté se rozsviti trvale zeleng, kdyz systém
Svitivé zelena

pracuje normalné v klidovém rezimu.

Blikajici zelena Blika zelen&, kdy? se prenaseji data.
Blikajici cervena Blika Cervené béhem aktualizace firmwaru.
Plynula zluta Sviti Zluté, pokud je komunikace abnormalni.

Svitivé Eervend Sviti ¢ervené, kdyz dojde k selhani hardwaru.




Machine Translated by Google

Zacindme

p
POZNAMKA: 1. Tento sklonom@r je nutné pouZivat s tabletem Autel MaxiSys, na kterém je nainstalovana nejnovéjsi verze
software je nainstalovan.
2. Sklonomér Ize pouZit s vyrovnavacem geometrie Autel nebo s jinymi vyrovnavaci geometrie pro Gcely
nastaveni geometrie kol. Pro tyto dva scénare poufZiti jsou na tabletu Autel MaxiSys k dispozici r(izné
moznosti pFistupu.
s
Priprava

MozZnost pfistupu 1: Pro pouZiti s automatickym zarovnavacem

v M  Settings - Benz Chassis Level Measuring Tool

m Language
No Tool
ﬂ Printing Settings
Zapnéte tablet Autel MaxiSys. Klepnéte na Select Todls v
Report Settings.
Nastaveni>Nastaveni ADAS a zarovnavace>B&zna
I rush noticetions
nastaveni>Mé&ri¢ vysky podvozku Benz>Vyberte
o >
nastroje a poté vyberte Ru¢ni sklonomér pro méreni t
ADA lig
vysky jizdy. F—
OBFCM Upload ]
ehicle List Hand-held Inclinometer Calibration >
[ [—

PFi méreni vysky jizdy vaseho vozidla Mercedes-

Benz b&éhem procesu sefizeni geometrie kol
pripojte sklonomér k portu USB na tabletu

MaxiSys pomoci dodaného kabelu USB.




p Jakmile je Uspésné navazano spojeni mezi sklonomérem a tabletem, na ikoné sklonoméru na

tabletu se zobrazi zelena znacka zadkrtnuti, kterd znaci, Ze sklonomér je pfipraven k pouziti.
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Mercedes-Benz > Manual selection > Wheel alignment > Preparation Work

18} Vehicle Ride Height Measurement
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Inclinometer inside of the vehicle.

ﬁ Preparation 5
Work
Steps

connected
o Compensation
e P 1. Place the measuring sensor on the
I measuring point A of the front axle
H1 ; @ < H s
lower control arm and on the measuring
. point A of the rear axle cover separately

to measure and save the tilt angles;
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2. Enter the tilt angle into the
[® Exit Alignment

corresponding text box

VIN:
Info: Benz/177.002- A 160 d
Next

MoZnost pfistupu 2: Pro pouZiti s rovnatkami tfetich stran

Zapnéte tablet Autel MaxiSys. V nabidce Uloha vyberte Ruéni
sklonomer. Hand-held Inclinometer Settings VCMI Manager MaxiTools
spustit aplikaci pro méreni vysky podvozku

vasSeho vozidla Mercedes-Benz.

Support OEM Authorization Demonstration MaxiViewer




Pripojte sklonomér k tabletu (viz KROK 2 v ¢asti MoZnost pfistupu 1: PouZiti s Autel Aligner). Po Uspésném

pripojeni je sklonomér pfipraven k pouZiti.

Ride Height Measurement-A (177)

3. The connecting cable of the
measuring sensor should face the

inside of the vehicle.

Steps

H1 H1
—_— —_— *Rear Multi-link
@ 1. Remove the covers on the left and

right sides of the rear axle. Then place

the measuring sensor on the
measuring point A of the front axle
lower control arm and on the
measuring point A of the rear axle
lower control arm separately to
measure and save the tilt angles;

H2 H2
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s

Pouziti inklinometru

Vyhledejte spodni pri¢ny tahlo na levé predni napravé vozidla. Umistéte sklonomér
proti spodnimu pri¢nému ramenu (pozice A) a poté stisknéte tlacitko OK na sklonoméru pro zméreni thlu
naklonu. Namérené vysledky se automaticky nahraji do tabletu a zobrazi se v prislusném vstupnim poli.

Presurite sklonomér k spodnimu pfi¢nému ramenu na pravé predni ndpravé a postup opakujte.
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Najdéte hnaci hfidel na pravé nebo levé zadni ndpravé. Umistéte sklonomér k hnaci
hrideli (pozice B) a provedte méfeni podle vySe uvedeného popisu.

o )

connected

H1 H1
29 @ ' 2.9
H2 H2

@ POZNAMKA:

1. Pfi méfeni vy3ky jizdy u vozidel Mercedes-Benz typu 170, 202, 208 nebo 210 je z diivodu konstrukénich rozdilt na

podvozku vozidla nutny dodany adaptér pro umisténi sklonoméru.

2. Vy3e uvedené ilustrace slouzi pouze pro ilustraci. Umisténi sklonoméru se miZe li3it v zavislosti na modelu vozidla.
Konkrétni postupy naleznete v pokynech na pravé strané obrazovky, kde naleznete pokyny k méreni vysky jizdy
pro kazdy konkrétni model.

Vozidlo Mercedes-Benz.

Kalibrace inklinometru

@ POZNAMKA: Tento sklonomér se dodava predkalibrovany a je pripraven k pouziti. Pokud je viak jeho pFesnost ohrozena v déisledku

faktord, jako je pad nebo naraz, bude nutné jej pfed pouzitim znovu kalibrovat.




Ride Height Measurement-A (177)
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Steps

Z rugniho sklonoméru i " —(
V aplikaci klepnéte na tlacitko Vice a oteviete vigh s o therea axle. Then pace

the measuring sensor on the

rozbalovaci nabidku. Vyberte moZnost e

il arm and on the

ng point A o the rear axle

Kalibrace a postupujte podle pokyn(i na obrazovce.

2 2 e i
pokyny ke kalibraci sklonoméru = . ' 28 .
mit.
ESC
53
Aktualizace inklinometru
Ve
Ride Height Measurement-A (177) @ -
3 Theconnee | 43 Calibration
mmmr o Bl
Steps
Z rugniho sklonoméru " (@ " LI
“Rear Multi-lir...
aplikaci, klepnutim na tlacitko Vice oteviete ight sides of th rear axe
hemaasuig senco onthe
rozbalovaci nabidku a vyberte moZnost Peesi ol o
Aktualizovat. Pokud je k dispozici aktualizace, o i S
postupuijte podle pokyn(i na obrazovce. 28 . ' 28
aktualizujte firmware na sklonu-
mit.
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Technické specifikace
Rozsah méFeni +15°
PFesnost +0,1°
Aplikace Osobni vozidla Mercedes-Benz
Stupefi ochrany P65
Provozni teplota -10-50 °C (14-122 °F)
Skladovaci teplota -20-60 °C (-4-140 °F)

POZNAMKA: Tlustrace v této prirucce slouzi pouze pro ilustraci. Skuteéné produkty a obrazovky se mohou lisit.



