AUTEL Hurtig referencevejledning

E-mail: sales@autel.com
Hjemmeside: www.autel.com Udstyrsdaeksel
www.maxisysadas.com Til IASOOWA (AUTEL-CSC9000)

Tak, fordi du har valgt dette Autel-udstyrsdaeksel, som er specielt designet til vores IAS0O0WA-kalibreringsramme. Denne vejledning informerer dig om de
forholdsregler, du skal veere opmaerksom pa, og instruerer dig i, hvordan du bruger deekslet korrekt. Laes venligst denne vejledning omhyggeligt inden brug.
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Fold din IA900WA kalibreringsramme:
= y Juster skeermen til dens oprindelige placering

. 1 I::IE : - ' y Seenk tveersteengerne, indtil advarselstegnet er synligt. y

\' J Fold tveersteengerne i begge ender.
y Treek fodbremsen
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Fold daekslet ud og lyn det af.

Hold toppen af deekslet med begge haender, og placer det
over kalibreringsrammen fra top til bund.




AUTEL
IA900WA

(AUTEL-CSCS8000)

Serg for, at daekslet sidder teet over hele rammen.

Lynldsen pa betraekket.

Nar du skal bruge kalibreringsrammen, skal du lyne deekslet af og

forsigtigt fierne det fra kalibreringsrammen. Fold og opbevar
deekslet.

BEMARK: lllustrationerne i denne hurtigreferencevejledning er kun til reference. De faktiske produkter kan veere
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