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Tilslut kalibreringsrammen via Wi-Fi
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Teend MaxiSys-tabletten. Tryk p& applikationen Indstillinger i MaxiSys-jobmenuen.
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J Kalibreringsrammeforbindelse for at vise skaermbilledet Kalibreringsrammeforbindelse.
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Stryg Wi-Fi-knappen for at aktivere kalibreringsrammens Wi-Fi. Tabletten vil sgge efter
tilgeengelige enheder. Wi-Fi-navnet pa kalibreringsrammen vil veere "ADAS" efterfulgt
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kalibreringsramme. Vent venligst tAlmodigt.

Kalibreringsrammens Wi-Fi er muligvis ikke tilgaengelig pa grund af lokale restriktioner. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til kalibreringsrammens Wi-Fi via ovenstaende proces, skal
du muligvis kontrollere og eendre land eller region p& bade skeermen og tabletten og derefter falge TRIN 1-3 ovenfor igen.

Angiv land/omrade

Tryk pa Indstillinger-appen pa Android-startskeermen pa MaxiSys-tabletten.
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e Veelg Wi-Fi for at vise skeermen Wi-Fi-indstillinger. Tryk p& Indstillinger
Jrmp—— (tandhjulsikonet) i gverste hgjre hjgrne af skeermen.
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Choose a country of region
® America

O canada
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O Brazil

O Ressi Veelg dit lokale land/omrade i pop op-vinduet.
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4. Gentag den samme proces pa skaermen.

Tilslut MaxiSys-tabletten til dit Wi-Fi-netvaerk
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BEMZRK: lllustrationerne i denne hurtigreferencevejledning er kun til reference. De faktiske skaermbilleder kan afvige.



