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Tak, fordi du har kabt dette Autel-veerktgj. Dette veerktgj er fremstillet efter en hgj standard og vil give mange ars problemfri ydeevne, nar det
bruges i overensstemmelse med disse instruktioner og vedligeholdes korrekt.

0 VIGTIGT: Lees venligst disse instruktioner omhyggeligt, far du bruger eller vedligeholder denne enhed. Brug denne enhed korrekt og med forsigtighed,
da undladelse af dette kan forarsage skade og/eller personskade og ugyldiggere produktgarantien.

Flyt kalibreringsrammen ud

Fjern stavdeekslet. Klip pakkebandene over, der
fastger pakkeaeskerne. Fjern alle aesker og
skumpolstring fra rammen.

Skru de fire skruer af i bunden af traeet

med en gaffelnggle (14 mm) for at fijerne stativbjeelken
(1). Pas pa ikke at ridse kalibreringsrammen. Fjern alle z-
formede metalhjgrnebeslag (2).




Fastgar krydsfinerdeekslet til meden pa bagsiden af
kalibreringsrammen, sa det fungerer som en rampe. Fjern
beskyttelsesfilmen fra fodbremserne, og serg for, at
fodbremserne er Igsnet. Laft kalibreringsrammen let for

at fierne den fra meden, og rul forsigtigt kalibreringsrammen
ned ad rampen til gulvet pa din arbejdsplads. Trzed
fodbremserne ned, nar kalibreringsrammen er korrekt
placeret.

Afdaek bergringsskeermen

Fjern beskyttelsesfilmen og skumpolstringen omkring
bergringsskaermen. Juster skaermen til en passende position
for visning.

@ BEMAERK: Efter fiernelse af skumpolstringen skal du
kontrollere, om ngdstopknappen er trykket ned ved et uheld.

Hvis det er tilfeeldet, skal du dreje knappen med uret for at
udlgse den.

Fjern beskyttelsesfilmen fra kablerne. Saet stremkablet, HDMI-kablet
og USB-kablet i deres respektive indgangsporte pa bergringsskaermen.

Stremkabel (1)
HDMI-kabel (2)
USB-kabel (3)




Fold tveerstangen ud

Fjern skumpolstringen og beskyttelsesdeekslerne fra de tre

kameraenheder. Lgft manuelt begge arme pa tveerstangen, indtil
de er parallelle, og sgrg for, at Iasene pa foldearmene er last. Spaend
fastggrelsesknapperne pa tveerstangen for at fastgare tveerstangen.

Teend IASO0WA

x Nar kalibreringsrammen er p& den korrekte placering, skal du seette netledningen i
bunden af sgjlen i en stikkontakt og derefter teende for afbryderen. Nar strgmmen

er teendt, lyser afbryderen rgdt, alle kameraer blinker radt i en cirkel, og skeermen lyser
op og viser proceduren for tilslutning af en tablet til kalibreringsrammen.

BEMARK: For at forhindre ledningen i at blive viklet ind ved et uheld, skal du
fastgare den overskydende ledning med en kabelbinder.

@ BEMZERK: Systemstrgmkrav: 100-264 volt AC, <5 ampere og 50-60 Hz (skal veere jordforbundet).

Saml mgnsterbreaettet

Fold venstre og hgjre mansterbraetholder (1) ud og ret dem ud fra

o o tveerstangen. Treek enderne (2) ned for at forlaenge
mgnsterbraetholderne.
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Juster rillerne p& mgnsterbraettets nederste kant med
positioneringsmellemrummene (3) pa mgnsterbraettets holderkanter.
Tryk pa klemmerne pa venstre og hgijre glideplade, og flyt derefter
glidepladerne mod mensterbraettet for at fastggre mgnsterbreettet i
rillerne pa glidepladerne.
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Fjern mansterbreetterne efter kalibrering. Skub mgnsterbreetholderne
opad. Fold venstre og hgjre mgnsterbreetholdere, indtil de lases fast
i tveerstangen.

Fold tveerstangen sammen for opbevaring
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lias @ BEMAERK: For at forhindre kameraerne i at ramme jorden
og blive beskadiget, skal du folde tveerstangen, nar
advarslen i den indre rgde kolonne er synlig.
T [ — | ?
L =
%
I =
®
. B
[=]) #

[sasnnsnannnnansnnnsl

L1
I

Lesn fastgarelsesknapperne pa tvaerstangen helt. Stgt armene, mens
du trykker p& knapperne for at Iase dem op.
Fold forsigtigt hver arm nedad for opbevaring.

BEMZRK: lllustrationerne i denne hurtigreferencevejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.
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