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Tak, fordi du har kebt dette handholdte heeldningsmaler fra Autel. Denne hurtige referencevejledning instruerer dig i
Sé&dan bruger du heeldningsmaéleren til at male karehgjden pa Mercedes-Benz-keretgjer for at opna preecise hjulmalinger

justering. Lees venligst denne vejledning omhyggeligt inden brug.

Produktbeskrivelse

Vores heeldningsmaler leveres med en adapter og et USB-kabel. Alle opbevares i opbevaringskufferten. Tilslut haeldningsmaleren til en MaxiSys-
tablet (seelges separat), og mal kerehgjderne (angivet med heeldningsvinkler) pa Mercedes-Benz-keretgjer ved hjaelp af positionen af tvaerstangen
pé forakslen og drivakslen pé& bagakslen som referencepunkter. Resultaterne uploades automatisk til tabletten efter mélingen. Disse resultater

bruges derefter til at bestemme justeringsvaerdierne for hjulcamber, caster og toe.
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Statusindikator

Haeldningsméleren har en indikatorlampe, der viser forskellige farver i forskellige driftstilstande. Betydningen af hver indikatorfarve er som
folger:

Farve Beskrivelse

Lyser kortvarigt redt ved teending og skifter derefter til konstant grent, n&r systemet fungerer
normalt i inaktiv tilstand.

Konstant grgn

Blinkende grant Blinker grgnt, ndr data overfares.
Blinkende rgdt Blinker rgdt under en firmwareopgradering.
Ensfarvet gul Lyser konstant gult, ndr kommunikationen er unormal.

Ensfarvet rad Lyser konstant rgdt, nar der opstar en hardwarefejl.




Kom godt i gang

BEMAERK: 1. Dette hzeldningsmaler skal bruges med en Autel MaxiSys-tablet, hvor den nyeste
softwaren er installeret.

2. Heeldningsméleren kan bruges med en Autel-aligner eller med andre aligners til hjuludmaling. Til
disse to brugsscenarier er der forskellige adgangsmuligheder tilgaengelige pa Autel MaxiSys-
tabletten.

Forberedelse

Adgangsmulighed 1: Til brug med en Autel Aligner
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Teend din Autel MaxiSys-tablet. Tryk pa Select Tools .
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heeldningsmaler til maling af karehgjder.
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N&r du méler karehgjden pa dit Mercedes-Benz-

keretgj under en hjuludmaling, skal du tilslutte
heeldningsmaleren til USB-porten pa MaxiSys-

tabletten ved hjeelp af det medfglgende USB-kabel.




Nér der er oprettet forbindelse mellem haeldningsméleren og tabletten, vises et grant flueben pa

heeldningsmélerikonet pa tabletten, hvilket angiver, at haeldningsméleren er Klar til brug.
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lower control arm and on the measuring
point A of the rear axle cover separately

to measure and save the tilt angles;
2. Enter the tilt angle into the
corresponding text box
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Adgangsmulighed 2: Til brug med tredjeparts aligners

Teend din Autel MaxiSys tablet. Veelg Handholdt

haeldningsmaler fra jobmenuen. Hand-held Inclinometer Settings VCMI Manager MaxiTools

for at starte applikationen til at male kerehgjden pa din

Mercedes-Benz-bil.
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Tilslut heeldningsmaleren til tabletten (se TRIN 2 i Adgangsmulighed 1: Til brug med en Autel Aligner). Efter en

vellykket tilslutning er heeldningsmaleren Klar til brug.

Ride Height Measurement-A (177)

3. The connecting cable of the
measuring sensor should face the

inside of the vehicle.
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right sides of the rear axle. Then place

the measuring sensor on the
measuring point A of the front axle
lower control arm and on the
measuring point A of the rear axle
lower control arm separately to
measure and save the tilt angles;
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Brug af heeldningsmaleren

Find den nederste tveergéende forbindelse pa keretgijets venstre foraksel. Placer haeldningsmaleren
mod det nederste tveergéende led (position A), og tryk derefter p& OK-knappen p& haeldningsmaleren for at male
heeldningsvinklen. De mélte resultater uploades automatisk til tabletten og vises i det tilsvarende inputfelt. Flyt

haeldningsméleren til det nederste tvaergdende led pa hgjre foraksel, og gentag proceduren.
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Find drivakslen pa hgjre bagaksel eller venstre bagaksel. Placer haeldningsmaleren mod
drivakslen (position B) og udfer malingerne som beskrevet ovenfor.
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@ NOTE:

1. Ved méling af kerehgjder pd Mercedes-Benz Type 170, 202, 208 eller 210 er den medfelgende adapter

ngdvendig for at placere heaeldningsmaleren pé& grund af de strukturelle forskelle p& keretgjets chassis.

2. Ovenstaende illustrationer er kun til reference. Placeringen af haeldningsméleren kan variere afheaengigt af
karetgjsmodellen. For specifikke betjeninger henvises til instruktionerne i hgjre side af skaermen for vejledning
i, hvordan man maler karehgjden for hver specifik bil.
Mercedes-Benz keretgj.

Kalibrering af heeldningsmaleren

@ BEMZERK: Dette heeldningsméler leveres preekalibreret og er klar til brug. Hvis dens ngjagtighed dog er

kompromitteret p& grund af faktorer som et fald eller en kollision, skal du kalibrere det igen fer brug.




Ride Height Measurement-A (177)
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Tekniske specifikationer
Maleomrade +15°
Ngjagtighed +0,1°
Anvendelse Mercedes-Benz personbiler
Beskyttelsesgrad IP65
Driftstemperatur -10-50 °C (14-122 °F)
Opbevaringstemperatur -20-60 °C (-4-140 °F)

BEMZERK: lllustrationerne i denne vejledning er kun til reference. De faktiske produkter og skeermbilleder kan afvige.



