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Tak, fordi du har kgbt deekklemmesaettet. Denne hurtigvejledning instruerer dig i, hvordan du samler, justerer og installerer daekklemmerne.
Lees den grundigt, inden du bruger deekklemmeseettet.

Produktbeskrivelse

Fire deekklemmer medfglger i seettet. Hver daekklemme har tre paler.
Deekklemmerne kan justeres med deres paler, sa de passer til deek fra 19 til 37 tommer i
diameter.

1. Lefteh&ndtag
2. Kontrolknap

3. Palspalte
4. Lsehandtag
5. Ma&lmonteringshul

6. Laseknap

Samling af daekklemmer

4 stk. 4 stk. 8 stk.

Tag et saet usamlede deekklemmer ud af deekklemmesezettet.

Grib fat i lgftehandtaget med den ene hand, og tryk pa kontrolknappen pa
palhullet med tommelfingeren. Saet derefter palen ind i palhullet med den
anden hand. Nar palen er helt fastgjort, slip kontrolknappen. Palen er nu

installeret.

@ BEMAERK: Palen med treekh&ndtag skal installeres i palehullet neermest lgftehandtaget.




Monter de to andre paler som beskrevet ovenfor. Daekklemmen er nu samlet.

Folg ovenstiende trin for at samle de andre tre deekklemmer.
Daekklemmeseettet er klar til brug.

Position 1

Nar de fire deekklemmer er korrekt samlet, kan du justere dem i henhold til

daekkets diameter.

« Position 1: Mellem 45 og 61 cm.
« Position 2: Mellem 60 og 76 cm.

« Position 3: Mellem 76 og 91 cm.

Treek palerne op eller ned for at justere den gnskede position. Hvis palens

position er justeret, harer du et "klik".

Position 2

Position 3

®

BEMZERK: De tre paler skal justeres til samme laengde.




Installation af malene

PROTECT
FROM GREASE

Nar de fire deekklemmer er korrekt samlet, skal du tage det mal
ud, der matcher daekklemmen.

Tag fat i laftehandtaget, og slip laseknappen pa daekklemmen.
Indseet derefter mélpositioneringsstiften i det tilsvarende
abningshul, s& malet kan indsaettes i malmonteringshullet pa
daekklemmen. Speaend laseknappen, nar mélet er helt fastgjort.

Falg ovenst&ende trin for at installere de andre tre mal.

BEM/RK: Dzaekklemmerne og méalene er maerket med et klistermaerke, s du kan matche mal og deekklemme ved at kontrollere varenumrene pa
klistermaerkerne. For eksempel skal malen maerket AUTEL-CSCO0500/16/LF monteres p& deekklemmen meerket AUTEL-CSCO0500/17/LF.




Montering af deekklemmer pa daekkene

Far du monterer deekklemmerne pa deekkene, skal du sgrge for, at deekklemmerne
er korrekt samlet, at palernes position er justeret i henhold til daekkets diameter,

og at mélene er installeret korrekt.

Tag fat i leftehndtaget. Loft treekhandtaget, sd alle palerne rarer slidbanen pa
det tilsvarende daek, og de begraensende riller p& palerne er i kontakt med kanten
af deekket. Slip derefter treekhandtaget, og ryst deekklemmen let for at sikre, at
palerne er fastgjort. L&s l&sehéndtaget med uret for at fastgere deekklemmen.

Deekklemmen med malet er nu monteret.

Monter de resterende tre daekklemmer pa de tilsvarende deek som beskrevet
ovenfor.
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@ BEMZERK: For at montere daekklemmen korrekt pa deekket skal du kontrollere varenumrene, der er meerket pa& deekklemmen. For eksempel skal deekklemmen maerket AUTEL-CSC0500/17/
LF monteres p& venstre forhjul.
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For at f& ngjagtige méalinger under hjuludmaling og ADAS-kalibrering skal deekklemmerne kalibreres fer brug. Du kan finde detaljerede trinvise instruktioner pa:
1. Tryk pa Indstillinger § ADAS- og alignerindstillinger y Vedligeholdelse og service ¥ Kalibrering af hjulklemmemal pa tabletten, og fglg instruktionerne pa skeermen for at fuldfare kalibreringen af

deekklemmen.

2. Besgg vores hjemmeside p& www.autel.com for at downloade dokumentet med titlen "Kalibrering af deekklemmer".

Udfarer ngjagtighedskontrol

Efter kalibrering af deekklemmerne skal du udfare en ngjagtighedskontrol for at minimere fejl under kalibreringen. For detaljerede trinvise instruktioner kan du:

1. Tryk pd Indstillinger § ADAS- og alignerindstillinger ¥ Vedligeholdelse og service § Ngjagtighedskontrol pa tabletten, og felg instruktionerne pa skaermen for at udfgre ngjagtighedskontrollen.

2. Besgg vores hiemmeside p& www.autel.com for at downloade dokumentet med titlen "Kalibrering af deekklemmer".

BEMZRK: lllustrationerne i denne hurtigreferencevejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige.
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