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Tak, fordi du har kgbt dette AUTEL opbevaringsskab. Denne hurtige referencevejledning instruerer dig i, hvordan du installerer og bruger skabet.
Lees venligst denne vejledning omhyggeligt inden brug.

Produktbeskrivelse

Skabet har tre skuffer. Hver skuffe

kan bruges til opbevaring af en reekke forskellige ting:

1. Printer

. Patron

. Ad-papir

. Forleengelser til vidvinkelmal

2
3
4. Vidvinkelmal
5
6. Live karehgjdemal
7

. Hjulklodser og andet hjeelpeveerktgj

[@ BEMZERK: Ovenstaende veerktgijer er ikke inkluderet i pakken. W

Skabet leveres med adskillige tilbehgr og veerktgjer, der kreeves til installation:

Forsaenket topnagle|
Kabinet Skruehoved
1 Unbrakonggle (2,5 mm) (M4 x 6) @)‘

stk.
1 stk. 12 stk.

(2 reservedele inkluderet)
Rat Bremsepedal
Laseholder Depressorholder
1SAT % 1SAET

Der er to kombinationsmuligheder, nar du kaber dette opbevaringsskab.
Mulighed A: Opbevaringsskab + krogseet til kantklemme.
Mulighed B: Opbevaringsskab + deekklemmekrogseet.

(@ BEM/ERK: Far installationen pabegyndes, skal du sarge for, at de to fodbremser pa hjulene er aktiveret, og at skabet er i en fast position. W




® Hvis feelgklemmekrogseettet er kabt, skal du falge nedenstaende trin for at installere veerktgjerne.

Faelgklemmekroge

Topngglehoved

Feelgkl k ; 3 brak | Kombinationsskrue ’
aelgklemmekrog Unbrakonggle
Feslok P /\ (M5 x 10) @

18 stk.
1 stk.

(2 reservedele inkluderet

Montering af faelgklemmekroge

f

Find de forborede huller til faelgklemmekrogene. Brug 4 mm unbrakongglen og indvendige skruer (M5 x 10) til at montere feelgklemmekrogene. Der
kreeves fire skruer til montering af hvert seet feelgklemmekroge.

i

Kombinationsskruer med indvendigt sekskant

w @

Opheengning af feelgklemmer

Nar feelgklemmens kroge er sikkert monteret, kan du haenge feelgklemmerne pa dem som illustreret nedenfor. For at haenge en feelgklemme AUTEL-

CSC0500/19 (seelges separat) korrekt pa krogene skal du seette handtaget p& holderne og fastgare magneterne pa feelgklemmen til magneterne pa
krogen.




Montering af ratlasholderen

-

De forborede huller til ratldsholderen er placeret pa venstre side af skabet, s& den vender mod forsiden af skabet (siden med skuffer). Brug 2,5 mm unbrakongglen og

seks skruer med indvendigt forsaenket hoved (M4 x 6) til at montere ratldsholderen.

=) | = ="
—

Skruer med indvendigt forseenket hoved

Ophaengning af ratlasen

-

Haeng ratldsen AUTEL-CSCO0500/27 (seelges separat) p& holderen for nem opbevaring som vist nedenfor.




Montering af bremsepedalholderen

%

De forborede huller til bremsepedalholderen er placeret pa hgjre side af skabet, s& den vender mod forsiden af skabet (siden med skuffer). Brug en 2,5 mm unbrakonggle
og fire skruer med indvendigt forsaenket hoved (M4 x 6) til at montere bremsepedalholderen.

Skruer med indvendigt forseenket hoved

Ophaengning af bremsepedalen

Heaeng bremsepedaltrykkeren AUTEL-CSC0500/26 (seelges separat) p& holderen, nér den ikke er i brug.




® Hvis du kaber et deekklemmesaet, skal du falge nedenstaende trin for at installere veerktgjerne.

Daekklemmekroge

Topngglehoved

Kombinationsskrue ’

ki |

L(J:l;;?]f;nﬂg e /\ (M5 x 10) ‘\
18 stk. @

1 stk.

(2 reservedele inkluderet)

Deaekklemmekrog
4 stk.

Montering af deekklemmekroge

Find de forborede huller til deekklemmekrogene. Brug 4 mm unbrakongglen og indvendige skruer (M5 x 10) til at montere daekklemmekrogene. Der
kraeves fire skruer til montering af hver daekklemmekrog.

Kombinationsskruer med indvendigt sekskant

o

Opheengning af deekklemmer

Nar deekklemmernes kroge er sikkert monteret, kan du haenge daekklemmerne pa dem som vist nedenfor. For at haenge daekklemmerne AUTEL-
CSC0500/17 (szelges separat) korrekt p& krogene skal du sgrge for, at holderne pé krogene er sat i monteringshullerne pa bagsiden af deekklemmerne.

Indehavere




Montering af ratlasholderen

/

De forborede huller til ratldsholderen er placeret pa venstre side af skabet, sd den vender mod forsiden af skabet (siden med skuffer). Brug 2,5 mm unbrakongglen og
seks skruer med indvendigt forseenket hoved (M4 x 6) til at montere ratldsholderen.

o= Skruer med indvendigt forseenket hoved

Opheengning af ratlasen

-

Heeng ratldsen AUTEL-CSCO0500/27 (seelges separat) pa holderen for nem opbevaring som vist nedenfor.




Montering af bremsepedalholderen

/

De forborede huller til bremsepedalholderen er placeret pa hgjre side af skabet, s& den vender mod forsiden af skabet (siden med skuffer). Brug en 2,5 mm unbrakonggle
og fire skruer med indvendigt forsaenket hoved (M4 x 6) til at montere bremsepedalholderen.

b

A=

Skruer med indvendigt forseenket hoved

Ophaengning af bremsepedalen

Haeng bremsepedaltrykkeren AUTEL-CSC0500/26 (seelges separat) p& holderen, nar den ikke er i brug.

R

BEMAERK: lllustrationerne i denne hurtigreferencevejledning er kun til reference. De faktiske produkter kan afvige.
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