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Kalibreringsstang-R&T-beslag
(AUTEL-CSC0500/12)

Tak, fordi du har kebt Autel Calibration Bar-R&T Mounts, som giver brugerne en 2-i-1-lgsning, der er kompatibel med bade faelgklemmer og deekklemmer. Denne hurtige

referenceguide instruerer dig i, hvordan du installerer og bruger produktet. Laes venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du...
bruge.
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i i Hurtig referencevejlednin
Kalibreringsstang-R&T-beslag Skrue med indvendigt sekskant Unbrakonggle 9 ] ]
(M5 x 20) (4 mm) (dette dokument)

Installation af kalibreringsstang-R&T-beslag

NOTE:

1. Kalibreringsstang-feelg- og deekklemmebeslagene, nemlig kalibreringsstang-R&T-beslagene, skal bruges med basen og skaftet pa Autel.
Kalibreringsbjeelke (AUTEL-CSC0500/10). Serg for, at du allerede har Autel-kalibreringsbjeelken, inden du keber dette produkt.

2. For installationen pabegyndes, skal kalibreringsstang-R&T-beslagene og veerktgjerne tages ud af pakken.

4 skruer

Placer din samlede Autel-kalibreringsstang (AUTEL-CSC0500/10) pa en plan overflade med tilstraekkelig plads. Drej de to strammeskruer mod uret for at fierne dem fra akslen. Skru
de otte skruer af for at fierne de to kalibreringsstang-feelgklemmebeslag fra akslen ved hjeelp af 4 mm unbrakongglen. Opbevar dem alle vaek.




Vend forsiden af basen. Installer den hgjre kalibreringsbjeelke-R&T-beslag (maerket R pa bagsiden) p& den hgjre ende af akslen med styrestiften indsat i det tilsvarende hul, séledes at
de fire huller p& den hgjre beslag flugter med de fire huller pa akslen.

Brug 4 mm unbrakongglen til at montere de fire indvendige skruer (M5 x 20) i de fire huller. Seet spaendeskruen i igen. Den hgjre beslag er nu monteret.

Installer den venstre kalibreringsstang-R&T-beslag (meerket L pa bagsiden) p& venstre ende af akslen p& samme made.




Fastgarelse af deekklemmer

Nar kalibreringsstang-R&T-beslagene er korrekt installeret, kan du begynde at fastgere deekklemmerne til dem.

NOTE:

1. Fgr du monterer deekklemmerne pa kalibreringsstangbeslagene, skal du sgrge for, at du allerede har Autel deekklemmeseettet (AUTEL-CSC0500/17).

2. Den venstre deekklemme, maerket AUTEL-CSCO0500/17/LF eller AUTEL-CSCO0500/17/LR, skal monteres p& venstre kalibreringsstangbeslag, og den hgjre deekklemme,
meerket AUTEL-CSC0500/17/RF eller AUTEL-CSC0500/17/RR, skal monteres pa hgjre kalibreringsstangbeslag.

Traek
Handtag

Laftning
Handtag

Lasning
Handtag

Hold den venstre deekklemme, og vend den mod den venstre kalibreringsstangmontering. Tag fat i lefteh&ndtaget pa deekklemmen med den ene hand, og left treekhandtaget
med den anden hand for at montere den pa kalibreringsstangmonteringen. Serg for, at de vandrette dele pa de tre paler er indsat i de tre begraensende riller pa monteringen.
Nar deekklemmen er placeret i den korrekte position, skal du slippe treekhandtaget og lase lasehandtaget med uret for at fastgere deekklemmen. Den venstre deekklemme er

nu monteret.

Hold den hgjre deekklemme, og vend den mod den hgijre kalibreringsstangmontering. Monter den hgjre deekklemme pa samme méade.




Fastgarelse af feelgklemmer

Nar kalibreringsstang-R&T-beslagene er korrekt installeret, kan du begynde at fastgare feelgklemmerne til dem.

NOTE:
1. Fer du monterer feelgklemmerne pa kalibreringsstyrets beslag, skal du sgrge for, at du allerede har Autel faelgklemmerne (AUTEL-CSC0500/19).

2. Den venstre feelgklemme, maerket AUTEL-CSC0500/19/LF eller AUTEL-CSC0500/19/LR, skal monteres pa venstre kalibreringsstangbeslag, og den hgjre feelgklemme,
maerket AUTEL-CSC0500/19/RF eller AUTEL-CSCO0500/19/RR, skal monteres p& hgjre kalibreringsstangbeslag.

Hold den venstre faelgklemme og vend den mod den venstre kalibreringsstangmontering. Grib faelgklemmen med den ene hénd, og lasn laseknappen med den anden hand
for at placere de fire paler pa feelgklemmen i de fire greensepositioner, der er markeret pa kalibreringsstangmonteringen. Spaend l&seknappen for at fastgare feelgklemmen.

Den venstre feelgklemme er nu monteret.

Hold den hgijre faelgklemme, og vend den mod den hgjre kalibreringsstangmontering. Monter den hgijre faelgklemme pa samme méade.

BEMZERK: lllustrationerne i denne hurtigreferencevejledning er kun til reference. De faktiske produkter kan afvige.
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