AUTEL Kurzanleitung

E-Mail: sales@autel.com .
Website: www.autel.com Gerateabdeckung
Fur IA900WA (AUTEL-CSC9000)

www.maxisysadas.com

Vielen Dank, dass Sie sich fir diese Autel Gerateabdeckung entschieden haben, die speziell fir unseren IA900WA Kalibrierrahmen entwickelt wurde. Diese Anleitung informiert
Sie Uber die zu beachtenden Vorsichtsmanahmen und erklart Ihnen die richtige Verwendung der Abdeckung. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgféltig durch.

C —
Falten Sie lhren IA900WA-Kalibrierrahmen:
- y Stellen Sie den Monitor an seinen urspriinglichen Standort ein
I::IE . ¥ Senken Sie die Querstangen ab, bis das Warnschild sichtbar ist. y Falten Sie

\' ‘/ die Querstangen an beiden Enden
¥ Betatigen Sie die FuBbremse

Klappen Sie die Abdeckung auf und offnen Sie den Reiverschluss.

Halten Sie die Oberseite der Abdeckung mit beiden Handen fest und legen Sie

sie von oben nach unten tber den Kalibrierrahmen.




AUTEL
IA900WA

(AUTEL-CSCS8000)

Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung fest iiber den gesamten Rahmen passt.

Schieften Sie den ReiBverschiuss der Abdeckung

Wenn Sie den Kalibrierrahmen verwenden méchten, éffnen Sie den ReiBverschluss der Abdeckung

und entfernen Sie diese vorsichtig vom Kalibrierrahmen. Falten Sie die Abdeckung

zusammen und verstauen Sie sie.

HINWEIS: Die Abbildungen in dieser Kurzanleitung dienen nur als Referenz. Die tatséchlichen Produkte kénnen
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