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Verbinden Sie den Kalibrierungsrahmen tiber WLAN
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Schalten Sie das MaxiSys-Tablet ein. Tippen Sie im MaxiSys-Jobment auf die Anwendung
L,Einstellungen®.
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Tippen Sie in der linken Spalte auf die Option ,ADAS- und Aligner-Einstellungen®. Wahlen Sie die

Option ,Kalibrierungsrahmenverbindung®, um den Bildschirm ,Kalibrierungsrahmenverbindung*

& Maintenance & Service > anzuzeigen.
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Country/Region Code T Wheel Alignment Software Settings >
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@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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Wischen Sie tber den WLAN-Schalter, um das WLAN des Kalibrierungsrahmens zu aktivieren.

= Das Tablet sucht nach verfiigharen Geréten. Der WLAN-Name des Kalibrierungsrahmens lautet
Calibration Frame Cannection Refresh

LADAS" mit einer angehangten Seriennummer. Tippen Sie auf das entsprechende Gerat, um

D W@.m T‘. eine Verbindung herzustellen. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, wird der Verbindungsstatus
+Verbunden" angezeigt.

1AI00WA WY1 Nachdem der Rahmen per WLAN verbunden ist, wird der Tablet-Bildschirm auf den Monitor
AN —— projiziert.
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R — ' HINWEIS: Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis das Tablet mit einem

Kalibrierungsrahmen verbunden ist. Bitte haben Sie Geduld.

Aufgrund lokaler Einschréankungen ist der Zugriff auf das WLAN des Kalibrierungsrahmens mdglicherweise nicht méglich. Wenn Sie Gber den oben beschriebenen Vorgang keine Verbindung zum WLAN des
Kalibrierungsrahmens herstellen konnen, missen Sie moglicherweise das Land oder die Region sowohl auf dem Monitor als auch auf dem Tablet Giberpriifen und @ndern und anschlieBend die oben
genannten SCHRITTE 1-3 erneut ausfiihren.

Land/Region festlegen

Tippen Sie auf dem Android-Startbildschirm des MaxiSys-Tablets auf die Anwendung
L,Einstellungen®.
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g bt Wabhlen Sie WLAN, um den Bildschirm ,WLAN-Einstellungen* anzuzeigen. Tippen Sie oben rechts auf
W ADASSSIENCIIZIS dem Bildschirm auf ,Einstellungen* (das Zahnradsymbol).
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Choose a country or region
®  America

O canada

O Mexico

O Brazil

O Russie Wahlen Sie Ihr Land/Ihre Region aus dem Popup-Fenster aus.
O Germany

O smin

O nay

O Portugal

O The United Arab Emirates

canceL

4. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang auf dem Monitor.

Verbinden Sie das MaxiSys Tablet mit Inrem WLAN-Netzwerk
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Netzwerkkonfiguration aus, um den Bildschirm Netzwerkkonfiguration aufzurufen.
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@ vour device has been bound 10 the ADAS frame.
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2] ot v i . Tippen Sie auf die Dropdown-Liste. Wahlen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie Ihr Passwort

o

ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

(=118 Vehicle List o

o Settings - Metwork Configuration
Language
[ Y ——

[ o see =

[E] resorisetions o v ©

E Auta Update Fmcmed: . . N " . " . . "

e Tippen Sie auf die Schaltflache ,Verbinden®, um eine Verbindung zum ausgewahiten WLAN-Netzwerk herzustellen.
Nach erfolgreicher Verbindung wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.
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HINWEIS: Die Abbildungen in dieser Kurzanleitung dienen nur als Referenz. Die tatséchlichen Bildschirme kénnen abweichen.



