
(AUTEL­CSC050B/01)

Opción  A:  Armario  de  almacenaje  +  juego  de  ganchos  con  abrazadera  para  llanta.

Hay  dos  opciones  de  combinación  cuando  viene  con  este  gabinete  de  almacenamiento.

Gabinete  de  almacenamiento  AUTEL

Opción  B:  Armario  de  almacenamiento  +  juego  de  ganchos  para  abrazaderas  de  neumáticos.

(2  repuestos  incluidos)

3.  Papel  A4

1  JUEGO

2.  Cartucho

12  piezas

Lea  atentamente  esta  guía  antes  de  usar.

5.  Extensiones  para  objetivo  gran  angular

1  pieza

Gracias  por  adquirir  este  gabinete  de  almacenamiento  AUTEL.  Esta  guía  de  referencia  rápida  le  indica  cómo  instalarlo  y  usarlo.

1  JUEGO

4.  Objetivos  de  gran  angular

7.  Calzos  para  ruedas  y  otras  herramientas  auxiliares

1  pieza

6.  Objetivos  de  altura  de  conducción  en  vivo

1

1.  Impresora

El  armario  tiene  tres  cajones.  Cada  cajón

Se  puede  utilizar  para  almacenar  una  variedad  de  cosas:

NOTA:  Las  herramientas  enumeradas  anteriormente  no  están  incluidas  en  el  paquete.

www.maxisysadas.com

Correo  electrónico:  
sales@autel.com  Web:  www.autel.com

NOTA:  Antes  de  comenzar  la  instalación,  asegúrese  de  que  los  dos  frenos  de  pie  de  las  ruedas  estén  activados  y  de  que  el  gabinete  esté  en  una  
posición  fija.

El  gabinete  viene  con  varios  accesorios  y  herramientas  necesarios  para  su  instalación:
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Gabinete

Volante
Titular  de  la  cerradura

Pedal  de  freno

(M4  x  6)
Llave  Allen  
(2,5  mm)

Tornillo  de  cabeza
Zócalo  avellanado

Portadepresor



Ganchos  de  abrazadera  de  llanta

Una  vez  instalados  correctamente  los  ganchos  de  la  abrazadera  de  llanta,  puede  colgar  las  abrazaderas  como  se  muestra  a  continuación.  Para  colgar  
correctamente  una  abrazadera  de  llanta  AUTEL­CSC0500/19  (se  vende  por  separado)  en  los  ganchos,  coloque  el  asa  en  los  soportes  y  fije  los  imanes  de  
la  abrazadera  de  llanta  a  los  imanes  del  gancho.

Localice  los  orificios  pretaladrados  para  los  ganchos  de  la  abrazadera  de  la  llanta.  Utilice  la  llave  Allen  de  4  mm  y  los  tornillos  de  cabeza  hueca  combinada  
(M5  x  10)  para  instalar  los  ganchos.  Se  necesitan  cuatro  tornillos  para  instalar  cada  juego  de  ganchos.
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(M5  x  10)
Gancho  de  abrazadera  de  llanta

Tornillo  combinado

Cabeza  de  enchufe

(4  milímetros)

Llave  Allen

Cómo  colgar  las  abrazaderas  de  la  llanta

Si  compra  el  juego  de  ganchos  de  abrazadera  de  llanta,  siga  los  pasos  a  continuación  para  instalar  las  herramientas.

Instalación  de  los  ganchos  de  la  abrazadera  de  la  llanta

Imanes

Manejar

Tornillos  de  cabeza  hueca  combinada

Titulares

4  SERIES

(2  repuestos  incluidos)

18  piezas
1  pieza



Cuelgue  el  bloqueo  del  volante  AUTEL­CSC0500/27  (se  vende  por  separado)  en  su  soporte  para  guardarlo  fácilmente  como  se  muestra  a  continuación.

Mirando  hacia  el  frente  del  armario  (el  lado  con  cajones),  los  orificios  pretaladrados  para  el  soporte  del  candado  del  volante  se  encuentran  en  el  lado  izquierdo.  Utilice  la  

llave  Allen  de  2,5  mm  y  seis  tornillos  de  cabeza  avellanada  (M4  x  6)  para  instalar  el  soporte.
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Cómo  colgar  el  bloqueo  del  volante

Instalación  del  soporte  del  bloqueo  del  volante

Tornillos  de  cabeza  avellanada  con  hendidura  hueca



Cuelgue  el  depresor  del  pedal  de  freno  AUTEL­CSC0500/26  (se  vende  por  separado)  en  su  soporte  cuando  no  esté  en  uso.

Mirando  hacia  el  frente  del  armario  (el  lado  con  cajones),  los  orificios  pretaladrados  para  el  soporte  del  pedal  de  freno  se  encuentran  en  el  lado  derecho.  Utilice  la  
llave  Allen  de  2,5  mm  y  cuatro  tornillos  de  cabeza  avellanada  (M4  x  6)  para  instalar  el  soporte.
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Cómo  colgar  el  depresor  del  pedal  del  freno

Tornillos  de  cabeza  avellanada  con  hendidura  hueca

Instalación  del  soporte  del  depresor  del  pedal  de  freno



(M5  x  10)
Gancho  de  abrazadera  para  neumáticos

Tornillo  combinado

Cabeza  de  enchufe

Llave  Allen

(4  milímetros)4  piezas

1  pieza
(2  repuestos  incluidos)

18  piezas

Ganchos  de  abrazadera  para  neumáticos

Instalación  de  los  ganchos  de  la  abrazadera  de  neumáticos

Si  compra  el  juego  de  ganchos  de  abrazadera  para  neumáticos,  siga  los  pasos  a  continuación  para  instalar  las  herramientas.

Cómo  colgar  las  abrazaderas  para  neumáticos

Una  vez  instalados  correctamente  los  ganchos  de  las  abrazaderas,  puede  colgarlas  como  se  muestra  a  continuación.  Para  colgar  correctamente  las  
abrazaderas  AUTEL­CSC0500/17  (se  venden  por  separado)  en  los  ganchos,  asegúrese  de  que  los  soportes  de  los  ganchos  estén  insertados  en  los  
orificios  de  montaje  de  la  parte  posterior  de  las  abrazaderas.

Localice  los  orificios  pretaladrados  para  los  ganchos  de  la  abrazadera.  Utilice  la  llave  Allen  de  4  mm  y  los  tornillos  de  cabeza  hueca  combinada  (M5  x  10)  
para  instalar  los  ganchos.  Se  necesitan  cuatro  tornillos  para  instalar  cada  gancho.
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Orificios  de  montaje

Tornillos  de  cabeza  hueca  combinada

Titulares



Cuelgue  el  bloqueo  del  volante  AUTEL­CSC0500/27  (se  vende  por  separado)  en  su  soporte  para  guardarlo  fácilmente  como  se  muestra  a  continuación.

Mirando  hacia  el  frente  del  armario  (el  lado  con  cajones),  los  orificios  pretaladrados  para  el  soporte  del  candado  del  volante  se  encuentran  en  el  lado  izquierdo.  Utilice  la  

llave  Allen  de  2,5  mm  y  seis  tornillos  de  cabeza  avellanada  (M4  x  6)  para  instalar  el  soporte.
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Cómo  colgar  el  bloqueo  del  volante

Instalación  del  soporte  del  bloqueo  del  volante

Tornillos  de  cabeza  avellanada  con  hendidura  hueca



Cuelgue  el  depresor  del  pedal  de  freno  AUTEL­CSC0500/26  (se  vende  por  separado)  en  su  soporte  cuando  no  esté  en  uso.

Mirando  hacia  el  frente  del  armario  (el  lado  con  cajones),  los  orificios  pretaladrados  para  el  soporte  del  pedal  de  freno  se  encuentran  en  el  lado  derecho.  Utilice  la  
llave  Allen  de  2,5  mm  y  cuatro  tornillos  de  cabeza  avellanada  (M4  x  6)  para  instalar  el  soporte.
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Tornillos  de  cabeza  avellanada  con  hendidura  hueca

Instalación  del  soporte  del  depresor  del  pedal  de  freno

Cómo  colgar  el  depresor  del  pedal  del  freno

NOTA:  Las  ilustraciones  de  esta  Guía  de  Referencia  Rápida  son  solo  de  referencia.  Los  productos  reales  pueden  variar.
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