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Conecte el marco de calibracion a través de Wi-Fi
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Wiheel alignment Service Measurement

Encienda la tableta MaxiSys. Pulse la aplicacion Configuracién en el menu de tareas
de MaxiSys.
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J Seleccione la opcién Conexién del Marco de Calibracién para abrir la pantalla
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@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.
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Deslice el interruptor de Wi-Fi para activar la conexién Wi-Fi del marco de calibracién.
La tableta buscara las unidades disponibles. El nombre de Wi-Fi del marco de

calibracion sera "ADAS", con un nimero de serie como sufijo. Toque la unidad

]L;][ Ww’m T correspondiente para conectarla. Cuando se establezca la conexion, el estado de la
g conexion sera "Conectado”.
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1A900WA W1 Una vez que el marco esté conectado mediante Wi-Fi, la pantalla de la tableta se
B e proyectara en el monitor.
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o P Tap ascomect or dacunnect @ NOTA: La conexion de la tableta al marco de calibracion puede tardar hasta

30 segundos. Espere un momento.

Es posible que la red Wi-Fi del marco de calibracion no esté disponible debido a restricciones locales. Si no puede conectarse a la red Wi-Fi del marco de calibracion mediante el
proceso descrito, debera comprobar y cambiar el pais o la regién tanto en el monitor como en la tableta, y luego volver a seguir los pasos 1 a 3.

Establecer pais/region

Toque la aplicacién Configuracion desde la pantalla de inicio de Android en la
tableta MaxiSys.
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Selecciona Wi-Fi para ver la pantalla de configuracién de Wi-Fi. Toca Configuracion (el
icono del engranaje) en la esquina superior derecha de la pantalla.

Chaose  country of region
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America

Canada

Wesico

Brazil

Russia Seleccione su pais/region local en la ventana emergente.
Gamany

Spain

Tty

Portugal

O The United Areb Emirites
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4. Repita el mismo proceso en el monitor.

Conecte la tableta MaxiSys a su red Wi-Fi
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Toca la lista desplegable. Selecciona tu red Wi-Fi e introduce tu contrasefia cuando
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Pasaword:

— Toque el botén Conectar para conectarse a la red Wi-Fi seleccionada.
Una vez conectado exitosamente, aparecera un mensaje de confirmacion.

NOTA: Las ilustraciones de esta Guia de Referencia Rapida son solo de referencia. Las pantallas reales pueden variar.




