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Yhdista kalibrointikehys Wi-Fin kautta
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Kaynnistéa MaxiSys-tabletti. Napauta Asetukset-sovellusta MaxiSys-tyovalikossa.

Data Manager attery Te settings Update

M Settings ADAS & Aligner Settings
-
£ Common Settings >
U Printing Settings
=] repor cetngs
) o e e : ? Napauta vasemmanpuoleisessa sarakkeessa ADAS- ja kohdistusasetukset

e 2 -vaihtoehtoa. Valitse Kalibrointikehyksen yhteys -vaihtoehto avataksesi
[ v @ Maintenance & Servios > kalibrointikehyksen yhteys -nayton.
Country/Region Code T Wheel Alignment Software Settings >
m System Settings

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.

2 B ,
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Kalibrointikehyksen Wi-Fi-yhteys ei valttamatta ole kaytettavissa paikallisten rajoitusten vuoksi. Jos et pysty muodostamaan yhteytta kalibrointikehyksen Wi-Fi-yhteyteen ylla olevan
prosessin avulla, sinun on ehka tarkistettava ja vaihdettava maa tai alue seka naytolla etta tabletilla ja suoritettava sitten ylla olevat VAIHEET 1-3 uudelleen.

Aseta maa/alue

Napauta Asetukset-sovellusta MaxiSys-tabletin Android-aloitusnaytdssa.
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Valitse Wi-Fi avataksesi Wi-Fi-asetukset. Napauta Asetukset (rataskuvake)
nayton oikeassa ylakulmassa.
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Valitse paikallinen maa/alue ponnahdusikkunasta.

4. Toista sama prosessi monitorilla.

Yhdistd MaxiSys-tabletti Wi-Fi-verkkoon

M Settings ADAS & Aligner Ssttings
A | Language
£ Common Semtings >
ﬂ Printing Settings
1= Callbration Frame Connection ADASSS18MOC01015 >
I = l Roport settings

I Network Configuration Notconfigured 3
aBo=
Update >
= 4045 & Aligner Settings ®

Napauta Asetukset > ADAS- ja kohdistuslaitteen asetukset ja valitse sitten
Verkkoasetukset siirtyaksesi Verkkoasetukset-nayttoon.

m et st (& Maintenance & Service >
E' antry/Region Gode 15 Wheel Alignment Software Settings >
E’ System Settings

@ vour device hes been bound 1o the ADAS frame.
. About

L !
i Settings - Netwark Canfiguration
[A] uangunce
- 0 o Comtiueatie W ot comenty
g Printing Settings i
o e ] @>
B ssovoime i - Napauta avattavaa luetteloa. Valitse Wi-Fi-verkkosi ja anna salasanasi
L3
pyydettaessa.
518 Vehicie List
o Settings - MNetwork Configuration
Language
0 Ho Confgurste Wh-F+ found currently
[ prs s e
m Faportsefiings & o
| e < Napauta Yhdista-painiketta muodostaaksesi yhteyden valittuun Wi-Fi-verkkoon.
Kun yhteys on muodostettu onnistuneesti, ndyttddn tulee vahvistusviesti.
= i
B comooin cose
E System Settings
st
e

HUOMAUTUS: Taméan pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisia. Todelliset naytot voivat poiketa niista.




