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Kiitos, etta ostit taméan Autel-kadessa pidettavan kaltevuusmittarin. Tama pikaopas opastaa sinua
Kuinka kayttaa kaltevuusmittaria Mercedes-Benz-ajoneuvojen ajokorkeuden mittaamiseen tarkkojen pyorien korkeuden méaarittamiseksi

kohdistus. Lue tdméa opas huolellisesti ennen kayttoa.

Tuotekuvaus

Kaltevuusmittarimme mukana toimitetaan sovitin ja USB-kaapeli. Kaikki mittarit séilytetdan séilytyskotelossa. Liita kallistusmittari MaxiSys-
tablettiin (myydaan erikseen) ja mittaa Mercedes-Benz-ajoneuvojen ajokorkeudet (kallistuskulmina ilmaistuna) kayttamalla etuakselin
poikittaistuen ja taka-akselin vetoakselin sijaintia vertailukohtina. Tulokset latautuvat automaattisesti tablettiin mittauksen jalkeen. Naita

tuloksia kéytetéan sitten pyéréan camberin, caster-kulman ja aurauskulman séaétéarvojen méaarittamiseen.

Kédessa pidettava

Kallistusmittari USB-kaapeli
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Tilan ilmaisin

Kaltevuusmittarissa on merkkivalo, joka nayttaa eri vareja eri toimintatiloissa. Kunkin merkkivalon varin merkitys on seuraava:

Vari Kuvaus

Syttyy hetken punaisena virran kytkeytyessa ja muuttuu sitten tasaiseksi vihreaksi,
kun jarjestelma toimii normaalisti lepotilassa.

Tasainen vihre&

Vilkkuva vihrea Vilkkuu vihre&na, kun tietoja siirretaan.
Vilkkuva punainen Vilkkuu punaisena laiteohjelmistopaivityksen aikana.
Tasainen keltainen Palaa jatkuvasti keltaisena, kun tiedonsiirto on epanormaalia.

Tasainen punainen Palaa tasaisesti punaisena, kun laitteistossa on vika.




Aloittaminen

p
HUOMAUTUS: 1. Tata kaltevuusmittaria on kaytettava Autel MaxiSys -tabletin kanssa, jossa on uusin
ohjelmisto on asennettu.
2. Kaltevuusmittaria voidaan kayttaa Autel-suuntauslaitteen tai muiden pyorénsuuntauslaitteiden kanssa.
Naihin kahteen kayttotilanteeseen Autel MaxiSys -tabletissa on saatavilla erilaisia kéayttévaihtoehtoja.
Valmistelu

Kayttovaihtoehto 1: Kayttoon Autel-oikomislaitteen kanssa

Kaynnista Autel MaxiSys -tablettisi. Napauta
Asetukset > ADAS- ja linjausasetukset > Yleiset
asetukset > Benzin alustan korkeuden
mittaustydkalu > Valitse Tydkalut ja valitse sitten
Kadessa pidettava kaltevuusmittari ajokorkeuksien

mittaamiseen.
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Hand-held Inclinometer Calibration

Kun mittaat Mercedes-Benz-ajoneuvosi
ajokorkeutta pyoransuuntauksen aikana, kytke
kallistusanturi MaxiSys-tabletin USB-porttiin

mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
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Kun kaltevuusmittarin ja tabletin vélille on muodostettu yhteys, tabletin kaltevuusmittarikuvakkeeseen ilmestyy
vihred valintamerkki, joka osoittaa, etté kaltevuusmittari on kayttévalmis.
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Kéayttovaihtoehto 2: Kayttoon kolmannen osapuolen oikomislaitteiden kanssa

Kaynnista Autel MaxiSys -tablettisi. Valitse tyovalikosta

Kadessa pldenava kaltevuusmittari. Hand-held Inclinometer Settings 'VCMI Manager MaxiTools

kaynnistaaksesi sovelluksen Mercedes-Benz-

ajoneuvosi ajokorkeuden mittaamiseksi.

Support OEM Authorization Demonstration MaxiViewer




Liita kaltevuusmittari tablettiin (katso VAIHE 2 kohdassa Kayttovaihtoehto 1: Kaytto Autel-oikomislaitteen

kanssa). Onnistuneen yhteyden muodostamisen jalkeen kaltevuusmittari on kayttévalmis.

Ride Height Measurement-A (177)

3. The connecting cable of the
measuring sensor should face the

inside of the vehicle.

Steps
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right sides of the rear axle. Then place

the measuring sensor on the
measuring point A of the front axle
lower control arm and on the
measuring point A of the rear axle
lower control arm separately to
measure and save the tilt angles;
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Kaltevuusmittarin kaytt6

Paikanna ajoneuvon vasemman etuakselin alempi poikittaisvarsi. Aseta kallistusanturi
alempaa poikittaisvartta vasten (asento A) ja paina sitten kaltevuusmittarin OK-painiketta kallistuskulman
mittaamiseksi. Mittaustulokset latautuvat automaattisesti tablettiin ja nakyvéat vastaavassa syottoruudussa.

Siirra kaltevuusmittari oikean etuakselin alemman poikittaisvarren paalle ja toista toimenpide.
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Etsi vetoakseli oikealta tai vasemmalta taka-akselilta. Aseta kaltevuusmittari vetoakselia
vasten (asento B) ja suorita mittaukset ylla kuvatulla tavalla.
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@ HUOMAUTUS:

1. Mitattaessa Mercedes-Benz Type 170-, 202-, 208- tai 210 -ajoneuvojen ajokorkeuksia, kaltevuusmittarin

sijoittamiseen tarvitaan mukana toimitettu sovitin ajoneuvon alustan rakenteellisten erojen vuoksi.

2. Ylla olevat kuvat ovat vain viitteellisia. Kaltevuusmittarin sijainti voi vaihdella ajoneuvomallin mukaan. Katso

nayton oikealta puolelta ohjeet kunkin ajoneuvon ajokorkeuden mittaamiseen.

Mercedes-Benz-merkkinen ajoneuvo.

Kaltevuusmittarin kalibrointi

@ HUOMAUTUS: Tama kaltevuusmittari toimitetaan esikalibroituna ja kayttévalmis. Jos sen tarkkuus kuitenkin

heikkenee esimerkiksi pudotuksen tai torméyksen vuoksi, se on kalibroitava uudelleen ennen kayttoa.




Ride Height Measurement-A (177)
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Tekniset tiedot

Mittausalue +15°
Tarkkuus +0,1°
Hakemus Mercedes-Benzin henkildautot

Suojausluokka
Kayttolampétila -10-50 °C (14-122 °F)
Sailytyslampétila -20-60 °C (-4—140 °F)

HUOMAUTUS: Taméan oppaan kuvat ovat vain viitteellisia. Todelliset tuotteet ja naytot voivat poiketa niista.



