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Kiitos, ettd ostit taman Autel-tydkalun. Tama tydkalu on valmistettu korkeiden standardien mukaisesti ja se toimii ongelmattomasti vuosia,
kun sité kaytetaan naiden ohjeiden mukaisesti ja huolletaan asianmukaisesti.

0 TARKEAA: Lue nama ohjeet huolellisesti ennen laitteen kaytta tai huoltoa. Kayta laitetta oikein ja varovasti, silla muuten se voi aiheuttaa vaurioita ja/tai
henkilévahinkoja ja mitatdi tuotteen takuun.

Siirra kalibrointikehys ulos

Poista polysuoja. Leikkaa pakkauslaatikoita kiinnittavat
pakkausnauhat poikki. Poista kaikki laatikot ja
vaahtomuovipehmusteet rungosta.

Irrota puisen pohjassa olevat nelja ruuvia

kuljetustankoa jakoavaimella (14 mm) ja irrota jalustatanko (1).
Varo naarmuttamasta kalibrointikehysta. Irrota kaikki Z-muotoiset
metalliset kulmakiinnikkeet (2).




Kiinnita vanerisuojus kalibrointikehyksen takapuolella
olevaan jalasteen ramppina toimivaksi. Poista
suojakalvo jalkajarruista ja varmista, etta jalkajarrut
ovat vapautettuina. Nosta kalibrointikehysté hieman
irrottaaksesi sen jalastesta ja vierita kalibrointikehys
varovasti ramppia pitkin alas tyétilan lattialle. Paina
jalkajarrua, kun kalibrointikehys on hyvin paikallaan.

Paljasta kosketusnaytto

Poista suojakalvo ja vaahtomuovipehmuste kosketusnayton
ympariltd. Sadda naytto sopivaan katseluasentoon.

HUOMAUTUS: Tarkista vaahtomuovipehmusteen poistamisen
jalkeen, onko hatapysaytyspainiketta painettu vahingossa.
Jos nain on, vapauta se kiertamalla painiketta myotapéaivaan.

Poista suojakalvo kaapeleista. Kytke virtajohto, HDMI-kaapeli ja USB-
kaapeli kosketusnaytdn vastaaviin tuloportteihin.

Virtakaapeli (1)
HDMl-kaapeli (2)
USB-kaapeli (3)




Avaa poikkipalkki

taittovarsien salvat ovat lukittuina. Kirist& poikkipalkin kiinnitysnupit
kiinnittaaksesi poikkipalkin.

ool Irrota vaahtomuovipehmusteet ja suojakotelot kolmesta
7 kamerayksikdsta. Nosta manuaalisesti poikkipalkin molemmat
/ varret, kunnes ne ovat yhdensuuntaiset, ja varmista, etta

Kun kalibrointikehys on oikeassa paikassa, kytke virtajohto pilarin pohjassa
pistorasiaan ja kytke sitten virtakytkin paalle. Kun virta on paalla, virtakytkin
palaa punaisena, kaikki kamerat vilkkuvat punaisina ympyrassa ja naytto syttyy
nayttaen tabletin kytkemisen kalibrointikehykseen.

HUOMAUTUS: Jotta johto ei sotkeutuisi vahingossa, kiinnita ylimaarainen
johto nippusiteell&.

@ HUOMAUTUS: Jérjestelman virrankulutusvaatimukset: 100-264 volttia AC, < 5 ampeeria ja 50-60 Hz (maadoitettava).

Kokoa kuviolevy

Avaa ja suorista vasen ja oikea kuviolaudan pidike (1)
o poikkipalkista. Veda péaat (2) alas pidentaaksesi kuviolaudan
pidikkeita.
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Kohdista kuviolevyn alareunan urat kuviolevyn pidikkeiden ulokkeiden
kohdistusvéleihin (3). Paina vasemman ja oikean liukulevyn puristimia
ja siirra sitten liukulevyja kuviolevya kohti kiinnittaaksesi kuviolevyn
liukulevyjen uriin.
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Irrota kuviolevyt kalibroinnin jalkeen. Liu‘uta kuviolevyn pidikkeita
yléspéin. Taita vasenta ja oikeaa kuviolevyn pidikettd, kunnes ne
lukittuvat poikkipalkkiin.

Taita poikkipalkki sailytysta varten

@ HUOMAUTUS: Estééksesi kameroiden osumisen
maahan ja vaurioitumisen, taita poikkipalkki alas, kun
sisemman punaisen sarakkeen varoitus on nakyvissa.
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Loysé&a poikkitankojen kiinnitysnupit kokonaan. Tue kasivarsia
samalla, kun painat nuppeja niiden vapauttamiseksi.
Taita molemmat varret varovasti alaspain sailytysté varten.

HUOMAUTUS: Taman pikaoppaan kuvat ovat vain viitteellisia. Todellinen tuote voi olla erilainen.
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