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IA900WA:lle  (AUTEL-CSC9000)
Laitteiden  suoja

Pikaopas

ÿ  Laske  poikkipalkkeja,  kunnes  varoitusmerkki  on  

näkyvissä  ÿ  Taita  poikkipalkit  molemmista  päistä

ÿ  Säädä  näyttö  alkuperäiseen  paikkaansa

Taita  IA900WA-kalibrointikehys:

Avaa  päällinen  ja  avaa  vetoketju.

ÿ  Kytke  jarrut

Pidä  kannen  yläosasta  kiinni  molemmilla  käsillä  ja  aseta  
se  kalibrointikehyksen  päälle  ylhäältä  alas.

Kiitos,  että  valitsit  tämän  Autel-laitesuojan,  joka  on  suunniteltu  erityisesti  IA900WA-kalibrointikehyksellemme.  Tämä  opas  kertoo  sinulle  
varotoimista,  joihin  sinun  on  kiinnitettävä  huomiota,  ja  opastaa  sinua  suojan  oikeassa  käytössä.  Lue  tämä  opas  huolellisesti  ennen  käyttöä.



Sulje  kansi  vetoketjulla.

Varmista,  että  kansi  sopii  tiiviisti  koko  kehyksen  päälle.

Kun  sinun  on  käytettävä  kalibrointikehystä,  avaa  suojuksen  vetoketju  ja  

poista  se  varovasti  kalibrointikehyksestä.  Taita  suojus  ja  säilytä  sitä.
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HUOMAUTUS:  Tämän  pikaoppaan  kuvat  ovat  vain  viitteellisiä.  Todelliset  tuotteet  voivat
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