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Connectez le cadre d'étalonnage via Wi-Fi

Allumez la tablette MaxiSys. Appuyez sur I'application Paramétres dans le menu des
taches MaxiSys.
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Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi pour activer le Wi-Fi du cadre d'étalonnage. La
tablette recherchera les unités disponibles. Le nom Wi-Fi du cadre d'étalonnage
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i @ REMARQUE : La connexion de la tablette & un cadre d'étalonnage peut
prendre jusqu'a 30 secondes. Veuillez patienter.

Le Wi-Fi du cadre d'étalonnage peut étre inaccessible en raison de restrictions locales. Si vous ne parvenez pas a vous connecter au Wi-Fi du cadre d'étalonnage via la procédure
ci-dessus, vous devrez peut-étre vérifier et modifier le pays ou la région sur le moniteur et la tablette, puis suivre a nouveau les étapes 1 a 3 ci-dessus.

Définir le pays/la région

Appuyez sur I'application Parametres depuis I'écran d’accueil Android sur la tablette
MaxiSys.
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Sélectionnez « Wi-Fi » pour afficher les parameétres Wi-Fi. Appuyez sur « Paramétres » (l'icone

en forme d'engrenage) dans le coin supérieur droit de I'écran.
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Choisissez votre pays/région local dans la fenétre contextuelle.

4. Répétez le méme processus sur le moniteur.

Connectez la tablette MaxiSys a votre réseau Wi-Fi
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Appuyez sur Paramétres > Parametres ADAS et aligneur, puis sélectionnez Configuration

réseau pour accéder a |'écran de configuration réseau.
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Appuyez sur la liste déroulante. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez votre mot de

passe lorsque vous y étes invité.
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Appuyez sur le bouton Connecter pour vous connecter au réseau Wi-Fi sélectionné.

Une fois connecté avec succés, un message de confirmation apparaitra.

REMARQUE : Les illustrations de ce guide de référence rapide sont fournies a titre indicatif uniquement. Les écrans réels peuvent différer.




