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Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Autel nosaca za montazu, koji se koristi kao oslonac za pricvri¢ivanje Autel dvolinijske laserske sonde (AUTEL-CSC1500/10) na Autel
kalibracijske okvire. Ovaj kratki vodic upucuje vas kako instalirati nosa¢ za montazu.
Molimo paZljivo progitajte ovaj vodi¢ prije upotrebe.

Popis za pakiranje

Nosa¢ za montazu Plotica za poravnanje

Imbus klju¢ (3 mm) (—

Ugradnja nosaca za montazu

Priprema:

Postavite svoj Autel standardni ili IA600 kalibracijski okvir na ravnu povrsinu. Pomaknite veliku kliznu plo¢u od sredista precke na jednu stranu kako
biste stvorili prostor za ugradnju nosa¢a za montazu.

Nosac za montazu
Podrugje instalacije

NAPOMENA: Nosac za montazu moze se instalirati na Autel Standard ili IA600 kalibracijski okvir. Ovaj vodic koristi instalaciju na Autel IA600 kalibracijski
okvir u ilustrativne svrhe, buduci da su upute za instalaciju identi¢ne za oba okvira.

Pritvrstite plocicu za poravnavanje na nosa za montazu. Postavite etiri
matice s ¢eki¢em na straznjoj strani nosaca za montazu

vodoravno. Zatim umetnite nosac za montazu u prvi i treci klizni utor
precke.




Machine Translated by Google

Provjerite je i sredidnja linija na plotici za poravnavanje poravnata s
oznacenom linijom na precki.

Ako se sredi3nja linija na plocici za poravnavanje poklapa s

oznacenom linijom na precki, pri¢vrstite nosac za montazu pomocu imbus

kljuca (3 mm) i izravno uklonite plocicu za poravnavanje. U suprotnom,

pomaknite nosa¢ za montazu dok se linije ne poravnaju prije
pricvri¢ivanja nosaca za montazu i uklanjanja plocice za
poravnavanje.

Pri¢vri¢ivanje vaseg dvolinijske laserske sonde

Magnetski pricvrstite svoj Autel dvolinijski laser na nosac za
montaZzu tako da poravnate dva otvora na laseru s izbocenim vijcima
na nosacu.

NAPOMENA: Ilustracije u ovom vodicu sluze samo kao referenca. Stvarni proizvod moZze se razlikovati.




