AUTEL Kratki vodic

E-posta: sales@autel.com Web:
www.autel.com AUTEL ormari¢ za pohranu

www.maxisysadas.com (AUTEL-CSC050B/01)

Hvala vam Sto ste kupili ovaj AUTEL ormari¢ za pohranu. Ovaj kratki vodi¢ upucuje vas kako instalirati i koristiti ormaric.
Molimo paZljivo procitajte ovaj vodi¢ prije upotrebe.

Opis proizvoda

Ormari¢ ima tri ladice. Svaka ladica

mozZe se koristiti za pohranu raznih stvari:

1. Pisac

2. Ulozak

3. Papir A4 formata

4. Sirokokutne mete

5. ProduZeci za Sirokokutnu metu
6. Ciljne vrijednosti visine voZnje u stvarnom vremenu

7. Klinovi za kotace i ostali pomoc¢ni alati

@ NAPOMENA: Gore navedeni alati nisu ukljuceni u paket. W

Ormar dolazi s nekoliko dodataka i alata potrebnih za ugradnju:

Upustena uti¢nica
. Vijak s glavom
Kabinet Imbus jaxs g
. klju¢ (2,5 mm) (M4 x 6) @)‘
12 KOM
(2 rezervna dijela uklju¢ena)
Volan Papucica kocnice
Drzac brave Drzac depresora
1SET 1 SET

Postoje dvije mogu¢nosti kombiniranja s ovim ormari¢em za pohranu.
Opcija A: Ormari¢ za pohranu + set kuka za stezanje ruba.

Opcija B: Ormaric za pohranu + set kuka za stezaljke za gume.

(@ NAPOMENA: Prije pocetka instalacije provjerite jesu li obje noZne ko¢nice na kotaci¢cima aktivirane i je li ormari¢ u fiksnom poloZaju. W




® Ako je kupljen set kuka za stezanje obruca, slijedite dolje navedene korake za ugradnju alata.

Kuke za stezanje obruca

Kuka za stezanje obruca
4 SETOVA

W
\

Imbus kljuc
(4 mm)

1 racunalo

[T

Uticnica
Kombinirani vijak
(M5 x 10)

18 KOM

(2 rezervna dijela uklju¢ena)

®O

Ugradnja kuka za stezanje obruca

f

Kombinirani vijci s utornom glavom

Pronadite prethodno izbuSene rupe za kuke za stezanje obruca. Za ugradnju kuka za stezanje obruca upotrijebite imbus klju¢ od 4 mm i kombinaciju

vijaka s usadnom glavom (M5 x 10). Za ugradnju svakog seta kuka za stezanje obruca potrebna su cetiri vijka.

i

w @

VjeSanje stezaljki za obruc

Nakon $to su kuke stezaljke obruca sigurno postavljene, moZzete ih objesiti na njih kao to je prikazano u nastavku. Za pravilno objesavanje stezaljke
obruca AUTEL-CSC0500/19 (prodaje se zasebno) na kuke, stavite ru¢ku na drzace i pricvrstite magnete na stezaljci obru¢a na magnete na kuki.




Ugradnja drZzaca brave volana

-

Okrenute prema prednjoj strani ormarica (strana s ladicama), prethodno izbuSene rupe za drzac brave volana nalaze se na lijevoj strani ormari¢a. Za ugradnju drzaca

brave volana upotrijebite imbus klju¢ od 2,5 mm i Sest vijaka s upustenom glavom (M4 x 6).

=) | ="
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Vijci s upuStenom glavom

VjeSanje brave volana

-

Objesite bravu volana AUTEL-CSC0500/27 (prodaje se zasebno) na drzac radi lakSeg skladiStenja kao Sto je prikazano dolje.




Ugradnja drzaca pritiska papucice kocnice

%

Okrenute prema prednjoj strani ormari¢a (strana s ladicama), prethodno izbusene rupe za drzac pritiska papucice ko¢nice nalaze se na desnoj strani ormarica. Za
ugradnju drZaca pritiska papucice ko¢nice upotrijebite imbus klju¢ od 2,5 mm i €etiri vijka s upuStenom glavom (M4 x 6).

Vijci s upustenom glavom

VjeSanje pritiskaca papucice kocnice

Objesite pritiskiva¢ papucice ko¢nice AUTEL-CSC0500/26 (prodaje se zasebno) na drzac kada ga ne koristite.




® Ako je kupljen set kuka za obujmice za gume, slijedite dolje navedene korake za ugradnju alata.

Kuke za stezaljke za gume

Kuka za stezanje guma
4 KOM

Imbus klju¢
(4 mm)

Uti¢nica

Kombinirani vijak ’
(M5 x 10) ;

18 KOM @

(2 rezervna dijela ukljucena)

Ugradnja kuka za obujmice za gume

o

Kombinirani vijci s utornom glavom

Pronadite prethodno izbuSene rupe za kuke za stezaljke za gume. Za ugradnju kuka za stezaljke za gume upotrijebite imbus klju¢ od 4 mm i
kombinaciju vijaka s uti¢nicom (M5 x 10). Za ugradnju svake kuke za stezaljke za gume potrebna su Cetiri vijka.

VjeSanje stezaljki za gume

strani stezaljki za gume.

Nakon Sto su kuke za stezaljke za gume sigurno postavljene, moZete ih objesiti na njih kao Sto je prikazano u nastavku. Za pravilno objesavanje
stezaljki za gume AUTEL-CSC0500/17 (prodaju se zasebno) na kuke, provjerite jesu li drzaci na kukama umetnuti u rupe za montaZzu na straznjoj

Drzaci




Ugradnja drZzaca brave volana

/

Okrenute prema prednjoj strani ormarica (strana s ladicama), prethodno izbuSene rupe za drzac brave volana nalaze se na lijevoj strani ormari¢a. Za ugradnju drzaca

brave volana upotrijebite imbus klju¢ od 2,5 mm i Sest vijaka s upustenom glavom (M4 x 6).

o= Vijci s upustenom glavom

VjeSanje brave volana

-

Objesite bravu volana AUTEL-CSC0500/27 (prodaje se zasebno) na drzac radi lak3eg skladistenja kao 3to je prikazano dolje.




Ugradnja drZaca pritiska papucice kocnice

/

Okrenute prema prednjoj strani ormarica (strana s ladicama), prethodno izbusene rupe za drza¢ pritiska papucice ko¢nice nalaze se na desnoj strani ormarica. Za
ugradnju drzaca pritiska papucice kocnice upotrijebite imbus klju¢ od 2,5 mm i Cetiri vijka s upustenom glavom (M4 x 6).

Vijci s upuStenom glavom

VjeSanje pritiskaca papucice koc¢nice

Objesite pritiskiva¢ papucice ko¢nice AUTEL-CSC0500/26 (prodaje se zasebno) na drzac kada ga ne koristite.

R

NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkom vodicu sluZze samo kao referenca. Stvarni proizvodi mogu se razlikovati.
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