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Hvala vam 3to ste kupili ovaj Autel ru¢ni inklinometar. Ovaj kratki vodic¢ vas upucuje na
Kako koristiti inklinometar za mjerenje visine voZnje Mercedes-Benz vozila za precizno mjerenje kotaca

poravnanje. Molimo paZzljivo procitajte ovaj vodi¢ prije upotrebe.

Opis proizvoda

Nas inklinometar dolazi s adapterom i USB kabelom. Sve se pohranjuje u kutiji za pohranu. Spojite inklinometar na MaxiSys tablet (prodaje se
zasebno) i izmjerite visinu voZnje (oznacenu kutovima nagiba) Mercedes-Benz vozila koriste¢i poloZaj poprecne veze na prednjoj osovini i
pogonskog vratila na straznjoj osovini kao referentne tocke. Rezultati ¢e se automatski prenijeti na tablet nakon mjerenja. Ovi rezultati se zatim

koriste za odredivanje vrijednosti pode3avanja za nagib kotaca, zakucavanje i stopalo.

Rucni
. USB kabel
Inklinometar
Adapter Kutija za pohranu B b B

Pokazatelj statusa

Inklinometar ima indikatorsku lampicu koja ce prikazivati razlicite boje u razli¢itim radnim stanjima. Znacenja svake indikatorske boje
su sljedeca:

Boja Opis

PUNo zeleno Nakratko svijetli crveno prilikom uklju¢ivanja, a zatim prelazi u stalno zeleno svjetlo

kada sustav normalno radi u stanju mirovanja.

Trepcuce zeleno Treperi zeleno tijekom prijenosa podataka.
Trepcuce crveno Treperi crveno tijekom nadogradnje firmvera.
Puno Zuto Svijetli Zuto kada je komunikacija abnormalna.

Puno crveno Svijetli stalno crveno kada dode do kvara hardvera.
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Pocetak rada

p
NAPOMENA: 1. Ovaj inklinometar treba koristiti s Autel MaxiSys tabletom na kojem je instalirana najnovija
softver je instaliran.
2. Inklinometar se moZze koristiti s Autelovim poravnavacem ili s drugim poravnavacima za potrebe poravnanja
kotaca. Za ova dva scenarija upotrebe dostupne su razli¢ite moguc¢nosti pristupa na Autel MaxiSys tabletu.
Priprema

Moguénost pristupa 1: Za koriStenje s Autel Alignerom

v M  Settings - Benz Chassis Level Measuring Tool

m Language
No Tool
n Printing Settings
Ukljucite svoj Autel MaxiSys tablet. Dodirnite Select Todls v
Report Settings.
Postavke>Postavke ADAS-a i poravnavaca>
I Fush Noticstions
Uobicajene postavke>Alat za mjerenje razine Sasije
o >
Benz>Odaberite Alate, a zatim odaberite Ru¢ni H
nagibomjer za mjerenje visine voznje. S e R
OBFCM Upload ]
ehicle List Hand-held Inclinometer Calibration >

3 [—

Prilikom mjerenja visine voznje vaSeg Mercedes-

Benz vozila tijekom postupka centriranja kotaca,
spojite inklinometar na USB priklju¢ak na MaxiSys

tabletu pomocu isporucenog USB kabela.




Machine Translated by Google

zelena kvacica, $to oznacava da je inklinometar spreman za upotrebu.

Mercedes-Benz
Vv3.20

o >

=

Mercedes-Benz > Manual selection > Wheel alignment > Preparation Work

5B Vehicle

Inclinometer
Pl (e e )

Ride Height Measurement

— :

+1, Compensation

= H1 b @ ' | HI
Post-alignment

— Diagno

é Reports H2 i ' ' ‘| H2

[® Exit Alignment

VIN
Info: Benz/177.002- A 160d

Nakon 3to se uspjesno uspostavi veza izmedu inklinometra i tableta, na ikoni inklinometra na tabletu pojavit ce se

@ 1= vaw E3oov

IS sy SeeUr S (O e
inside of the vehicle.
Steps

1. Place the measuring sensor on the
measuring point A of the front axle

lower control arm and on the measuring
point A of the rear axle cover separately
to measure and save the tilt angles;

2. Enter the tilt angle into the
corresponding text box

Next

Mogucnost pristupa 2: Za koristenje s poravnavacima trecih strana

Ukljucite svoj Autel MaxiSys tablet. Odaberite Ru¢ni

inklinometar iz izbornika Poslovi.
Hand-held Inclinometer

za pokretanje aplikacije za mjerenje visine voZnje vaSeg

Mercedes-Benz vozila.

Support

OEM Authorization

Settings VCMI Manager MaxiTools

Demonstration MaxiViewer
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Spojite inklinometar na tablet (pogledajte KORAK 2 u Opciji pristupa 1: Za koristenje s Autel Alignerom). Nakon

uspjednog povezivanja, inklinometar je spreman za upotrebu.

Ride Height Measurement-A (177)

3. The connecting cable of the

measuring sensor should face the

inside of the vehicle.

Steps

H1 H1
—_— —_— *Rear Multi-link
@ 1. Remove the covers on the left and

right sides of the rear axle. Then place

the measuring sensor on the
measuring point A of the front axle
lower control arm and on the
measuring point A of the rear axle
lower control arm separately to
measure and save the tilt angles;

H2 H2

KoriStenje inklinometra

Pronadite donju popre¢nu sponu na prednjoj lijevoj osovini vozila. Postavite inklinometar

uz donju poprecnu vezu (poloZzaj A), a zatim pritisnite tipku OK na inklinometru za mjerenje kuta nagiba.
Izmjereni rezultati automatski ¢e se prenijeti na tablet i prikazati u odgovaraju¢em okviru za unos. Pomaknite

inklinometar na donju popre¢nu vezu na desnoj prednjoj osovini i ponovite postupak.

w0
H1 H1
29 (@) ' 29

H2

- o e - e - o - = - -
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Pronadite pogonsko vratilo na desnoj straznjoj osovini ili lijevoj straznjoj osovini. Postavite

inklinometar na pogonsko vratilo (poloZaj B) i dovrsite mjerenja kako je gore opisano.

gpe Inclinometer )

connected

H1 H1
29 @ ' 2.9
H2 H2

@ BILJESKA:

1. Prilikom mjerenja visine voZnje na vozilima Mercedes-Benz tipa 170, 202, 208 ili 210, potreban je isporuceni

adapter za pozicioniranje inklinometra zbog strukturnih razlika na Sasiji vozila.

2. Gornje ilustracije sluze samo kao referenca. PoloZaj inklinometra moZe se razlikovati ovisno o modelu vozila.
Za specificne operacije pogledajte upute s desne strane zaslona kako biste saznali kako izmjeriti visinu voznje
za svaki odredeni model.

Mercedes-Benz vozilo.

Kalibriranje inklinometra

@ NAPOMENA: Ovaj inklinometar dolazi prethodno kalibriran i spreman je za upotrebu. Medutim, ako je njegova

tocnost ugroZena zbog ¢imbenika poput pada ili sudara, morat ¢ete ga ponovno kalibrirati prije upotrebe.
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Ride Height Measurement-A (177)
P )
el inside of the v @ update
Steps
S rugnog inklinometra H‘ " O rep
Rear Muli-f.
aplikacije, dodirnite gumb Vise da biste Vit sl of e ot s Ther plss
the messuing senacr o he
otvorili padajuci izbornik. Odaberite e
casung point Ao th rear e
Kalibracija i slijedite upute na zaslonu " - o
measure s sa th g
upute za kalibraciju nagiba- 28 . ' 28 v
imati. i
ESC
53
~ . . .
AZuriranje inklinometra
Vs
Ride Height Measurement-A (177) @
S fE—
w0
stops
S ru¢nog inklinometra m Iy H LI
“Rear Multi-lir...
aplikaciju, dodirnite gumb ViSe da biste » ghtides of th rer . Then place
otvorili padajuci izbornik i odaberite
messingpoint Ao th e e
AZuriranje. Ako je dostupno aZuriranje, 5 o fower control s separately to
reasiore nd cavethe it e
slijedite upute na zaslonu 28 . ' 28
azurirajte firmver na nagibnom
imati.
Esc
G

Tehnicke specifikacije

Raspon mjerenja +15°
To&nost +0,1°
Primjena Mercedes-Benz putnicka vozila

Stupanj zastite

IP65

Radna temperatura

-10-50 °C (14-122 °F)

Temperatura skladistenja

-20-60 °C (-4-140 °F)

NAPOMENA: Ilustracije u ovom vodi¢u sluze samo kao referenca. Stvarni proizvodi i zasloni mogu se razlikovati.




