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Hvala vam 3Sto ste kupili ovaj Autel alat. Ovaj alat je proizveden prema visokim standardima i pruzit ¢e godine besprijekornog rada ako se
koristi u skladu s ovim uputama i pravilno odrZava.

‘ 0 VAZNO: Prije upotrebe ili odrzavanja ovog uredaja, pazljivo pro€itajte ove upute. Koristite ovaj uredaj ispravno i pazljivo jer nepostivanje ovih uputa moze uzrokovati

oStecenije i/ili tjelesne ozljede te ponistiti jamstvo za proizvod.

Izvucite okvir za kalibraciju

Uklonite poklopac za prasinu. PrereZite trake za pakiranje koje
pri¢vrsc¢uju kutije. Uklonite sve kutije i pjenaste podloge s okvira.

Odvrnite Cetiri vijka na dnu drvene ploce
transportnu Sipku s otvorenim klju¢em (14 mm) za uklanjanje stalka
(1). Pazite da ne ogrebete okvir za kalibraciju. Uklonite sve metalne

kutne nosace u obliku slova Z (2).




Pricvrstite poklopac od Sperploce na kliza¢ na straznjoj
strani kalibracijskog okvira kako bi sluZio kao rampa.
Uklonite zaStitnu foliju s noZnih ko¢nica i provjerite jesu
li noZzne koc€nice otpuStene. Lagano podignite
kalibracijski okvir kako biste ga uklonili s kliza¢ima i
paZljivo ga spustite niz rampu na pod radnog prostora.
Pritisnite noZne kocnice kada je kalibracijski okvir dobro
postavljen.

Otkrijte monitor osjetljiv na dodir

Uklonite zaStitnu foliju i pjenastu podlogu oko zaslona
osjetljivog na dodir. Podesite monitor u odgovarajudi
polozaj za gledanje.

NAPOMENA: Nakon uklanjanja pjenaste podloge, provjerite
je ligumb za hitno zaustavljanje slucajno pritisnut. Ako jest,
okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu da biste ga otpustili.

Uklonite zastitnu foliju s kabela. Ukljucite kabel za
napajanje, HDMI kabel i USB kabel u odgovarajuce
ulazne prikljucke na monitoru osjetljivom na dodir.

Kabel za napajanje (1)
HDMI kabel (2)
USB kabel (3)




Rasklopite precku

Uklonite pjenastu podlogu i zaStitne navlake s triju kamera. Ru¢no

podignite obje ruke precke dok ne budu paralelne i provjerite
jesu li zasuni sklopivih ruku zaklju¢ani. Zategnite gumbe za
pri¢vric¢ivanje precke kako biste je ucvrstili.

Ukljucite IA900WA

Nakon $to je kalibracijski okvir na odgovaraju¢em mjestu, ukljucite kabel za napajanje
na dnu stupa u uti¢nicu, a zatim ukljucite prekidac za napajanje. Kada je napajanje
ukljuceno, prekidac za napajanje ¢e svijetliti crveno, sve kamere ¢e bljeskati crveno u
krugu, a monitor ¢e se upaliti, prikazujuéi postupak spajanja tableta na kalibracijski
okvir.

NAPOMENA: Kako biste sprijecili slucajno zapetljavanje kabela, pricvrstite

visak kabela vezicom.

@ NAPOMENA: Zahtjevi za napajanje sustava: 100-264 volta izmjeni¢ne struje, <5 ampera i 50-60 Hz (mora biti uzemljeno).

Sastavite plocu s uzorkom

Rasklopite i ispravite lijevi i desni drZac ploce za uzorke (1) s precke.

o o Povucite krajeve (2) prema dolje kako biste produZzili drzace ploce
za uzorke.
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Poravnajte utore na donjem rubu ploce s uzorcima s prostorima za
pozicioniranje (3) na izbo¢inama drzaca ploce s uzorcima. Pritisnite
stezaljke na lijevoj i desnoj kliznoj ploci, a zatim pomaknite klizne
ploce prema ploci s uzorcima kako biste je pricvrstili u utore na kliznim
plo¢ama.
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Uklonite ploce s uzorcima nakon kalibracije. Pomaknite drZzace ploca
s uzorcima prema gore. Preklopite lijevi i desni drzac ploca s
uzorcima dok se ne zakljucaju u precku.
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lias @ NAPOMENA: Kako biste sprijecili da kamere udare o tlo i
ostete se, preklopite precku kada je upozorenje u
unutarnjem crvenom stupcu vidljivo.
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Potpuno otpustite gumbe za pri¢vrsc¢ivanje precke. Poduprite ruke
dok pritiskate gumbe kako biste ih otkljucali.
Lagano preklopite svaku ruku prema dolje radi pohrane.

NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkom vodicu sluZe samo kao referenca. Stvarni proizvod moZze se razlikovati.
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