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AUTEL Konfiguracija tableta

E-posta: sales@autel.com
Web-stranica: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Spojite kalibracijski okvir putem Wi-Fi-ja

= e

Measurement

Ukljucite MaxiSys tablet. Dodirnite aplikaciju Postavke u izborniku MaxiSys Job.

Data Manager

@ Settings ADAS & Aligner Settings
o
£ Common Settings >
G Printing Settings
=] repor cetngs
B to s = e ? Dodirnite opciju Postavke ADAS-a i poravnaca u lijevom stupcu. Odaberite opciju

® update ? Spajanje kalibracijskog okvira za prikaz zaslona Spajanje kalibracijskog okvira.

& Maintenance & Service >
m Vehicle List

Country/Region Code T Wheel Alignment Software Settings >

[ [—
@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.

2 B ,

Pomaknite prekidac za Wi-Fi kako biste omogudili Wi-Fi kalibracijskog okvira. Tablet ¢e
traziti dostupne jedinice. Wi-Fi naziv kalibracijskog okvira bit ¢e ,ADAS" s dodatkom

& Senings - Colbration Frame Cannection Refresh
Langusge serijskog broja. Dodirnite odgovarajucu jedinicu za povezivanje. Kada se veza
[ oo setings u W“’ﬂ —I— uspostavi, status veze glasi ,Povezano”.
B et ——
B2 sotpine 1As00WA W Nakon 3to se okvir poveZe putem Wi-Fi-ja, zaslon tableta projicirat ¢e se na monitor.
E=g——— P
m Vehicle List T AGASSSIEMICI019 Mot Connected
Region Code Tu ADASSS18MOAC1006 Mot Connected

Tu Aowsss1snaA0IO02 ot onnected

[ svsemsesions
[ 2 P Tap ascomect or dacunnect @ NAPOMENA: Spajanje tableta na kalibracijski okvir moZe potrajati i do 30

sekundi. Molimo pricekajte strpljivo.

Wi-Fi kalibracijskog okvira moZda nije dostupan zbog lokalnih ogranicenja. Ako se ne moZete povezati s Wi-Fi mreZom kalibracijskog okvira putem gore navedenog postupka, mozda
cete morati provjeriti i promijeniti drZzavu ili regiju i na monitoru i na tabletu, a zatim ponovno slijediti KORAKE 1-3 gore.

Postavi drzavu/regiju

Dodirnite aplikaciju Postavke na poc¢etnom zaslonu Androida na MaxiSys tabletu.
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asomer Odaberite Wi-Fi za prikaz zaslona Wi-Fi postavki. Dodirnite Postavke (ikona
JrIER—— zupcanika) u gornjem desnom kutu zaslona.
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Guest
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Testrile

Choose a country or region
® America

O canada

O Mexico

O Brazil

O R U sko€nom prozoru odaberite svoju drzavu/regiju.
O Germany

O Spain

O ey

Q

Portugal

O The United Areb Emirstes

canceL

4. Ponovite isti postupak na monitoru.

Spojite MaxiSys tablet na svoju Wi-Fi mrezu

M Settings ADAS & Aligner Ssttings
[A] arsisge
£ Common Semtings »
ﬂ Printing Settings
1 Calibration Frame Connection ADAS-SS1BMOCOID1S >
D Report settings
Natconfigured 2 L. . v . .
) swotpee o Dodirnite Postavke > Postavke ADAS-a i poravnavaca, a zatim odaberite
Update >
Konfiguracija mreZe za ulazak u zaslon Konfiguracija mreZze.
m et st (& Maintenance & Service >
E' antry/Region Gode 15 Wheel Alignment Software Settings >
E’ System Settings
@ Your device has been bound to the ADAS frame.
. About
L o
i Settings - Netwark Canfiguration
Bl
- 0 o Comtiueatie W ot comenty
g Printing Settings i
o e ] @>
3 omvone poaea . Dodirnite padajuci popis. Odaberite svoju Wi-Fi mreZu i unesite lozinku
L3
kada se to od vas zatrazi.
518 Vehicie List
] Settings - MNetwork Configuration
Language
0 Ho Confgurste Wh-F+ found currently
[ o =
m Faportsefiings & o
|2 P i - Dodirnite gumb PoveZi se za povezivanje s odabranom Wi-Fi mreZzom.
Nakon uspjesnog povezivanja, pojavit ¢e se poruka potvrde.
= i
E System Settings
I seon
o

NAPOMENA: Ilustracije u ovom Kratkom vodicu sluZe samo kao referenca. Stvarni zasloni mogu se razlikovati.



