AUTEL Gyorstalpalo utmutaté

Email: sales@autel.com
Weboldal: www.autel.com

Felszerelésfedél
www.maxisysadas.com TA900WA (AUTEL-CSC9000) késziilékhez

Készonjlk, hogy ezt az Autel berendezésvédét vélasztotta, amelyet kifejezetten az IAOOOWA kalibréciés keretiinkhéz terveztiink. Ez az Gtmutatoé tajékoztatja Ont a
figyelembe veendd évintézkedésekrdl, és eligazitja a védéburkolat megfelel§ hasznélatarél. Hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el az Gtmutatét.
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Hajtsa 6ssze az IA900WA kalibracids keretet:
’ Allitsa a monitort az eredeti helyére
I:ilg : Engedje le a keresztrudakat, amig a figyelmeztetd tabla lathatéva

1 ' ' ]
\' J nem vélik  Hajtsa be a keresztrudakat mindkét végén
Nyomja be a labféket

Hajtsa ki és huizza le a huzat cipzarjat.
Fogja meg a fedél tetejét mindkét kezével, és helyezze a kalibraciés

keretre felllrél lefelé.




AUTEL
IA900WA

(AUTEL-CSCS8000)

Gy6z6djon meg réla, hogy a fedél szorosan illeszkedik az egész keretre.

Cipzérozza fel a huzatot.

Amikor kalibrécids keretet kell hasznélnia, cipzarozza le a fedelet, és 6vatosan

vegye le a kalibracioés keretrél. Hajtsa 6ssze és tarolja a fedelet.

MEGJEGYZES: A gyorsreferencia-itmutatéban talalhatd illusztraciok csak illusztraciok. A tényleges termékek eltérhetnek.
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