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(AUTEL-CSCO050A/10)
Koszonjuk, hogy megvasarolta ezt az Autel rogzitékonzolt, amely az Autel kétvonalas lézer (AUTEL-CSC1500/10) Autel kalibracids keretekre torténé

rogzitésének tamasztékaként szolgal. Ez a gyorsreferencia-Utmutaté elmagyarazza a rogzitékonzol telepitését.
Kérjiik, hasznalat elitt figyelmesen olvassa el ezt az Gtmutatot.

Csomaglista

Szerelékonzol Igazitéparna

Imbuszkulcs (3 mm) n='

A rogzitékonzol felszerelése

Készitmény:

Helyezze az Autel standard vagy IA600 kalibracios keretet egy vizszintes felliletre. Cstisztassa a nagy cstszélemezt a keresztléc kozepérél az egyik oldalra,
hogy helyet teremtsen a rogzitékonzol felszereléséhez.

Szerel6konzol
Telepitési teriilet

MEGJEGYZES: A régzitikonzol az Autel Standard vagy az IA600 kalibracios keretre is felszerelhetd. Ez az Gtmutatd az Autel IAG00 kalibrécios keretre torténd telepitést hasznalja

illusztracioként, mivel a telepitési utasitasok mindkét keret esetében azonosak.

Rogzitse az illeszt6parnét a roégzitékonzolhoz. Igazitsa
vizszintesen a régzitékonzol hatuljan talalhatd négy
kalapacsanyat. Ezutan helyezze a régzitékonzolt a keresztléc
els6 és harmadik cstiszéhornyaba.




Ellenérizd, hogy az illesztélap kézépvonala egy vonalban van-e a
keresztlécen jelélt vonallal.

Ha az illesztélap kézépvonala egy vonalban van a keresztlécen
jelolt vonallal, régzitse a régzitékonzolt az imbuszkulccsal (3 mm), és

tavolitsa el kozvetlendil az illeszt6lapot. Ellenkez6 esetben cstsztassa a
rogzitékonzolt addig, amig a vonalak egy vonalba nem esnek, miel6tt
régzitené a régzitékonzolt és eltavolitana az illesztélapot.

Magnesesen rogzitse az Autel kétvonalas |ézert a rogzitékonzolhoz
(gy, hogy a lézer két furatét a konzolon 1évé kiall csavarokkal egy
vonalba hozza.

MEGJEGYZES: Az titmutatoban talalhatd illusztraciok csak illusztraciok. A tényleges termék eltérhet az abraktol.



