AUTEL Gyorstalpal6 utmutaté

Email: sales@autel.com Web:
www.autel.com AUTEL taroloszekrény

www.maxisysadas.com (AUTEL-CSCO050B/01)

Koszonjik, hogy megvasarolta ezt az AUTEL taroldszekrényt. Ez a gyorsreferencia-Gtmutaté elmagyarazza a szekrény telepitését és hasznalatat.

Kérjuk, hasznalat elétt figyelmesen olvassa el ezt az Gtmutatét.

Termeékleiras

A szekrénynek harom fidkja van. Minden fiék

kulénféle dolgok tarolasara hasznalhaté:

1. Nyomtatd

2. Patron

3. Ad-es papir

4. Nagylatészog(i célpontok

5. Széles 14t6sz0gti célponthoz valé hosszabbitok
6. EI6 menetmagassagi célértékek

7. Kerékékek és egyéb segédeszkozok

@ MEGJEGYZES: A fent felsorolt eszkézék nem részei a csomagnak. W

A szekrényhez szdmos tartozék és szerszam tartozik, amelyek a telepitéshez sziikségesek:

Sullyesztett foglalat
Fejcsavar
Szekrény Imbuszkulcs ]
(2,5 mm) (M4 x 6) @)‘
- 12db
(2 potalkatrész mellékelve)
Kormanykerék Fékpedal
Zartarté Depresszor tarté
1 KESZLET 1 KESZLET

Két kombinaciods lehet&ség kodzul valaszthatsz ezzel a tarolészekrénnyel.
A opcid: Tarolészekrény + peremrogzité kampokészlet.

B. lehet8ség: Tarolészekrény + gumiabroncs-régzitd horogkészlet.

(@ MEGJEGYZES: A telepités megkezdése el6tt gy6zédjon meg arrdl, hogy a gorgskon taldlhaté két Iabfék be van hizva, és hogy a szekrény régzitett helyzetben van. W




® Ha megvasarolta a felni bilincs horogkészletét, kérjik, kdvesse az alabbi Iépéseket a szerszamok felszereléséhez.

Felni bilincs horgok

Felni bilincs horog ;

4 SZETT

Imbuszkulcs
(4 mm)

Aljzatfej
Kombinalt csavar ’

(M5 x 10) @\\

(2 pétalkatrész mellékelve)

A felni bilincs horgok felszerelése

f

Kombinalt belsékulcsfejl csavarok

Keresd meg az el6re furt lyukakat a felnibilincs-kampdk szdmara. A felnibilincs-kampok felszereléséhez hasznald a 4 mm-es imbuszkulcsot és belsé
kulcsnyildsu csavarokat (M5 x 10). Minden felnibilincs-kampdkészlet felszereléséhez négy csavar szikséges.

i

w @

A perembilincsek felakasztasa

Miutan a felnibilincs kampdit biztonsdgosan régzitette, az alabbi dbran lathaté médon felakaszthatja azokat. Az AUTEL-CSC0500/19 (kulén

megvasarolhatd) felnibilincs kampdkra valé helyes felakasztadsahoz helyezze a fogantyut a tartdkra, és rogzitse a felnibilincs magneseit a kampé
magneseihez.




A kormanykerékzar tartdjanak beszerelése

-

A szekrény eleje (fi6kos oldal) felé nézve, a kormanyzar tartéjanak elére furt furatai a szekrény bal oldalan taldlhaték. A kormanyzar tartéjanak felszereléséhez

hasznélja a 2,5 mm-es imbuszkulcsot és hat sullyesztett fejli csavart (M4 x 6).

A kormanyzar felakasztasa

-

Akassza fel az AUTEL-CSC0500/27 kormanyzarat (kilon kaphatd) a tartéjara a konny tarolds érdekében az aldbbiak szerint.




A fékpedal-lenyomo¢ tartéjanak beszerelése

%

A szekrény eleje (fiokos oldal) felé nézve, a fékpedal-lenyométarté el6re furt furatai a szekrény jobb oldalan taldlhatdk. A fékpedal-lenyomotarto felszereléséhez
hasznélja a 2,5 mm-es imbuszkulcsot és négy sullyesztett fejli csavart (M4 x 6).

Sullyesztett fejli csavarok

A fékpedal lenyoméjanak felfliggesztése

Hasznalaton kivil akassza fel az AUTEL-CSC0500/26 fékpedal-lenyomot (kilon kaphatd) a tartdjara.




@® Ha megvasarolta a gumiabroncs-szorité horogkészletet, kérjuk, kdvesse az alabbi Iépéseket a szerszamok felszereléséhez.

Gumiabroncs-szorité horgok

Aljzatfej
— /\ Kombinalt csavar ’
Gumiabroncs-szorité horog mbuszkulcs
(M5 x 10) AN
4db (4 mm) 18 db @‘

(2 potalkatrész mellékelve)

A gumiabroncs-rogzitd horgok felszerelése

Keresse meg az elére furt furatokat a gumiabroncs-szorité kampdk szdmara. Hasznalja a 4 mm-es imbuszkulcsot és belsé kulcsnyilasu csavarokat (M5 x 10) a gumiabroncs-

szorité kampok felszereléséhez. Minden egyes gumiabroncs-szorité kampo felszereléséhez négy csavar sziikséges.

Kombinalt belsékulcsfejl csavarok

o

A gumiabroncs-bilincsek felakasztasa

Miutan a bilincshorgok biztonsdgosan régzitve vannak, az alabbi dbran lathaté moédon felakaszthatja azokat. Az AUTEL-CSC0500/17 (kilén megvasarolhato) bilincsek

kampadkra valé megfeleld felakasztasdhoz gyéz6djon meg arrél, hogy a kampdkon lévé tarték a bilincsek hatuljan talalhato régzitéfuratokba vannak helyezve.

Tartok




A kormanykerékzar tartdjanak beszerelése

/

A szekrény eleje (fiokos oldal) felé nézve, a kormanyzér tartéjanak elére furt furatai a szekrény bal oldalan talalhatok. A kormanyzar tartdjanak felszereléséhez

hasznélja a 2,5 mm-es imbuszkulcsot és hat sullyesztett fejli csavart (M4 x 6).

Sullyesztett fejli csavarok

A kormanyzar felakasztasa

-

Akassza fel az AUTEL-CSC0500/27 kormanyzarat (kilén kaphatd) a tartdjara a konny( tarolas érdekében az alabbiak szerint.




A fékpedal-lenyom¢ tartdjanak beszerelése

/

A szekrény eleje (fi6kos oldal) felé nézve, a fékpedal-lenyométarté elére furt furatai a szekrény jobb oldalan taldlhaték. A fékpedal-lenyométarté felszereléséhez
hasznalja a 2,5 mm-es imbuszkulcsot és négy sullyesztett fejli csavart (M4 x 6).

b
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Sullyesztett fejli csavarok

A fékpedal lenyomdjanak felfliggesztése

Hasznalaton kivil akassza fel az AUTEL-CSC0500/26 fékpedal-lenyomot (kilén kaphatd) a tartdjara.

R

MEGJEGYZES: A gyorsreferencia-Utmutatéban talalhaté illusztraciok csak illusztraciék. A tényleges termékek eltérhetnek.
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