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(AUTEL-CSC9000)

Kdszonjuk, hogy ezt az Autel szerszamot valasztotta. Ez a szerszdm magas szinvonalon készult, és évekig problémamentes teljesitményt nydjt,
ha a jelen utasitdsoknak megfelel6en hasznaljak és megfelel6en karbantartjak.

0 FONTOS: A készulék izemeltetése vagy karbantartasa el6tt kérjik, figyelmesen olvassa el ezeket az utasitasokat. Haszndlja a készuléket helyesen és
korultekintéen, mivel ennek elmulasztasa kart és/vagy személyi sériilést okozhat, és érvényteleniti a termékgaranciat.

Mozgassa ki a kalibracids keretet

Tavolitsa el a porvédét. Vagja el a csomagolédobozokat rogzité
csomagolészalagokat. Tavolitson el minden dobozt és

habszivacs betétet a keretrél.

Csavarja ki a fa aljan taldlhat6 négy csavart
széllitérudat egy villdskulccsal (14 mm) az allvanyrdd (1) eltavolitdsahoz.
Vigyazzon, ne karcolja meg a kalibracids keretet. Tavolitsa el az 6sszes

Z alaku fém sarokkonzolt (2).




Rogzitse a rétegelt lemez fedelet a kalibracids keret

hatsé oldalan talalhaté talpra, hogy rampaként
szolgaljon. Tavolitsa el a véd6féliat a labfékekrdl, és
gy6z6djon meg arrél, hogy a labfékek ki vannak oldva.
Emelje meg kissé a kalibraciés keretet, hogy levegye a
talprél, és dvatosan gorgesse le a rdmpan a munkaterulet
padldjara. Nyomja le a Idbféket, amikor a kalibracios
keret a helyén van.

Tavolitsa el a védoéfoliat és a habszivacs parnazast az
érintéképernyds monitor kordl. Allitsa be a monitort a
megfeleld nézési helyzetbe.

@ MEGJEGYZES: A habszivacs betét eltévolitdsa utan ellendrizze, hogy a
Vészledllité gomb véletleniil lenyomédott-e. Ha igen, forgassa el a

gombot az éramutaté jardsaval megegyez6 irdnyba a kioldasahoz.

Tavolitsa el a védoéfoliat a kabelekrdl. Csatlakoztassa a tapkabelt,
a HDMI-kabelt és az USB-kabelt az érint6képernyds monitor
megfelel6 bemeneti portjaihoz.

Téapkabel (1)
HDMI-kébel (2)
USB-kabel (3)




Hajtsa ki a keresztrudat

Tavolitsa el a habszivacs parnazast és a védéburkolatokat a harom

kameraegységrél. Emelje fel manualisan a keresztrad mindkét
karjat, amig parhuzamosak nem lesznek, és gy6z6djén meg arrél,
hogy a behajthaté kar reteszei régzitve vannak. Hlzza meg a
keresztrad rogzitégombjait a keresztrad rogzitéséhez.

Miutdn a kalibracids keret a megfelel§ helyen van, csatlakoztassa az oszlop aljan
talalhaté tapkabelt egy konnektorba, majd kapcsolja be a bekapcsolégombot.
Bekapcsolt dllapotban a bekapcsolégomb pirosan vilagit, az 6sszes kamera pirosan
villog kérben, és a monitor is vilagitani kezd, megjelenitve a tablagép kalibraciés

kerethez valé csatlakoztatasanak folyamatat.

MEGJEGYZES: A kdbel véletlen dsszegabalyodéasanak elkerilése érdekében

régzitse a felesleges kabelt kabelkdtegel&vel.

@ MEGJEGYZES: Rendszer tapellatasi kdvetelményei: 100-264 volt AC, <5 amper és 50-60 Hz (féldelni kell).

A mintalap dsszeszerelése

Hajtsa ki és egyenesitse ki a bal és jobb oldali mintazétabla-tartokat

o (1) a keresztlécbdl. Huzza le a végeket (2) a mintazétabla-tartok

kinydjtasahoz.
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Igazitsa a mintazdlap also6 szélén taldlhaté hornyokat a mintazélap-
tarté szegélyein talalhaté poziciondld résekhez (3). Nyomja meg a bal

és jobb oldali cstisz6lemezeken 1évé szoritékat, majd mozgassa a
csuszélemezeket a mintazélap felé, hogy rogzitse a mintazélapot a

csuszélemezek hornyaiban.

Kalibralds utan tavolitsa el a mintézé tablakat. Csusztassa felfelé a

mintazo tabla tartdit. Hajtsa be a bal és jobb oldali mintazé tabla
. tartokat, amig a keresztlécbe nem kattannak.
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@ MEGJEGYZES: A kamerak talajhoz csapédasanak és sériilésének

elkerllése érdekében hajtsa be a keresztrudat, amikor a belsé piros

oszlopban lathato figyelmeztetés lathatéva valik.
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Teljesen lazitsa meg a keresztrid régzitégombjait. TAmassza meg a
karokat, mikdzben megnyomja a gombokat a kioldashoz.

Téroldshoz 6vatosan hajtsa lefelé mindkét karjat.
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MEGJEGYZES: A gyorsreferencia-Gtmutatéban talalhatd illusztraciok csak illusztraciok. A tényleges termék eltérhet az 4braktdl.
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