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Kalibracios keret csatlakoztatasa Wi-Fi-n keresztul
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Kapcsolja be a MaxiSys tablagépet. Koppintson a Bedllitdsok alkalmazéasra a MaxiSys
Feladatmeniiben.
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A kalibraciés keret Wi-Fi-kapcsolatanak engedélyezéséhez hizza el a Wi-Fi kapcsolét. A
tablagép megkeresi az elérhetd egységeket. A kalibraciés keret Wi-Fi neve ,ADAS" lesz,
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van a kalibraciés kerethez. Kérjuk, varjon tirelmesen.

A kalibracioés keret Wi-Fi-hal6zata a helyi korlatozdsok miatt elérhetetlen lehet. Ha a fenti folyamattal nem tud csatlakozni a kalibraciés keret Wi-Fi-hal6zatahoz, akkor ellenériznie és
médositania kell az orszagot vagy régiét mind a monitoron, mind a tablagépen, majd ismételje meg a fenti 1-3. LEPESEKET.

Orszag/réqid beallitasa

Koppintson a Bedllitdsok alkalmazésra az Android kezd6képernyéjén a MaxiSys
téblagépen.
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A Wi-Fi bedllitdsok képernyéjének megjelenitéséhez valassza a Wi-Fi lehet8séget. Koppintson a

Beallitasok (a fogaskerék ikon) elemre a képernyd jobb felsé sarkaban.

Chaose  country of region

®

America
Canada
Mexico
Brazi
Russia
Germany
Spain
taty
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O The United Areb Emirites
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Valassza ki a helyi orszagot/régiét a felugré ablakban.

4. Ismételje meg ugyanezt a

folyamatot a monitoron.

Csatlakoztassa a MaxiSys tablagépet a Wi-Fi hal6zathoz
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Koppintson a legorduld listara. Valassza ki a Wi-Fi halézatat, és adja meg a jelszavat, amikor

arendszer kéri.
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Pasaword:

A kivalasztott Wi-Fi halézathoz valé csatlakozashoz érintse meg a Csatlakozas gombot.

A sikeres csatlakozas utan egy megerdsitd tizenet jelenik meg.

MEGJEGYZES: A gyorsreferencia-itmutatéban talalhaté illusztraciok csak illusztraciok. A tényleges képernySképek eltérhetnek.




