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Gyorstalpalé utmutaté

Kdszonjuk, hogy az Autel Calibration Bar-R&T tartdkat valasztotta, amelyek 2 az 1-ben megoldast kindlnak a felhasznaléknak, és kompatibilisek mind a felni-, mind a
gumiabroncs-bilincsekkel. Ez a gyors referencia Utmutaté elmagyardzza a termék telepitését és hasznalatat. Kérjuk, figyelmesen olvassa el ezt az Gtmutatét a telepités el6tt.

hasznélat.
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A kalibrald rdd-R&T tartok felszerelése

@ JEGYZET:

1. A kalibralé kormany-felni és gumiabroncs-szoritdk, nevezetesen a kalibralé kormany-felni és gumiabroncs-szoriték, az Autel alapjaval és tengelyével hasznéalhatok.
Kalibraciés rad (AUTEL-CSC0500/10). Gy6z6djon meg réla, hogy rendelkezik az Autel kalibraciés ruddal a termék megvasarlasa el6tt.
2. A telepités megkezdése el6tt vegye ki a kalibralé rid-R&T tartokat és a szerszdmokat a csomagbdl.

4 csavar _
2 ) Csavarozzon|
i Gomb

Helyezze az 6sszeszerelt Autel kalibraciés rudat (AUTEL-CSC0500/10) egy sik fellletre, elegend6 hellyel. Forgassa el a két rogzitécsavart az dramutaté jarasaval ellentétes irdnyba,

hogy eltavolitsa 6ket a tengelyrél. Csavarja ki a nyolc csavart, hogy eltévolitsa a két kalibraciés rud peremének bilincsrogzitéjét a tengelyrél a 4 mme-es imbuszkulccsal. Tarolja el az
Osszes csavart.




Forduljon az alap eleje felé. Szerelje fel a jobb oldali kalibralé rdd-R&T tartét (a hatuljan R bet(ivel jelolve) a tengely jobb végére tgy, hogy a pozicional6 csapot a megfelels furatba

helyezi, igy a jobb oldali tartén 1évé négy furat egy vonalba keril a tengelyen 1év6 négy furattal.

A 4 mm-es imbuszkulccsal csavarja be a négy belsé kulcsnyildsu csavart (M5 x 20) a négy furatba. Szerelje vissza a rogzitécsavart. A jobb oldali tarté most a helyén van.

Szerelje fel a bal oldali kalibralé rud-R&T tartét (a hatuljan L bet(ivel jeldlve) a tengely bal végére ugyanigy.




A gumiabroncs-bilincsek régzitése

Miutén a kalibralé rudas R&T tarték megfeleléen fel vannak szerelve, elkezdheti felszerelni rdjuk a gumiabroncs-bilincseket.

JEGYZET:
1. Miel6tt a bilincseket a kalibracios rud tartdira szerelné, gy6z6djon meg arrél, hogy mar rendelkezik az Autel bilincskészlettel (AUTEL-CSC0500/17).
2. A bal oldali, AUTEL-CSC0500/17/LF vagy AUTEL-CSC0500/17/LR feliratd bilincset a bal oldali kalibralé rud tartéjara, a jobb oldali, AUTEL-CSC0500/17/RF vagy AUTEL-CSC0500/17/RR

feliratd bilincset pedig a jobb oldali kalibrélé rad tartdjéra kell felszerelni.

Hazni

Foganty(

Emelés

Fogja meg a bal oldali gumiabroncs-bilincset, és forduljon a bal oldali kalibrélé rid tartdjahoz. Az egyik kezével fogja meg a gumiabroncs-bilincs emeléfogantytjat, a masik kezével

pedig emelje fel a hiizéfogantyut, hogy a kalibralé rud tartéjara szerelje. Gy&z6djon meg arrdl, hogy a hdrom peck vizszintes részei a tarté harom hataroléhornyéba illeszkednek.
Amikor a gumiabroncs-bilincs a megfelelé helyzetben van, engedje el a hGizéfogantyut, és rogzitse a rogzitékart az 6ramutaté jarasaval megegyez6 irdnyba forgatva a gumiabroncs-

bilincs rogzitése érdekében. A bal oldali gumiabroncs-bilincs most mar a helyén van.

Fogja meg a jobb oldali bilincset, és forditsa a jobb oldali kalibralé rid tartéja felé. Szerelje fel a jobb oldali bilincset ugyanigy.




A felnibilincsek régzitése

Miutén a kalibralé rudazat-R&T tartok megfelelSen fel vannak szerelve, elkezdheti felszerelni rajuk a felnibilincseket.

JEGYZET:

1. Miel6tt a felnibilincseket a kalibralérud-tartékra szerelné, gy6z6djon meg arrél, hogy mér rendelkezik az Autel felnibilincsekkel (AUTEL-CSC0500/19).

2. A bal oldali, AUTEL-CSC0500/19/LF vagy AUTEL-CSC0500/19/LR feliratu felnibilincset a bal oldali kalibralé rid tartéjara, a jobb oldali, AUTEL-CSC0500/19/RF vagy AUTEL-
CSC0500/19/RR feliratt felnibilincset pedig a jobb oldali kalibralé rud tartéjara kell felszerelni.

Fogja meg a bal oldali felnibilincset, és forduljon a bal oldali kalibralé rud tartéja felé. Az egyik kezével fogja meg a felnibilincset, a masik kezével pedig lazitsa meg a
régzitégombot, hogy a felnibilincsen [évé négy pecket a kalibralé rud tartéjan jelolt négy hataroldhelyzetbe helyezze. Hizza meg a régzitégombot a felnibilincs rogzitéséhez.
A bal oldali felnibilincs most mar a helyén van.

Fogd meg a jobb oldali felnibilincset, és forditsd a jobb oldali kalibralé rud tartéja felé. Szereld fel a jobb oldali felnibilincset ugyanigy.

MEGJEGYZES: A gyorsreferencia-Gtmutatéban talalhaté illusztracidk csak illusztraciék. A tényleges termékek eltérhetnek.
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