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Kdszonjuk, hogy megvasarolta a bilincskészletet. Ez a gyors Utmutaté elmagyarazza, hogyan kell 6sszeszerelni, beallitani és felszerelni a bilincseket.

Kérjuk, figyelmesen olvassa el a gumiabroncs-rogzité készlet hasznélata elétt.

Termékleiras

A készlet négy gumiabroncs-rogzitét tartalmaz. Mindegyik gumiabroncs-rogzitén harom rogzitépeck talalhato.

A gumiabroncs-szoritok a karmai segitségével éllithatok, hogy 19 és 37 hivelyk kozétti atmérdji

gumiabroncsokhoz illeszkedjenek.

1. Emeléfogantyd

2. Vezérlégomb

3. Kilincsnyilas
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4. R6gzité fogantyd

5. Célpontrogzit6 furat

6. Rogzitégomb

A gumiabroncs-bilincsek 6sszeszerelése
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Vegyen ki egy készlet szétszerelt gumiabroncs-bilincset a gumiabroncs-bilincs
készletb6l.

Fogja meg az emel6fogantytt az egyik kezével, és nyomja meg a régzit6fil
nyilédsan talalhat6 vezérlégombot a hiivelykujjaval. Ezutan helyezze be a
rogzitéfulet a nyildasba a masik kezével. Amikor a rogzitéfil teljesen a helyére

kertlt, engedje el a vezérl6gombot. A rogzit6fil ezzel a helyén van.

@ MEGJEGYZES: A htizéfogantyUs kilincset az emel6fogantydhoz legkdzelebb esé kilincsnyildsba kell beszerelni.




Szerelje fel a masik két rogzitépecket a fent leirtak szerint. A gumiabroncs-bilincs
most 6ssze van szerelve.

A masik harom gumiabroncs-bilincs dsszeszereléséhez kévesse a fenti Iépéseket.

A gumiabroncs-régzité készlet hasznélatra kész.

A gumiabroncs-bilincsek beallitasa

1. pozicié

Miutén a négy gumiabroncs-bilincset megfelel6en 0sszeszerelte, beallithatja
azokat a gumiabroncs atméréjének megfelelGen.

+ 1. pozicid: 19 és 27 hiivelyk kozott.

* 2. pozicid: 24 és 32 hilivelyk kozott.

+ 3. pozicid: 30 és 37 hiivelyk kozott.

Huzza a peckeket felfelé vagy lefelé a kivant pozicié beéllitdsahoz. Ha a pecek

helyzete sikeresen beéllitotta, egy kattanast fog hallani.

2. pozicié

3. pozicié

MEGJEGYZES: A harom pecket azonos hossztsagura kell 4llitani.
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A célpontok telepitése
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Miutén a négy bilincset megfelelen 6sszeszerelte, vegye ki a bilincshez illé
céltablat.

Fogja meg az emel6fogantyt, és engedje el a roégzitégombot a gumiabroncs-
bilincsen, majd helyezze be a céltargy pozicionalé csapjat a megfeleld
nyilasba, hogy a céltargy behelyezhet6 legyen a gumiabroncs-bilincs
céltargyrogzits furatdba. Miutan a céltargy teljesen rogzitette, hiizza meg

a régzitégombot.

A masik harom célpont telepitéséhez kdvesse a fenti Iépéseket.

MEGJEGYZES: A bilincsek és a céltargyak matricaval vannak ellatva, igy a céltargyat és a bilincset a matricakon talalhat cikkszamok alapjan parosithatja. Példaul az AUTEL-

CSC0500/16/LF feliratu céltargyat az AUTEL-CSC0500/17/LF feliratt bilincsre kell szerelni.




A bilincsek felszerelése a gumiabroncsokra

Mielétt a bilincseket a gumiabroncsokra szerelné, gy6z6djén meg arrél, hogy a
bilincsek megfeleléen vannak-e 6sszeszerelve, a rogzit6karok helyzete a
gumiabroncs dtmérdjének megfeleléen van-e bedllitva, és a céltargyak megfeleléen

vannak-e felszerelve.

Fogja meg az emeléfogantydt. Emelje fel a htizékart gy, hogy az 6sszes pecek
hozzaérjen a megfelel gumiabroncs futéfellletéhez, és a pecek hataroléhornyai
hozzaérjenek a gumiabroncs széléhez. Ezutan engedje el a hizékart, és razza
meg enyhén a bilincset, hogy megbizonyosodjon arrél, hogy a pecek szorosan
régzilnek. A rogzitékart az 6ramutatd jarasaval megegyez6 iranyba forgatva

régzitse a bilincset. A célponttal ellatott bilincs most mar a helyén van.

Szerelje fel a fennmaradé harom bilincset a megfelelé gumiabroncsokra a fent
leirtak szerint.

Szorosan régzitve
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@ MEGJEGYZES: A bilincs helyes felszereléséhez a gumiabroncsra ellenérizze a bilincsen feltiintetett cikkszamokat. Példaul az AUTEL-CSC0500/17/LF feliratd bilincset a bal elsé gumiabroncsra kell felszerelni.
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A gumiabroncs-bilincsek kalibralasa
A kerékkiegyenesités és az ADAS kalibralas soran a pontos mérések érdekében a gumiabroncs-régzitéket hasznalat el6tt kalibralni kell. A részletes, 1épésrél 1épésre sz6l6 utasitasokért latogasson el ide:
1. Koppintson a Beallitdsok ~ ADAS és futémuiallit6 bedllitdsok  Karbantartés és szerviz ~ Kerékbilincs célpontjanak kalibrélasa lehet6ségre a tdblagépen, és kdvesse a képerny6n megjelend utasitasokat

a gumiabroncs-bilincs kalibrélasanak befejezéséhez.

2. Latogassa meg weboldalunkat a www.autel.com cimen a ,Gumiszerelvény-bilincsek kalibralasa” cimé dokumentum letoltéséhez.
Pontossag-ellendrzés végrehajtasa

A gumiabroncs-bilincsek kalibraldsa utan a kalibralas soran el6fordulé hibak minimalizalasa érdekében pontossag-ellenérzést kell végezni. A részletes, |épésrél [épésre sz616 utasitasokért:

1. Koppintson a Beallitdsok ~ ADAS és igazitd bedllitdsok  Karbantartds és szerviz ~ Pontosség ellenérzése lehet@ségre a tablagépen, és kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat a pontossag

ellenérzéséhez.

2. Latogassa meg weboldalunkat a www.autel.com cimen a ,Gumiszerelvény-bilincsek kalibralasa” cimé dokumentum letoltéséhez.

MEGJEGYZES: A gyorsreferencia-itmutatéban talalhaté illusztracidk csak illusztraciok. A tényleges termék eltérhet az braktol.
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