AUTEL Snelle referentienandleiding

E-mailadres: sales@autel.com
Website: www.autel.com

Apparatuurafdekking
www.maxisysadas.com Voor IA900WA (AUTEL-CSC9000)

Bedankt dat u voor deze Autel Equipment Cover hebt gekozen, die speciaal is ontworpen voor ons IA900WA-kalibratieframe. Deze handleiding informeert u over de
voorzorgsmaatregelen die u moet nemen en geeft instructies voor het correct gebruiken van de cover. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u deze gebruikt.

Vouw uw IA900WA-Kkalibratieframe:
y Plaats de monitor terug op de oorspronkelijke locatie
J
2 B y Laat de dwarsbalken zakken totdat het waarschuwingsbord zichtbaar
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\' J is. ¥ Vouw de dwarsbalken aan beide uiteinden om.
y Activeer de voetremmen

Vouw de hoes open en open de rits.

Houd de bovenkant van de kap met beide handen vast en plaats deze

van boven naar beneden over het kalibratieframe.
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Zorg ervoor dat de hoes goed over het hele frame past.

Doe de rits van de hoes dicht.

Wanneer u het kalibratieframe wilt gebruiken, ritst u de hoes open

en verwijdert u deze voorzichtig van het kalibratieframe.
Vouw de hoes op en berg deze op.

OPMERKING: De illustraties in deze beknopte handleiding zijn slechts ter referentie. De daadwerkelijke producten kunnen afwijken.
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