AUTEL Tabletconfiguratie

E-mailadres: sales@autel.com
Website: www.autel.com

www.maxisysadas.com

Sluit het kalibratieframe aan via wifi
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Schakel de MaxiSys-tablet in. Tik op de app Instellingen in het MaxiSys-werkmenu.

Data Manager attery Te settings Update
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£ Common Settings >
U Printing Settings
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B soupsae e : ? Tik op de optie ADAS- en Alignerinstellingen in de linkerkolom. Selecteer de optie

e 2 Kalibratieframeverbinding om het scherm Kalibratieframeverbinding te openen.
m & Maintenance & Service >

Vehicle List
Country/Region Code T Wheel Alignment Software Settings >
m System Settings

@ Your device has been bound 1o the ADAS frame.

2 B ,

Veeg met de wifi-schakelaar om wifi in het kalibratieframe in te schakelen. De tablet
zoekt naar beschikbare units. De wifi-naam van het kalibratieframe is "ADAS", met

M Settings - Calation Frame Cannection | Retiesn
Langusge een serienummer als suffix. Tik op de betreffende unit om verbinding te maken.
[ oo setings E[ W‘Wm —I— Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht, wordt de verbindingsstatus
£ [— — "Verbonden" weergegeven.
B2 sotpine 1As00WA W Nadat het frame via Wi-Fi is verbonden, wordt het tabletscherm op de monitor
bl o e geprojecteerd.
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22 P9 IR —— @ LET OP: Het kan tot 30 seconden duren voordat de tablet verbinding heeft

met een kalibratieframe. Wacht daarom even geduldig.

Het wifi-netwerk van het kalibratieframe is mogelijk niet toegankelijk vanwege lokale beperkingen. Als u via de bovenstaande procedure geen verbinding kunt maken met het wifi-
netwerk van het kalibratieframe, moet u mogelijk het land of de regio op zowel de monitor als de tablet controleren en wijzigen. Volg vervolgens de bovenstaande stappen 1 tot en
met 3 opnieuw.

Land/regio instellen

Tik op de app Instellingen op het Android-startscherm van de MaxiSys-tablet.
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st Selecteer Wi-Fi om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen. Tik op Instellingen (het
2005 SE1BNCADI215 tandwielpictogram) in de rechterbovenhoek van het scherm.
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Choose a country of region
® America

O canada

O Mexico

O Brazil

O Resia Kies uw land/regio in het pop-upvenster.
O Germany

O spain

O ey
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Portugal

O The United Areb Emirstes
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4. Herhaal hetzelfde proces op de monitor.

Verbind de MaxiSys Tablet met uw Wi-Fi-netwerk

M Settings ADAS & Aligner Ssttings
[A] tangusge
ﬂ £ Common Semtings >
Printing Settings
D 1 Calibration Frame Connection ADAS-SS1BMOCOID1S >
= | Report settings
E Notconfigured >
five ® Tik op Instellingen > ADAS- en Aligner-instellingen en selecteer vervolgens
[y . . Update > . . . .
Netwerkconfiguratie om het scherm Netwerkconfiguratie te openen.
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Code 15 Wheel Alignment Software Settings >

@ vour device has been bound 10 the ADAS frame.
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i Settings - Netwark Canfiguration
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E Al Lot i - Tik op de vervolgkeuzelijst. Selecteer je wifi-netwerk en voer je wachtwoord in
L3
wanneer daarom wordt gevraagd.
518 Vehicie List
o Settings - MNetwork Configuration
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0 Ho Confgurste Wh-F+ found currently
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E AL e — - Tik op de knop Verbinden om verbinding te maken met het geselecteerde wifi-netwerk.
Zodra de verbinding succesvol is, verschijnt er een bevestigingsbericht.
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OPMERKING: De illustraties in deze beknopte handleiding dienen slechts ter referentie. De werkelijke schermen kunnen afwijken.



